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用紙のセツト方法 


ここでは、定形紙 （ L 判 / A 4 など）のセット方法について説明します。 

このページのもくじ 

〇 「ステップ1用紙の準備」7 
〇 「ステップ2用紙のセット」8 

ステップ1用紙の準備 

プリンタにセットする前に、下表をご覧になり用紙を準備して〈ださい。 

を*. 

-用紙取り扱いのミ主意については、用紙の取扱説明書をご確認〈ださい。 

-エプソン製専用紙をセットする場合は、必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管して〈ださし、 

写真用紙/光沢紙/マット紙 



用紙のセット方法 I 
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普通紙 



ステップ2用紙のセット 


1. 用がサポートを開いて、引き出します。 


用紙のセット方法 8 
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2. 排がトレイを開いて、引き出します。 




4. 印刷面を手前にして用紙をセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせます。 

用紙は縦方向にセツトしてください。横方向にセツトすると正常に印刷できません。 


用紙のセット方法 9 
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エッジガイドをつまんで 



5. 給紙ロカバーを閉じます。 



レ:>1上で、用紙のセットは終了です。 


次は D □な「写真の印刷方法」11へ 


用紙のセット方法 10 
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写真の印刷方法 


本製品にはレ:>1下の写真印刷ソフトウエアが添付されていますので、そのソフトウエアを使った印刷方法と、市販アプリケー 
シヨンソフトウエアでの基本的な印刷方法を説明します。 

このページのもくじ 

〇 「本製品に付属のソフトウェアで印刷」11 
〇 「市販ソフトウェアで印刷」11 


. 補足情 W . 

印刷前にプリンタの電源がオンになっていることを確認して〈ださし、。 


本製品に付属のソフトウエアで印刷 

本製品に付属のソフトウエアを使うと、簡単にきれいに写真印刷ができます。 

写真プリント 「EPSON Eas 乂 Photo Printj (エプソンイージーフオトプリント） 

簡単に写真を印刷したい場合は、レ:I下のページをご覧ください。 

[]□[ が EPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」」 157 



市販ソフトウ X アで印刷 


ここでは rAdobe Photoshop ElementsJ を備こ、市販ソフトウェアでの写真の基本的な印刷方法を説明します。 

印刷手順 

ご利用の OS を選択してください。 

OrMacOSX の場合（印刷手順）」12 
O 「 Mac 0 S 9 の場合（印刷手順）」16 


写真の印刷方法 1 ] 
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〇 [ページ設定]画面の各項目を設定して、 0[ OK ] ボタンをクリックします。 


3. 


2. D [ファイル]をクリックして、 0 [用紙設定]をクリックします。 

[ページ設定]画面が表示されます。 


W ruu^ijuii 

皆 斗 

な -"■— 


圓*^^ 。リツな TH 


•巧賊 ‘ 


MacOSX の属合（印刷丰順） 

1. アプリケーションソフトウェアで、印刷する写真データを開きます。 

い. tttifAMi 3?イん ゴ JiQ 巧3 t - Tr - gK け ？"L むビ 1- ウイ y ぉウ、心ょ、*. t i 古め 
i rl'sT n .；i じゴづド..‘ d i I'- -卜い A L • 巧 A A W 心 1; 知… :? 



写真の印刷方法 12 
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D - 


‘ ジ巧を 





i;.) 

EP5QH KX-XOK 


[ A -1 巧9 巧つすなし） 

卜 H 

Z1-0D cm X Z9.7D £rr 

i 


ち巧 ：■ 


^ 國回區 


設定して 


E 大用小：1100 I % 


© 


丰がンセル1 f 


ち 


— U 。リ、 


1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[本製品名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 

用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの （XXXXXX) が表示されます。ここ 
には、用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用に合わせて選択してください。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


4. II [ファイル]をクリックして、 因 [プリントプレビユー]をクリックします。 

[プリントプレビュー]画面が表示されます。 



5. D [メディアサイズに合わせて拡大■縮小]をチェックして、 0[ OK ] ボタンをクリックします。 


写真の印刷方法 13 
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I 。 こんなとかも 

♦ ♦四辺フチなしで印刷する場合は ♦♦ 

デジタルカメラで撮影した写真データの縦横比と用紙の縦横比は若干異なるため、印刷後余白ができます。そのため、 
四辺フチなしで印刷する場合は、用紙の縦横比に合うように写真データをトリミング（画像の一部を切り取る）など 
して調整する必要があります。 


写真データ A 4 巧巧 



四辺フチなしで印刷するには、[メディアサイズに合わせて拡大■縮ル]をチェックせずに、[高さ]または[幅]の 
どちらかにプリンタにセットした用紙のサイズを入力してください。 

例えば、 L 判横 （89 X 127mm) に印刷する場合は、[幅]に [12.7cm] と入力してください。 

[高さ]力、[幅]のどちらに入力するかは、数値を入力したときに余白ができない方にして〈ださい。 
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6. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

[]□[ ク「[プリント]画面を表示する （ MacOSX )」 132 

7. 〇 [プリンタ]の項目で[本製品名]が表示されていることを確認して、 0 印刷部数と印刷ページを設定します。 


写真の印刷方法 14 
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8. [印刷設定]を選択します。 
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9. [印刷設定]画面の各項目を設定します。 
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1 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙の種類を選択します。 

口□な「用紙別プリンタドライバ設定一覧」216 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタム設定 

登録されている設定を一賣の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


10. [プリント]ボタンをクリックして、印刷を実行します。 

レ:>1上で、市販ソフトウエアでの写真の基本的な印刷方法の説明は終了です。 


Mac OS 9の属合（印刷手順） 

1. アプリケーションソフトウェアで、印刷する写真データを開きます。 


写真の印刷方法 16 
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2. D [ファイル]をクリックして、 且 [用紙設定]をクリックします。 

[用紙設定]画面が表示されます。 



3. 〇 [用紙設定]画面の各項目を設定して、 回 [0 K ] ボタンをクリックします。 



宜 
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1 

用紙サイズ 

プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 

2 

給紙装置 

[オートシートフィーダ]を選択します。 

3 

印刷方向 

印刷方向を選択します。 


4. D [ファイル]をクリックして、 0 [プリントプレビュー]をクリックします。 


[プリントプレビュー]画面が表示されます。 



5. 〇 [メディアサイズに合わせて拡大■縮小]をチ X ックして、 且 [0 K ] ボタンをクリックします。 



こんなとさは 

♦ ♦四辺フチなしで印刷する場合は ♦♦ 

デジタルカメラで撮影した写真データの縦横比と用紙の縦横比は若干異なるため、印刷後余白ができます。そのため、 
四辺フチなしで印刷する場合は、用紙の縦横比に合うように写真データをトリミング（画像の一部を切り取る）など 
して調整する必要があります。 


写真の印刷方法 18 

































































Mac Rev.GM 


PX-A500 電子マニュアル NPD091100 


写真データ A 4 苗巧 



四辺フチなしで印刷するには、[メディアサイズに合わせて拡大-縮ル]をチ X ックせずに、[高さ]または[幅]の 
どちら力、にプリンタにセットした用紙のサイズを入力してください。 

例えば、 L 判横 （89 X 127 mm ) に印刷する場合は、[幅]に [12.7 cm ] と入力してください。 

[高さ]力、[幅]のどちらに入力するかは、数値を入力したときに余白ができない方にしてください。 



6. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 
[ 1 [][^>「[プリント]画面を表示する （Mac OS 9)」133 

7. [プリント]画面のを項目を設定します。 




1 

部数 

印刷部数を入力します。 

2 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙の種類を選択します。 

口□[シ「用紙別プリンタドライバ設定一覧」216 

3 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

4 

モード 

印刷モードを選択します。 

推奨設定 

エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。 

詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


8. [印刷]ボタンをクリックして、印刷を実行します。 

レ:>1上で、市販ソフトウエアでの写真の基本的な印刷方法の説明は終了です。 


写真の印刷方法 19 
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写真をきれいに印刷するポイント 


デジタルカメラで撮影した写真データをよりきれいに印刷するためには、レ:>1下の2つのポイントを押さえておきましよう。 

このページのもくじ 

〇 「ポイント1画像サイズに適した印刷サイズで印刷」20 
〇 「ポイント2専用紙（写真用紙）に印刷」21 


ポイント1画像サイズに適した印刷サイズで印刷 


デジタルカメラで撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙に印刷する 
場合には、この画素数が多いほど、なめらかで高画質な印刷ができます。また、印刷サイズが大きくなればなるほど画素 
数の多い画像データが必要になります。 


同じサイズの巧おじ EP 刷すると 


III 





括画素妓でおあしてげ刷 


画像サイズに適した印刷サイズはレ:>1下の通りです。 


デジタルカメラの 
画素数 

標準的な画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目安 

L 判 

2 L 判 

B 5 

A 4 

約 30万 画素 

640 X 480 

〇 

A 

A 

A 

約 48万 画素 

800 X 600 

〇 

A 

A 

A 

約 80万 画素 

1024 X 768 

◎ 

〇 

A 

A 

約 130万 画素 

1280 X 1024 

◎ 

◎ 

〇 

A 

約 200万 画素 

1600 X 1200 

◎ 

◎ 

〇 

O 

約 300万 画素 

2048 X 15% 

◎ 

◎ 

◎ 

O 

約 400万 画素 

2240 X 1680 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

約 500万 画素 

2560 X 1920 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

約 600万 画素 

2816 x 2120 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 


A 画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。 

〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結まが得られる。 
◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。 
□やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。 


写真をきれいに印刷するポィント 20 
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ポイント 2 専用紙（写真用紙）に印刷 


写真など高い印刷品質を得るためには、普通紙ではなく写真用紙などの専用紙に印刷してください。 

また、プリンタドライバの[用紙種類]設定は、使用する用紙に対応した用紙種類を選択してくださし、 


写ま巧紙 


写真をきれいに印刷するポイント 21 
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ハガキのセツト方法 


このぺージのもくじ 

〇 「ステップ1ハガキの準備」22 
〇 「ステップ2ハガキのセット」23 


ステップ1ハガキの準備 


プリンタにセツトする前に、下表をご覧になり用紙を準備してくださし、。 



おを* ' 

-用紙取り扱いのミ主意については、用紙の取扱説明書をご確認〈ださい。 

-エプソン製専用ハガキをセットする場合は、必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管して〈ださ 
い。 

-下図のように 5 mm が上反っているハガキや下向きに反っている（両端が浮いている）ハガキは、セットしないで 
ください。セットすると、印刷面が汚れる、正常に給排紙されないなどの原因になるおそれがあります。 



-片面に印刷後その裏面に印刷するときは、しばら〈乾かした後、反りを修正して平らにしてくださし、。 


ハガキのセット方法 22 
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ステップ 2 ハガキのセット 


1. 用がサポートを開いて引き出します。 


2. 排がトレイを開いて引き出します。 



3. 給紙ロカバーを手前に起こします。 




4. 印刷面を手前にしてハガキをセットし、エッジガイドをハガキの側面に合わせます。 

宛先用の郵便番号枠を下側にして、縦方向にセットしてください。 

往復ハガキは、おり目を付けずに横方向にセツトしてください。 


ハガキのセット方法 23 
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エッジ方イドをつまんで 

巧巧め關面じさわサます0 巧*をこ■&らに 


巧ち面 


iifin 


ハガキは、下図の向きでセットして〈ださし、。 



5. 給紙ロカバーを閉じます。 



レ:>1上で、ハガキのセツトは終了です。 


次は D □な 「ハガキ への 印刷 方法」 25 へ 


ハガキのセット方法 24 
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ハガキへの印刷方ま 


. 巧足 ftli 

印刷前にプリンタの電漏がオンになっていることを確認してくださし、。 


印刷手順 


ご利用の OS を選択してください。 
OrMacOSX の場合（印刷手順）」25 
0「 MacOS 9 の場合（印刷手順）」27 


MacOSX の場合（印刷手順) 


1. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

[1[]：^>「[ぺージ設定]画面を表示する」132 

2. 〇 [ページ設定]画面の各項目を設定して、 0[ OK ] ボタンをクリックします。 



、がを* 

♦ ♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによって、フチのない印刷を実現しています。そのた 
め、拡大されて用紙からはみ出した部分（約：上 3 mm / 左右 2.5 mm / 下 5 mm ) は印刷されません。 

文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでご注意ください。また、宛名面に印刷す 
る場合は郵便番号がずれてしまうため、四辺フチなし印刷機能は使用しないで〈ださい。 

3. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

口□[シ「[プリント]画面を表示する （ MacOSX )」 132 

4. 〇 [プリンタ]の項目で[本製品名]が表示されていることを確認して、 0 印刷部数と印刷ページを設定します。 


\ガキへの印刷方法 25 
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6. [印刷設定]画面の各項目を設定します。 


\ガキへの印刷方法 26 
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1 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙の種類を選択します。 

口□な「用紙別プリンタドライバ設定一賣」216 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタム設定 

登録されている設定を一賣の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


7. [プリント]ポタンをクリックして、印刷を実行します。 

レ:>1上で、ハガキに印刷する方法の説明は終了です。 

Mac OS 9の場合 （ EP 刷手順） 

1. プリンタドライバの[用が設定]画面を表示します。 

[][]：^>「[用紙設定]画面を表示する （Mac OS 9)」134 

2. D [用紙設定]画面の各項目を設定して、 回 [ OK ] ボタンをクリックします。 



1 用紙サイズ レ\ガキ]を選択します。往復ハガキの場合は、[往復ハガキ]を選択します。 


\ガキへの印刷方法 27 
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2 

給紙装置 

[オートシートフィーダ]を選択します。 

3 

四辺フチなし 

四辺フチなし印刷するときにチェックします。 

口□な「四辺フチなし印刷（定斤ミ紙）」65 

4 

印刷方向 

印刷方向を選択します。[用紙設定]画面の左部で、実際の印刷方向を確認できます。 


兵を* - 

♦ ♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによって、フチのない印刷を実現しています。そのた 
め、拡大されて用紙からはみ出した部分（約：上 3 mm / 左右 2.5 mm / 下 5 mm ) は印刷されません。 

文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでごを意ください。また、宛名面に印刷す 
る場合は郵便番号がずれてしまうため、四辺フチなし印刷機能は使用しないでください。 

3. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

D □皆「[プリント]画面を表示する （Mac OS 9)」133 

4. [プリント]画面の各項目を設定します。 



1 

部数 

印刷部数を入力します。 

2 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙の種類を選択します。 

口□が■用紙別プリンタドライバ設定一覧」216 

3 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

4 

モード 

印刷モードを選択します。 

推奨設定 

エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。 

詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


5. [印刷]ボタンをクリックして、印刷を実行します。 

レ:>1上で、ハガキに印刷する方法の説明は終了です。 


\ガキへの印刷方法 28 
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文書/ホー厶ぺージ/封筒の印刷 


A4 などの定形紙のセツト方法 


このぺージのもくじ 

〇 「ステップ1用紙の準備」29 
〇 「ステップ2用紙のセット」30 

ステップ1用紙の準備 

プリンタにセットする前に、下表をご覧になり用紙を準備してください。 

、 おを*' 

-用紙取り扱いのを意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。 

-エプソン製専用紙をセットする場合は、必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管して〈ださし、 

普通紙 



写真用紙/光沢紙/マット紙 


用紙 

セツト可能枚数 

印刷面 

準備 


A 4 などの定形紙のセツト方法 29 
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ステップ 2 用紙のセット 


1. 用紙サポートを開いて、引き出します。 



2. 排がトレイを開いて、引き出します。 


A 4 などの定形紙のセツト方法 30 
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3. 給紙ロカバーを手前に起こします。 



4. 印刷面を手前にして用紙をセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせます。 

用紙は縦方向にセツトしてください。横方向にセツトすると正常に印刷できません。 



エッジガイドをつまんで 
用化のか面に台わせます* 


巧な左こちらに 
合わせます> 


5. 給紙ロカバーを閉じます。 


A4 などの定形紙のセツト方法 051 
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レ: >1 上で、用紙のセットは終了です。 


次は[1[][^>「文書の印刷方法」36へ 


A 4 などの定形紙のセツト方法 32 
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封筒のセツト方法 


このページのも< じ 

〇 「ステップ1封筒の準備」33 
〇 「ステップ2封筒のセット」33 


ステップ1封筒の準備 


1. 本製品で使用できる封简をご確認ください。 

[][]：^>「封筒」213 

2. 封筒をよ < さぱき、端をそろえます。 

ふくらんでいる封筒は、よ〈しごいて、ふくらみを取り除いてくださし、。 



を* 

♦ ♦セツト可能枚数 ♦♦ 

封筒のセツト可能枚数は15枚です。 


ステップ2封筒のセット 


1. 用紙サポートを開いて引き出します。 



2. 排紙トレイを開いて引き出します。 


封筒のセット方法 33 
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3. 給班□カバーを手前に起こします。 



4. 印刷面を手前にして封筒をセットし、エッジガイドを封筒の側面に合わせます。 



エッジがイドをつまんで 
巧巧の關6じさわサます。 


巧*をこららに 
さわでます0 


長おな苗 洋おな巧 


ぶを*. 

-封筒は、下図の向きでセットしてくださし、。 



封筒のセット方法 34 
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-印刷した封筒の裏面に印刷するときは、しばら〈乾かした後、反りを修正してからセットして〈ださし、。 

5. 給がロカバーを閉じます。 



6. アジャストレバーを <因>位置にします。 



. 補足情 •》 . 

印刷が終了したら、アジャストレバーをく日 > 位置に戻してください。 

レ:>1上で、封筒のセットは終了です。 

次は[1[]：^>「封筒の印刷方法」48へ 


封筒のセット方法 35 
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文書の印刷方法 


一_ 巧足 

印刷前にプリンタの電漏がオンになっていることを確認してくださし、。 


印刷手順 


ご利用の OS を選択してください。 
OrMacOSX の場合（印刷手順）」36 
0「 MacOS 9 の場合（印刷手順）」38 


MacOSX の場合（印刷手順) 


1. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

[1[]：^>「[ぺージ設定]画面を表示する」132 

2. 〇 [ページ設定]画面の各項目を設定して、 0[OK] ボタンをクリックします。 


田 


B - 

O - 


[ リ历を 

叫 



1 乂ん乂乂乂乂 

i ;， 

EP 5 脚 KX-KXItX 


[み 1巧9 因つすなし） 


Z 1. な D £" X Z 9.7 D C が 

\ 


.邮：西卜 喝 


設定して] 


に大16小^ 1100 I X 


③ 


广 单 W ンだ J レ ') 〔 


主 


3 




1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[本製品名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 

用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの （XXXXXX) が表示されます。ここ 
には、用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用に合わせて選択してください。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


、お法 • 

♦♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによって、フチのない印刷を実現しています。そのた 
め、拡大されて用紙からはみ出した部分（約：上 3 mm / 左右 2.5 mm / 下 5 mm ) は印刷されません。 

文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでご注意ください。 

3. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

口□[が[プリント]画面を表示する （ MacOSX )」 132 

4. 〇 [プリンタ]の項目で[本製品名]が表示されていることを確認して、 0 印刷部数と印刷ページを設定します。 


文書の印刷方法 36 
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つ、 yj 卜 

プリン？： \ な- _ 巧 1 ^国 底5して I 

ブ。セット ; fmm rn 

- f な!。曲 R と团。ベージ 1 rj - 


i ち走します I 

U 


@(ブレビユ ー)( PDF としで巧巧"； )（ つ:^^^"、 牛 T ：/ セル1 ( ブリット） 


MR : い J な TA ぃ 

ジ： G すおで 

0 :1 ぉ了： [T 


5. [印刷設定]を選択します。 


フ U ン 3; [wt-MJOC !;J 

ブリゼ I が卜^ niS iT | 

- :巧を ：； ザ — ^ 遇巧 1 ^す I 

ジ P を申 


田お a な r -1.3 化 
カラー L r でラー 

で-ド: . わ巧做 巧 さむい 

單间な W : コ r イン 



こ 7イク□ロィーブスー"一 

._5^及ち巧田,?兰 

ごち S 反お 

こ スムージソヴ（文す巧) 


巧 化、 


@(ブレビ: 1—)( PDF としで巧を…う （ フアグ.ん —） 午 T ：^ セル プリット 


6. [印刷設定]画面の各項目を設定します。 


文書の印刷方法 37 
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B 

D 


ブ y ン苗： 「 xa-MDt 
ブりむ卜： ■ 
- r 由ち 





巧: «が 



_ Ln 


— 乃ラー : f A 5 — 



巧 


-モ- ド-:巧。的 


古円し— 
1 

— ? 


ぶ 


_ マー4 口 U クイーブスーけ一 
ピ巧に-… 

_な。 k 卜 

_ ム U —9 ソツ (义す/ 


@ f プレビュー) f POF としで田:9… J t 7?クス…) f 4ザ y セル J ト ブ^ソ トみ 


1 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙の種類を選択します。 

口□な「用紙別プリンタドライバ設定一賣」216 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタム設定 

登録されている設定を一賣の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


7. [プリント]ポタンをクリックして、印刷を実行します。 

上で、文書の基本的な印刷方法の説明は終了です。 

Mac OS 9の場合 （ EP 刷手順） 

1. プリンタドライバの[用が設定]画面を表示します。 

[][]：^>「[用紙設定]画面を表示する （Mac OS 9)」134 

2. D [用紙設定]画面の各項目を設定して、 回 [〇のボタンをクリックします。 



- JWi 甘" 

;| 

. 她拙 

: f 3 -t シ-卜つい ' JT s | 


□巴 巧な己 

. 印"怖 

=圆。國》 


□ 咖 


山迎 E 


0 K 




とド*:, t と E 


[ jM]s 


古 


StJi - I 




wa . 


且_如ッゥ1^す1 


誤ちして 


用紙サイズ 


印刷データの用紙サイズを選択します。 


文書の印刷方法 38 
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2 

給紙装置 

[オートシートフィーダ]を選択します。 

3 

四辺フチなし 

四辺フチなし印刷するときにチェックします。 

口□な「四辺フチなし印刷（定斤ミ紙）」65 

4 

印刷方向 

印刷方向を選択します。[用紙設定]画面の左部で、実際の印刷方向を確認できます。 


兵を* 

♦ ♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによって、フチのない印刷を実現しています。そのた 
め、拡大されて用紙からはみ出した部分（約：上 3 mm / 左右 2.5 mm / 下 5 mm ) は印刷されません。 

文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでごミ主意〈ださい。 

3. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

D □皆「[プリント]画面を表示する （Mac OS 9)」133 

4. [プリント]画面の各項目を設定します。 




I 立 创圆逗 I 四回 G 




S H I [■] 

W パ：，.が-ッ 〇 [] ム [] 


[ 


I 巧 & け ; J I [miSfA 


n 


© sr 


。口 ilTO 






1 

部数 

印刷部数を入力します。 

2 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙の種類を選択します。 

口□な「用紙別プリンタドライバ設定一賣」216 

3 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

4 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


5. [印刷]ボタンをクリックして、印刷を実行します。 

レ: I 上で、文書の基本的な印刷方法の説明は終了です。 


文書の印刷方法 39 
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ホームぺージの印刷方ま 


一 _ 巧足ホ» , 

印刷前にプリンタの電漏がオンになっていることを確認してください。 

印刷手順 

ご利用の OS を選択してください。 

OrMacOSX の場合（印刷手順）」40 
0「 MacOS 9 の場合（印刷手順）」46 

MacOSX の場合（印刷手順） 

Safari で印刷する場合 

1. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

[1[]：^>「[ぺージ設定]画面を表示する」132 

2. 〇 [ページ設定]画面の各項目を設定して、 0[OK] ボタンをクリックします。 


田 


MM- 


巧 Iff ヴィス 

— ちな: 


!■ K — リ历任 

叫 



: 乂乂，乂乂乂乂 


EP5CBI 


[み 1 t 田因つすなし） 

1;) 

Z1.0D £" X Z9.7D £rr 

\ 


:可 


個 


設定して] 


に大用小^ 1100 1 % 


の 


广 车がンゼル ) r 


ち 


1 


u 训；ごぶ 。 


1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[本製品名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 

用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの （XXXXXX) が表示されます。ここ 
には、用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用に合わせて選択してください。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


お法 • 

♦♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによって、フチのない印刷を実現しています。そのた 
め、拡大されて用紙からはみ出した部分（約：上 3 mm / 左右 2.5 mm / 下 5 mm ) は印刷されません。 

文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでごを意〈ださい。 

3. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

口□[が[プリント]画面を表示する （ MacOSX )」 132 

4. D [プリンタ]の項目で[本製品名]が表示されていることを確認して、 0 印刷部数と印刷ページを設定します。 


ホームぺージの印刷方法 40 
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ブ。ソト 

ブリンブ^ _ 可 一 g 植沉 7厂 1 

ブ。セット ; fmm rn 

- f 巧。曲 B ! と。。ベージ - 


訪走しま 


MR : い 1^^了をぃ 

ぺ-づ G す K で 
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@(ブレビユー ■){ PDF としで巧を"; )（ 7アロん—） ( ブりット ^ 


5. [印刷設定]を選択します。 


ブ U ン 3: [jm-XXXS !;| 
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6. [印刷設定]画面の各項目を設定します。 


ホームぺージの印刷方法 41 
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B 

D 


ブ y ン苗： 

ブブトご 


xa-Mxs 


mw 


由ち 




巧: «が 



_ Ln 


— 乃ラー : f A 5 — 
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-モ- ド-:巧。的 


古円し— 
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@ f プレビュー ) f POF としで田: 9… J t 7? クス…) f 4 ザ y セル J ト ブ^ソ トみ 


1 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙の種類を選択します。 

口□[シ「用紙別プリンタドライバ設定一覧」216 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタム設定 

登録されている設定を一賣の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


7. D [ Safari ] を選択して、 0 各項目を設定します。 


プ U ン3 : ■ な- M の t I り 

ブ。七ット ： niS rf| 

-' な fa " g 透巧して 1 

□ M 巧ちプリント _ ~ 〇 記ちす ] 

© ^^>DF としで巧を.")いァたん—う ( 午 T ツセ儿 "1 ブリツ!- ) 

8. [プリント]ボタンをクリックして、印刷を実行します。 

Microsoft Internet Explorer で印刷する場合 

1. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

[1[]：^>「[ぺージ設定]画面を表示する」132 

2. 〇 [ページ設定]画面の各項目を設定して、 0[ OK ] ボタンをクリックします。 


ホームぺージの印刷方法 42 
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1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[本製品名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 

用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの （XXXXXX) が表示されます。ここ 
には、用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用に合わせて選択してください。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


お注 • 

♦♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによって、フチのない印刷を実現しています。そのた 
め、拡大されて用紙からはみ出した部分（約：上 3 mm / 左右 2.5 mm / 下 5 mm ) は印刷されません。 

文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでご注意ください。 
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4. 〇 [プレビュー]画面の各項目を設定して、 且 [プリント]ボタンをクリックします。 
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5. D [プリンタ]の項目で[本製品名]が表示されていることを確認して、 0 印刷部数と印刷ページを設定します。 
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6. [印刷設定]を選択します。 


ホームぺージの印刷方法 44 
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7. [印刷設定]画面のを項目を設定します。 
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1 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙の種類を選択します。 

口□[シ「用紙別プリンタドライバ設定一覧」216 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタム設定 

登録されている設定を一賣の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


8. [プリント]ボタンをクリックして、印刷を実行します。 


ホームぺージの印刷方法 45 
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レ: >1 上で、ホームページの基本的な印刷方法の説明は終了です。 

Mac OS 9の場合 （ EP 刷手順） 

ここでは 、 Microsoft Internet Explorer から印刷する手順を説明します。 

1. プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示します。 

DDE ク「[用紙設定]画面を表示する （Mac 0 S 9)」134 

2. D [用が設定]画面のを項目を設定して、 0[ OK ] ポタンをクリックします。 
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1 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

2 

給紙装置 

[才ートシートフィーダ]を選択します。 

3 

四辺フチなし 

四辺フチなし印刷するときにチェックします。 

ロロな「四辺フチなし印刷（定斤ミ紙）」65 

4 

印刷方向 

印刷方向を選択します。[用紙設定]画面の左部で、実際の印刷方向を確認できます。 


がを* . _ 

♦ ♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによって、フチのない印刷を実現しています。そのた 
め、拡大されて用紙からはみ出した部分（約：上 3 mm / 左右 2.5 mm / 下 5 mm ) は印刷されません。 

文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでごを意ください。 

3. D [ファイル]メニューをクリックして、 回 [プリントプレビュー]をクリックします。 
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4. 〇 [プレビュー]画面の各項目を設定して、 0 [プリント]ボタンをクリックします。 


ホームぺージの印刷方法 46 
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5. [プリント]画面の各項目を設定します。 



1 

部数 

印刷部数を入力します。 

2 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙の種類を選択します。 

[]□[ ク「用紙別プリンタドライバ設定一覧」216 

3 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

4 

モード 

印刷モードを選択します。 

推奨設定 

エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。 

詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


6. [印刷]ボタンをクリックして、印刷を実行します。 

レ: I 上で、ホームページなどの基本的な印刷方法の説明は終了です。 


ホームぺージの印刷方法 47 
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封筒の印刷方法 


このページのも< じ 

〇 「封筒の印刷領域と余白」48 
〇 「印刷手順」48 


封筒の印刷領域と余白 


封筒に印刷するとき下のホい部分には印刷できませんので、印刷データ上は文字や画像などを配置せずに余白にしてく 
ださい。また、青い部分は、本製品の機構上、印刷品質が低下する場合があります。 
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印刷手順 


ご利用の OS を選択してください。 
OrMacOSX の場合（印刷手順）」48 
0「 MacOS 9 の場合（印刷手順）」51 


MacOSX の場合（印刷手順) 


1. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

[1[]：^>「[ぺージ設定]画面を表示する」132 

2. D [ページ設定]画面の各項目を設定して、 且 [ OK ] ボタンをクリックします。 


封筒の印刷方法 48 
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※封筒には、四辺フチなし印刷はできません。 

3. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 


[]□[ ク「[プリント]画面を表示する （ MacOSX )」 132 

4. 〇 [プリンタ]の項目で[本製品名]が表示されていることを確認して、 0 印刷部数と印刷ページを設定します。 
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5. [印刷設定]を選択します。 


封筒の印刷方法 49 
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6. [印刷設定]画面の各項目を設定します。 
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1 

用紙種類 

[普通紙]を選択します。 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタム設定 

登録されている設定を一賣の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


7. [プリント]ボタンをクリックして、印刷を実行します。 


封筒の印刷方法 50 
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が上で、封筒への印刷方法の説明は終了です。 

Mac OS 9の場合 （ EP 刷手順） 

1. プリンタドライバの[用が設定]画面を表示します。 

[][]：^>「[用紙設定]画面を表示する （Mac OS 9)」134 

2. D [用紙設定]画面の各項目を設定して、 回 [OK] ボタンをクリックします。 



1 

用紙サイズ 

印刷データの封筒のサイズを選択します。 

2 

給紙装置 

[オートシートフィーダ]を選択します。 

3 

印刷方向 

印刷方向を選択します。[用紙設定]画面の左部で、実際の印刷方向を確認できます。 


※封筒には、四辺フチなし印刷はできません。 

3. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 


[1[][^>「[プリント]画面を表示する （Mac OS 9)」133 

4. [プリント]画面の各項目を設定します。 


& 


。巧巧け* 

つ？む 
でこ* TJt 色 JtfE 


P U! い j 

4■ジ：■か 〇 


I 过 幽圆进团回に 




ロムロ 


力3- ■ 


I み It け d I 


■ilu 


3喊 


R か- 


。口 Wit 


sm、jo 


-a 


1 

部数 

印刷部数を入力します。 

2 

用紙種類 

[普通紙]を選択します。 

3 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

4 

モード 

印刷モードを選択します。 

推奨設定 

エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。 

詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


5. [印刷]ボタンをクリックして、印刷を実行します。 

レ:>1上で、封筒への印刷方法の説明は終了です。 


封筒の印刷方法 51 
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封筒の印刷方法 52 
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拡大/縮ル印刷 



、 補足请 W , 

拡大/縮ル印刷機能は、四辺フチなし、 CD/DVD (X)、ロール紙（X)、フォトスタンド紙（X)、フォトアルバム紙 
(X)印刷時には設定できません。（※機種によっては対応していません。） 


設定方法にはレ:I下の2種類があります。 

〇 「拡大/縮ル率を自動的に設定「フィットページ」」53 
〇 「拡大/縮ル率を自由に設定「任意倍率」」54 


拡大/縮ル率を自動的に設定「フィットページ」 


プリンタにセットした用紙サイズを選択するだけで、自動的に拡大/縮ルされて印刷されます。 

例えば、 A4 サイズで作った原稿をハガキサイズの用紙に印刷したいときに、プリンタにセットした用紙サイズ（ハガキ) 
を選択すると、自動的に縮ル印刷されます。 

印刷手順 


. 補足 ttW . 

Mac OS Xの場合、フイツトぺージ印刷機能はありません。 

1. プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示します。 

DDE ク「[用紙設定]画面を表示する （Mac OS 9)」134 

2. [用紙サイズ]で印刷データの用紙サイズを選択します。 



3. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 


拡大/縮ル印刷 53 
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[ 1 [][^>「[プリント]画面を表示する （Mac OS 9)」133 

4. pi ポタンをクリックします。 



5. D [フィットページ]をチェックして、 且 出力用紙サイズ（プリンタにセットした用紙サイズ）を選択します。 

[用紙設定]画面の[用紙サイズ （= 原稿のサイズ)]に対して、自動的に拡大/縮ル率が設定されます。 



6. [ OK ] ボタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、印刷を実行します。 


拡大/縮小率を自由に設定「任意倍率」 


拡大/縮ル率を自由に設定して印刷できます。 

印刷手順 

ご利用の OS を選択してください。 

OrMacOSX の場合（印刷手順）」54 
0「 MacOS 9 の場合（印刷手順）」55 

MacOSX の恩合（印刷丰順） 

Mac OS X での拡大/縮ル印刷機能は、 OS の標準機能です。 

1. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

[1[]：^>「[ぺージ設定]画面を表示する」132 


拡大/縮ル印刷 54 
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2. D [用紙サイズ]で印刷データの用紙サイズを選択して、 0 [拡大/縮小率]を入力します。 

ここで設定する拡大/縮ル率は、[用紙サイズ （= 原稿のサイズ)]に対しての倍率です。 
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3. その他の設定を確認し、 [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、[プリント]画面を表示して印刷を実行します。 


Mac OS 9 ( Di § i ^ (印刷丰順) 


1. プリンタドライバの[用が設定]画面を表示します。 

[ 1 [][^>「[用紙設定]画面を表示する （Mac OS 9)」134 

2. D [用紙サイズ]で印刷データの用紙サイズを選択して、 g [拡大/縮小率]を入力します。 

倍率は、25〜400%の間で入力できます。 

ここで設定する拡大/縮ル率は、[用紙サイズト原稿のサイズ)]に対しての倍率です。 



3. その他の設定を確認し、 [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、[プリント]画面を表示して印刷を実行します。 


拡大/縮ル印刷 55 
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割り付け印刷 


1枚の用紙に2ページまたは4ページ分の連続したデータを割り付けて印刷できます。 



。鸿 imi 

害リロ巧けバ ん ' 

□編な 團 


A 4 田紙巧方■向で 
各デ-りを A 日サ"じ 
棉小してが刷します。 

A 4 巧紙備ホ向で 
各デ-夕を A 6 サイスに 
棉小して EP 刷します。 


、 巧足情 W . 

割付印刷機能は、四辺フチなし、 CD/DVD (が、口ール紙（ X )、フォトスタンド紙议）、フォトアルバム紙议) 
印刷時には設定できません。（※機種によっては対応していません。） 


印刷手順 

ご利用の OS を選択してください。 

OrMacOSX の場合（印刷手順）」56 
O 「 Mac 0 S 9 の場合（印刷手順）」57 

MacOSX の場合（印刷手順） 

補足情 K 1 __ 

Mac OS X での割り付け印刷機能は、 OS の標準機能です。 

1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

口□[ク 「[プリント]画面を表示する （ MacOSX )」 132 

2. [レイアウト]を選択します。 

ブ y ン 9; XX-XXXX Tf 

プリ b ツト己 ns # 

:レが—。卜 _ : gH - M 遇おしま子 I 



のこ J レビ :! 一 、, PDF として W 巧 ..-) f つ 7 コ S-.— 1 (モで J 卜） f バ > 


3. 割り付け方法を設定します。 

[枠線]を設定すると、割り付けたぺージに枠線が印刷されます。 


割り付け印刷 5〇 
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Mac OS 9の場合（印刷手順） 

1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

[1[][^>「[プリント]画面を表示する （Mac OS 9)」133 

2. ポタンをクリックします。 



3. 田 [割り付け印刷]をチェックし、 且 [割り付け]をクリックして、 回 割り付け方法を設定します。 

[枠を印刷]をチェックすると、割り付けたページに枠線が印刷されます。 


割り付け印刷ご/ 
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記ち US す I 


4. [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、印刷を実行します。 


、 補足情 W , 

-両面印刷と組み合わせて印刷すると、さらに用紙が節約できます。 

D □[ク「両面印刷（手動）」59 

-拡大/縮ル機能（フィットページ機能）と組み合わせると、印刷データと異なるサイズの用紙にも割り付けて印刷 
できます。 

[1[]：^>「拡大/縮ル率を自動的に設定「フィットページ」」53 


攜苟ィス嗦 I 昌固 S 縱ス 


割り付け印刷 58 
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両面印刷（手動) 


奇数ページ印刷終了後、用紙を裏返してセツトし直し偶数ページを印刷することによって、両面に印刷できます。 



— ぶを*- 

両面印刷に非対応の用紙は使用しないでください。表裏の印刷品質に差の出ないエプソン製の両面上質普通紙のご使 
用をお勧めします。 

[][]：^>「普通紙」213 


、補足情18/ 

-用紙の種類や印刷するデータによっては、用紙の裏面にインクがにじむ場合があります。 

-両面印刷機能は、四辺フチなし、 CD/DVD ( X )、ロール紙（ X )、フォトスタンド紙（ X )、フォトアルバム紙（ X ) 
印刷時には設定できません。（※機種によっては対応していません。） 

-ネットワーク接続しているプリンタに印刷する場合は、両面印刷の機能は使用できません。 


印刷手順 


補足情 W . 

Mac OS X の場合、両面印刷機能はありません。 

1. プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示します。 
[]□[ シ「[用紙設定]画面を表示する （Mac OS 9)」134 

2. [両面印刷（手動)]をチXックします。 


[とじしろ設定]ボタンをクリックすると、[とじしろ位置]と[とじしろ幅]を設定できます。なお、お使いのアプ 
リケーシヨンソフトによっては、設定したとじしろ幅と実際の印刷結果が異なることがありますので、試し印刷をし 
てください。 

[ブックレット]にチェックすると、冊子に仕上がるように印刷できます。 



両面印刷（手動） 59 
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3. その他の設定を確認し、 [ OK ] ボタンをクリックして画面を閉じ、[プリント]画面を表示して印刷を実行します。 

先に奇数ページから印刷されます。 


巧足情 W 

♦ ♦ [ブックレット]をチェックした場合の印刷順唐 ♦♦ 

下図の例では、用紙を2つに巧りたたんだときに外側になるページ（1,4, 5, 8, 9,12ページ）力 《 先に印刷されます。 



4. 奇数ページの印刷が終了すると[案内]画面が表示されます。 

画面の指示にがって用紙をセットし直し、[印刷再開]ボタンをクリックします。 

残りの偶数ページが印刷されます。 


補足 ftW 

割り付け印刷と組み合わせて印刷すると、さらに用紙を節約できます。 
D 岭「割り付け印刷」56 


両面印刷（手動） 60 
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乂夕^プマ~ク EP 肺 J 

「マル秘」や「重要」などのマークや単語を、スタンプのように重ね合わせて印刷できます。 


遞) 



. 補足 . 

スタンプマーク 印刷機能は、四辺 フチ なし、 CD/DVD ( X )、ロール 紙（ X )、 フォトスタンド 紙 （ X )、フォトアルバ 
ム紙（ X )印刷時には設定できません。（※機種によっては対応していません。） 

このページのもくじ 

〇 「印刷手順」61 

〇 「オリジナルスタンプマークの 登録」 62 


印刷手順 


. 補足 ttW . 

Mac OS X の場合、スタンプマーク印刷機能はありません。 

1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

口□[ク「[プリント]画面を表示する （Mac OS 9)」133 

2. ボタンをクリックします。 



3. D [スタンプマーク]をチェックして、 且 スタンプマークを選択します。 

必要に応じてカラーや濃度などを変更してください。ただし、新し〈登録した画像の色は変更できません。また、[テ 
キスト編集]と[マウスによる回転]は、登録した単語を選択した場合に設定できます。 


スタンプマーク 印刷 61 
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補足情 W . 

画面左のプレビュー部でスタンプマークをドラッグすると、スタンプマークの位置やサイズを変更できます。 


4. [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、印刷を実行します。 

オリジナルスタンプマークの登録 


お好きな画像や単語をスタンプマークとして登録できます。 



巧 


. 補足情 W , 

-登録できる画像のファイル形式は P に T だけです。画像は事前に用意して〈ださい。 

-登録できるスタンプマークの数は、画像と単語それぞれ10個までです。 

-登録できる画像ファイルの容量は 1 MB までです。 

なお、 1 MB 未満の画像でも、ご利用のパソコンよっては登録できない場合があります。 

1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

口□な「[プリント]画面を表示する （Mac OS 9)」133 

2. ポタンをクリックします。 


スタンプマーク 印刷 62 
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3. D [スタンプマーク]をチェックして、 回 [追加/削除]ボタンをクリックします。 



4. 画像を登録する場合 

D [ピクチャ追加]ボタンをクリックして、 回 画像ファイルの保存場所を選択して、 il [開く]ボタンをクリックしま 
す。 


単語を登録する場合 

D [テキスト追加]ボタンをクリックして、 且 [テキスト]欄に単語を入力し、フォントやスタイルを設定して、 [OK] 
ボタンをクリックします。 


面をを登掠す5場を 
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、こんなとさは 

♦♦スタンプマーク名を変更する ♦♦ 

[ユーザーマーク]の一覧に表示されているスタンプマーク名をクリックして、入力して〈ださい。 

♦♦登録したスタンプマークを削除する ♦♦ 

[ユーザーマーク]の一覧に表示されているスタンプマーク名をクリックして、[削除]ボタンをクリックしてくださし、。 
5. [OK] ボタンをクリックして、[レイアウト]画面に戻ります。 

これでマーク名の一覧にスタンプマークが登録されました。 


スタンプマーク印刷 64 
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四辺フチなし印刷（定形紙) 


標準の印刷では用紙の周りに 3 mm の余白ができますが、四辺フチなし印刷機能を使用すると、余白のない印刷ができます。 








四辺フチなし印刷の推奨用紙 


四辺フチなし印刷を行う場合は、下の用紙をお使いになることをお勧めします。 

下表レ U 外の用紙では、プリントへッドがこすれて印刷結果が巧れるおそれがあります。 


プリンタドライバで 
設定できる用紙サイズ 

用紙種類 

A 4 

フォトマット紙 


フォトマット紙/顔料専用 


フォト光沢紙/顔料専用 

ハガキ 

郵便ハガキ/郵便ハガキ（インクジ X ット紙） 


スーパーファイン専用ハガキ 

L 判/ 2 L 判 

写真用紙<絹目調> 


フォト光沢紙/顔料専用 


ぶを* 

♦ ♦規格サイズのよりも長さが短い用紙を使うと ♦♦ 

規格サイズよりも長さが約 3 mm 上短い用紙をお使いになると、用紙下端に 3 mm 程度の余白を残して印刷を終了し 
ます。四辺フチなし印刷する場合は、規格サイズの用紙をお使いください。 

* A 4 : 210 X 297 mm / ハガキ：100 x 148 mm/L 判： 89 x 127 mm /2 L 判：127 x 178 mm / 六切： 203 x 254 mm 


簡単に四辺フチなし印刷するには 


本製品に付属のソフトウエアから印刷すると、面倒な設定をせずに簡単に四辺フチなし印刷ができます。 
口□な 「EPSON Easy Photoprint 「写真を簡単印刷」」157 


市販のアプリケーションソフトを使って四辺フチなし印刷するには 


ご利用の 0 S を選択してください。 

OrMacOSX の場合（四辺フチなし印刷（定形紙））」65 
0「 MacOS 9 の場合（四辺フチなし印刷（定形紙））」66 

MacOSX の場合（四迅フチなし印刷（定形紙)） 

1. アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整します。 

画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成して〈ださい。 

余白設定のできるアプリケーションソフトをご使用の場合は、余白を 「0 mm 」 に設定して〈ださい。 


四辺フチなし印刷（定形紙） 65 
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2. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 
[1[][^>「[ぺージ設定]画面を表示する」132 

3. [用紙サイズ]で、各用紙サイズの[四辺フチなし]を選択します。 


投ま：巧け 



り 

ブリッタ： 1" な，出 ¢w¢ 




1;! 

t 巧曲 XK-mVJL 



巧曲ヴイス：み1阳过つずなし3 


通おします 1 

Z1.0D £m X 

巧.了〇加 


ちな^胃 

屯 


位 


臣大1か卜：1100 1 % 





③ 

广丰リンセ J レ] 

1 t OK j 


補足 ttlB 

四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した 
部分（約：上 3 mm / 左右 2.5 mm / 下 5 mm ) は印刷されません。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 
また、[プリント]画面で[はみ出し量設定]を選択すると、はみ出し量を調整できます。 


プ U ン 9: 「 XX-X) ( 口 t 
ブ ， j セツ hL つ ii" 
- ' はか出レ廬 IS 玉 


よ0みない みない 《巧 

过 ^-:- ^ _剖 

[ If ホ IU 开 tU サ甘るとの U み田し调けかな0 ± が.じを6 
C で SSWS だ* 〇尘 ’Jf 


©( ブレピ立三） (^ PDF とレて巧を.，.) if ファがス… ) 〔す7^レ ] ブリットう 

4. その他の設定を確認し、 [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、[プリント]画面を表示して印刷を実行します。 

巧足情 W 

Adobe Photoshop Elements での印刷方法を下のぺージで説明しています。 

[]□[ が MacOSX の場合（印刷手順）」12 

Mac OS 9の場合（四迅フチなし印刷（定形紙)） 

1 . ァプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整します。 

画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成して〈ださい。 

余白設定のできるァプリケーションソフトをご使用の場合は、余白を 「0 mm 」 に設定してください。 

2. プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示します。 

口ク「[用紙設定]画面を表示する （Mac OS 9)」134 


四辺フチなし印刷（定形紙） 66 
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3. D [才ートシートフイーダ]を選択して、 且 [四辺フチなし]をチェックします。 



, 巧足情 W j 

四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した 
部分（約：上 3 mm / 左右 2.5 mm / 下 5 mm ) は印刷されません。本番の印刷前に、試し印刷することをお勧めします。 
また、[はみ出し量設定]ボタンをクリックすると、はみ出し量を調整できます。 


Ay たない がない 

-i-J 1 ■ 巧 -iSl 

|巧*]1^巧に RE す i と—田の b み出し11¢ルなく なみわが、 

用 W の U にホ白がで¥4ホをが*り I T * 


ぶ I …も k I し W JI 


4. その他の設定を確認し、 [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、[プリント]画面を表示して印刷を実行します。 


補足 fill 

Adobe Photoshop Elements での印刷方法を!^下のぺージで説明しています。 
D □皆 「 MacOS 9 の 場合（印刷手順）」16 


四辺フチなし印刷（定形紙） 67 
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写真を補正/加工して印刷 


オートフオトフアイン！6機能を使うと、写真の画像補正や加工を自動的に行って印刷することができます。 



足 ttW : 

-オートフォトファイン！6とは、エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷する 
機能です。また、「セピア」「モノクロ」などの画像加工も行えます。なお、補正や加工は印刷時に処理されるだけ 
で、データそのものは補正■加工されません。 

-オートフォトファイン！6は、被写体の配置などを解析して画像処理を行います。このため、被写体の配置が変わる 
操作（回転、拡大/縮ル、トリミングなど）を行うと、印刷される色合いが変わることがあります。また、四辺フ 
チなし印刷時とフチあり印刷時とでは被写体の配置が若干変わるため、色合いが変わることがあります。 


おを* - 

オートフォトファイン！6で印刷すると、画像内のピントがあっていない場所で不自然な階調が生じる場合があります。 
この場合は、オートフオトフアイン！6外のモードを選択して印刷して〈ださい。 


このページのもくじ 

〇 「補正/加エモードのご紹介」68 
〇 「設定手順」69 


補正/加エモードのご紹介 


色調 



写真を補正/加工して印刷 68 
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設定手順 


巧足ホ編 

Mac OS X の場合、オートフオトファイン！6機能はありません。 

1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

口□[ク「[プリント]画面を表示する （Mac OS 9)」133 

写真を補正/加工して印刷 69 
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2. D [詳細設定]をクリックして、 0 [設定変更]ボタンをクリックします。 


EPSON 

占4 

バイン 
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3. 〇 [才ートフオトファイン！ 6] をクリックして、 凸 印刷データにかける補正/効まを選択します。 
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EflftSW ; 
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w 


-わ5 ■面柏 

0マニュ了ル世 ffi 正 


ウリッウして 中* ホ-卜 7 :T h ?74 >l 
〇 CslarS^iK 
〇を ffi 正なレ 


〇ぶ 


遇巧します I 


巨 


7- S ■クロつィ•ブ1.パー 

因巧巧な阳 （ 

。古ち反6 

スムージンヴ（巧:子 J ’ W 巧） 
0 Web スムーヴツ田" 

□ 化 ef E リヴな ifl 


h な 


「D シヤ - プホ ■ス 
巧 


「□ィ^^ —ジ， y ュ？^5ィザ- 

□ gflNl 正 






1 な巧冲快. 

II 车卜>たル 1 II 

DK i 


4. [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、印刷を実行します。 


写真を補正/加工して印刷 fO 
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色を微調整して印刷 


色合いや明度などを微調整して印刷できます。 



巧足ホ賴： 

印刷時に補正を加えるだけで、データそのものは補正しません。 

このページのもくじ 

〇 「調整項目のご紹介」71 
〇 「調整手順」72 

調整項目のご紹介 


色補正方法 


明度 


が下の「色補正方法」の設定に従い、印刷するデータの色バランスを整えます。 


自然な色あい 

より自然な発色状態になるように色処理します。 

あざやかな色あい 

彩度（あざやかさ）を上げ、色味を強くする処理をします。 

Adobe RGB 

より広い色空間の Adobe RGB で色処理をします。 


画像全体の明るさを調整します。全体的に暗い画像や明るい画像に対して有効です。 



IS 走- 


設走曰 


記ち+ 


コントラスト 画像の明暗比を調整します。標準を0として、プラス （+) 方向にスライドさせると、コントラスト 

が上がり、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなります。マイナス（一）方向にスライド 
させると、コントラストが落ち、画像の明暗の差が少なくなります。 




色を微調整して印刷 71 
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彩度 画像の彩度（色のあざやかさ）を調整します。標準を0として、プラス （+ ) 方向にスライドさせる 

と、彩度が上がり色味が強くなります。マイナス（一）方向にスライドさせると彩度が落ちて色味が 
なくなり、無彩色化されてグレーに近くなります。 

[黒]を選択した場合は調整できません。 



IS 走- 


設走曰 


記ち+ 


シアン シアンの色の強さを調整します。[黒]を選択した場合は調整できません。 



IS 走- 


設走曰 


記ち+ 


マゼンタ マゼンタの色の強さを調整します。[黒]を選択した場合は調整できません。 



イエロー 


iS 走- 


設走曰 


記ち+ 


イェローの色の強さを調整します。[黒]を選択した場合は調整できません。 





設ち- 


記ち曰 


設ち+ 


調整手順 


ご利用の OS を選択してください。 

OrMacOSX の場合 （調整手順）」72 
0「 MacOS 9 の場合 （調整手順）」73 

MacOSX の場合（調整手順） 

1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

[]□[ ク「[プリント]画面を表示する （ MacOSX )」 132 

2. 〇 [カラー設定]を選択し、 0 [マニュアル色補正]をクリックして、 0 [詳細設定]をクリックします。 


色を微調整して印刷 72 
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プ u ン 3 : 
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© C ブレビ立こ) f PDF として巧を … ）C 3ア田ス…つ f 丰 T ツセル） 卜^ U ツ+ 


3. [を項目]を設定します。 


ン9: ^XX-XXKX 
ブ。七ツト ： nii 

- 巳。ラー 

©マ 三ユアル &fffi 正 巧ツマ：台.占 
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- ■ 設走します 1 

③。化:广？をとしで巧を.，.) { ：7ァクス."^ 午 T ツ■セ儿 1 ブりジト i 


4. その他の設定を確認して、印刷を実行します。 

Mac OS 9の場合（調整手順） 

1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

口□な「[プリント]画面を表示する （Mac OS 9)」133 

2. 〇 [詳細設定]をクリックして、 且 [設定変更]ボタンをクリックします。 


色を微調整して印刷 73 
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3. D [マニュアル色補正]をクリックして、 且各 項目を設定します。 
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. 補足情 W . 

♦♦設定を保存 ♦♦ 

[詳細設定]画面の[保存/削除]ボタンをクリックすると、ここでの設定を保存できます。 
保存した設定は、[プリント]画面の詳細設定一覧から選択してください。 


4. その他の設定を確認して、印刷を実行します。 
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画面表示と色合わせして印刷 


デジタルカメラやスキヤナで取り込んだ画像をプリンタで印刷すると、多くの場合、ディスプレイで見た色と実際の印刷 
結果には、色合いにズレが生じます。その原因は、「取り込み」、「表示」、「印刷」の3者間で色の表現方法が異なっている 
からです。 

D □[が色について」238 

しかし、下の設定を行うことで、色合いをできるだけ近づけることができます。 



設定手順 

機器間のカラーマッチング（色合わせ）を行い、原画とディスプレイ表示、および印刷結果を一致させるために、 ColorSync 
という方法を使います。 

補足情 W 

画像入力機器/画像取り込みアプリケーシヨンソフトが ColorSync に対応している必要があります。 

ご利用の OS を選択してください。 

OrMacOSX の場合（設定手順）」75 
O「Mac0S9 の場合（設定手順）」76 

MacOSX の場合（設定手順） 

スキヤナでの設を 

画像を取り込む際にスキヤナの取り込みソフトでに010 rSync] を選択します。 

ブリシ々ドろイバでの設を 

[プリント]画面で、 D [印刷設定]を選択し、 〇 [カスタム]設定をクリックして、 0 に010 「Sync] を選択します。 


画面表示と色合わせして印刷 75 
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’く 補足情18 , 

- ColorSync を使用して色合わせを行う場合は、 RGB の画像データを使用して〈ださい。 CMYK 、 Lab などのデータ 
では、正しく色合わせすることができません。 

- ColorSync を使用して印刷したにもかかわらず、ディスプレイ上の色合いと印刷結果が異なる場合は、ディスプレ 
イ調整（モニタキャリブレーション）が正しく行われていないか、またはディスプレイの経年変化（劣化）によつ 
て色表示にズレが生じていることが考えられます。 

• —部のアプリケーションソフトでは、ソフト上で ColorSync の設定が行えます 。 (Adobe PageMakers .5 J 降、 
Photoshop 4.0 J 降、 Illustrator ?.0 J 降など。）ソフト上で ColorSync の設定を行う場合は、プリンタドライバで 
はに olorSync ] を選択せず、カラー調整の[色補正なし]を指定してください。 

Mac OS 9 の場合（設定手順） 

パソコンでの設を 

お使いのディスプレイのシステム特性を設定してください。 

1. 〇 [アップルメニュー]をクリックして、 且 [コント ロール パネル]をクリックして、 0 [モニタ]をクリックします。 
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2. [カラー]ボタンをクリックします。 



3. [ ColorSync プロファイル]を選択します。 



ス丰ヤナでの設を 

画像を取り込む際にスキヤナの取り込みソフトでに010 rSync ] を選択します。 
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ブリン々ドろイバでの設を 

[プリント]画面で、 D [詳細設定]をクリックして、 且に 010 「 Sync ] を選択します。 



補足 ttw 

- ColorSync を使用して色合わせを行う場合は、 RGB の画像データを使用してください。 CMYK 、 Lab などのデータ 
では、正し〈色合わせすることができません。 

- ColorSync を使用して印刷したにもかかわらず、ディスプレイ上の色合いと印刷結果が異なる場合は、ディスプレ 
イ調整（モニタキャリブレーション）が正しく行われていないか、またはディスプレイの経年変化（劣化）によつ 
て色表示にズレが生じていることが考えられます。 

• —部のアプリケーションソフトでは、ソフト上で ColorSync の設定が行えます 。 (Adobe PageMakers .5 J 降、 
Photoshop 4.0 J 降、 Illustrator ?. OJ 降など。）ソフト上で ColorSync の設定を行う場合は、プリンタドライバで 
はに010 「 Sync ] を選択せず、カラー調整の[色補正なし]を指定して〈ださい。 
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月文口!!厘 I 貴 > ご E 口用 Ij 

ここでは、最高画質の設定で印刷する方法を説明します。 

このページのもくじ 

〇 「鼓定のポイント」79 
〇「 印刷手順」79 

設定のポイント 

ポイント1最高画質で印刷できる用紙 

レ:>1下の用紙をご使用ください。 

-フォト光沢紙/顔料専用 

ポイント2 プリンタドライバの設定 

用紐種お 

に PSON フォト光沢紙/顔料]を選択して〈ださい。 

モード設を 

[詳細設定]をクリックして[超高精細]を選択してください。 

MacOSX の場合は、[カスタム設定]をクリックして[超高精細]を選択してくださし、。 

印刷手順 

ご利用の OS を選択してください。 

〇 「 MacOSX の場合（印刷手順）」79 
O 「 Mac 0 S 9 の場合（印刷手順）」81 

MacOSX の場合（印刷手順） 

1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

口□[シ「[プリント]画面を表示する （ MacOSX )」 132 

2. [印刷設定]を選択します。 


最高画質で印刷 /9 
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3. が下の設定をします。 

〇 [用紙種類]: 

に PSON フォト光沢紙/顔料]を選択 
且 [モ—ド]: 

[カスタム設定]をクリックして[超高精細]を選択 
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4. その他の設定を確認して、印刷を実行します。 


w 足情 n 


♦♦印刷ムラやスジが気になる ♦♦ 

印刷結果をよ〈見て、印刷ムラやスジが気になる場合には、さらに[双方向印刷]のチェックを外してみて〈ださし、 
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なお、画像データによっては、上記の設定をしても印刷時間が長くなるだけで見た目上の印刷品質は変わらない場合 
があります。 


Mac OS 9の場合（印刷手順） 

1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

[ 1 [][^>「[プリント]画面を表示する （Mac OS 9)」133 

2. が下を設定します。 

D [用紙種類]: 

に PSON フォト光沢紙/顔料]を選択 
且 [モ—ド]: 

[詳細設定]をクリックして[超高精細]を選択 



3. その他の設定を確認して、印刷を実行します。 


巧足情 

♦♦印刷ムラやスジが気になる ♦♦ 

印刷結果をよ〈見て、印刷ムラやスジが気になる場合には、[詳細設定]画面で[双方向印刷]のチェックを外してみ 
てください。 


最高画質で印刷 81 
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なお、画像データによっては、上記の設定をしても印刷時間が長くなるだけで見た目上の印刷品質は変わらない場合 
があります。 


最高画質で印刷 82 



































Mac Rev.GM 


PX - A 500 電子 マニュアル NPD 091100 


ポスター（拡大分割）印刷 


ポスター印刷機能は、印刷データを自動的に拡大分割して印刷する機能です。印刷結果をつなぎ合わせると、大きなポス 
夕一やカレンダーができ上がります。 



. 補足请《 バ 

ポスター 印刷機能は、四辺 フチ なし、 CD/DVD (:※ ） 、 ロール 紙（X) 、 フォトスタンド 紙（X) 、 フォトアルバム 紙 
(X)印刷時には設定できません。（※機種によっては対応していません。） 

このページのもくじ 

〇「 印刷手順」83 

〇 「貼り合わせガイドを使っての用紙の貼り合わせ方」84 


印刷手順 


. 補足情18/ 

Mac OS Xの場合、ポスター印刷機能はありません。 

1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 
D □[ク「[プリント]画面を表示する （Mac OS 9)」133 

2. 胃ボタンをクリックします。 



3. 〇 [割り付け印刷]をチェックして、 回 [ポスター印刷]をクリックし、 回 分割枚数を選択します。 
a また、その他の項目も設定します。 


ポスター(拡大分割）印刷 83 
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4. [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、印刷を実行します。 


_ がを* 

選択した分割ページ数と同じ枚数をプリンタにセツトしてから、印刷を実行してください。 

貼り合わせガイドを使っての用紙の貼り合わせ方 


[貼り合わせガイド印刷]をチェックして印刷すると、貼り合わせガイドが印刷されます。 



A ^ 

ここでは、上図の貼り合わせガイドを使って、4枚を例に貼り合わせ方を説明します。下図の順番で貼り合わせていきます。 


ポスター（拡大分割）印刷 84 
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1. 上段2枚を用意して、左側の用紙の貼り合わせガイド（縦方向の青線）を結ぶ線で切ります。 

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。 



2. 切った左側の用紙を、右側の用紙の上に重ねます。このとき、貼り合わせガイドの X 印を図のように重ね、裏面にテー 
プを貼って仮止めします。 



3. 貼り合わせガイド（縦方向の赤線）をおぶ線で切ります。 

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。 



4. 2枚の切った辺を貼り合わせます。 


裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせて〈ださし、。 
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ピ u 可 

^ /\^ J 

5. 下段の2枚も、手順1〜4に従って貼り合わせます。 

6. 上段の用紙の貼り合わせガイド（横方向の青線）を結ぶ線で切ります。 

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。 



7. 切った上段の用紙を、下段の用紙の上に重ねます。このとき、貼り合わせガイドのX印を図のように重ね、裏面にテー 
プを貼って仮止めします。 
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8. 貼り合わせガイド（横方向の赤線）を結ぶ線で切ります。 

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。 
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9. 2枚の切った辺を貼り合わせます。 


ポスター （拡大分割）印刷 8〇 
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裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせて〈ださし、。 



レ:>1上で、貼り合わせは終了です。 


ポスター（拡大分割）印刷 87 
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オリジナルサイズの用紙に印刷 

プリンタドライバに用意されていない用紙サイズを、自分で登録して印刷できます。 



このページのもくじ 

〇 「登録手順」88 
G 「 変更/削除手順」91 


登録手順 


ご利用の OS を選択してください。 
OrMacOSX の場合（登録手順）」88 
O 「 Mac 0 S 9 の場合（登録手順）」89 

MacOSX の場合（登録手順） 


お注 • 

オリジナルサイズの用紙を録機能は 、 Mac OS X v 10.2.3 が上で対応しています。 

なお、 OS 標準の機能のため、バージョンによっては有効にならない場合があります。 

1. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

□□[^>「[ぺージ設定]画面を表示する」132 

2. [設定]で[カスタム用紙サイズ]を選択します。 



3. D [新規]ボタンをクリックし、 回 画面左の一費に追加された[名称未設定]に新しい用紙サイズ名を入力します。 


オリジナルサイズの用紙に印刷 88 
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4. 〇 [用紙サイズ]と[プリンタの余白]を入力して、 0 [保存]ボタンをクリックします。 

本製品で印刷できる用紙サイズは、レ U 下の通りです。 

用紙幅： 8.89 〜21.59 cm 
用紙長： 8.89 〜111.76 cm 


1¢を：^カスタム田《サイス 


mm 


— 


D ウリッウします トド — 


巧 1 ft でイス 


プ y ン9のか日 


* さ：の.？0 


M： の-99 


上： 0.W cm 
五： OlQ 4 百：田 


下：1-4« 


© 


入力して] 


广丰甲 y セか ) OK 3 


. 補足情 W . 

カスタム用紙サイズは、四辺フチなし印刷に対応していません。余白は 0.3 cm 上に設定してくださし、。 

5. [OK] ボタンをクリックします。 

これで[用紙サイズ]に、新しい用紙サイズが登録されました。 

Mac OS 9の場合（登録手順） 

1. プリンタドライバの[用が設定]画面を表示します。 

[][]：^>「[用紙設定]画面を表示する （Mac OS 9)」134 

2. [カスタム用紙]ボタンをクリックします。 


オリジナルサイズの用紙に印刷 89 
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3. D [新規]ボタンをクリックし、 且 画面右の一覧に追加された[名称未設定]をダブルクリックして、 回 新しい用紙 
サイズ名を入力します。 

-用紙サイズ名の入力可能文字数は、全角15文字/半角31文字です。 

-登録できる用紙サイズの数は、100個までです。 



4. 新しい用紙サイズの[用紙幅]/ [用紙長]/除白]を入力します。 

指定できる用紙サイズは、レ^下の通りです。 

用紙幅： 8.89 〜55.88 cm 
用紙長： 8.89 〜111.76 cm 

ただし、本製品で印刷できる用紙幅を超えると、自動的に縮小（フィットページ）印刷されます。 
[][]：^>「印刷できる用紙のサィズ」222 


オリジナルサイズの用紙に印刷 90 
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入力 US す 


巧足情 W 

余白は、画面左のプレビュー部で内枠をドラッグしても設定できます。 

5. [OK] ボタンをクリックします。 

これで[用紙設定]画面の[用紙サイズ]に、新しい用紙サイズが登録されました。 
この後は、通常印刷する手順と同様に印刷して〈ださい。 


変更/削除手順 


ご利用の OS を選択してください。 
OrMacOSX の場合（変更/削除手順）」91 
0「 MacOS 9 の場合（変更/削除手順）」92 

MacOSX の場合（変更/削除手順） 


1. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

D □[ク「[ページ設定]画面を表示する」132 

2. [設定]で[カスタム用紙サイズ]を選択します。 


R 左： 




占スタム用のウイブ 


3^巧します 


mm 


用肚ヴイブ 

A さ： 


ブリン？のぶ芭 
■t : 

E : "n ち： 

T : 


贷 


( キサ；^セル い OK A 


3. 画面左の一費から、変更/削除する用紙サイズ名をクリックします。 


オリジナルサイズの用紙に印刷 91 
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© 


[ ，でリた化つ 


4. 登録内容を変更する場合は、入力し直して、[保存]ボタンをクリックします。 
削除する場合は、[削除]ボタンをクリックします。 

5. [OK] ボタンをクリックします。 

レ:>1上で、変更/削除手順の説明は終了です。 

Mac OS 9の場合（変更/削除手順） 

1. プリンタドライバの[用が設定]画面を表示します。 

[][]：^>「[用紙設定]画面を表示する （Mac OS 9)」134 

2. [カスタム用紙]ボタンをクリックします。 



3. 画面ちの一費から、変更/削除する用紙サイズ名をクリックします。 


オリジナルサイズの用紙に印刷 92 
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4. 登録内容を変更する巧合は、入力し直します。 

削除する場合は、[削除]ボタンをクリックします。 


こんなときは 

♦ ♦登録済みの用紙サイズ名を変更する ♦♦ 

用紙サイズ名をダブルクリックして、入力し直してくださし、。 

5. [OK] ボタンをクリックします。 

[用紙設定]画面に戻りまず。 

レ:>1上で、変更/削除手順の説明は終了です。 


オリジナルサイズの用紙に印刷 93 
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Exif Print 


このページのも < じ 

or Exif Print とは？」 94 
な 「どうやって使う の？」 94 


Exif Print とはマ 


Exif Print (イグジフプリント）とは、この機能を搭載したデジタルカメラと対応プリンタを組み合わせて使用することで、 
きれいな印刷を簡単に実現することのできるシステムです。 Exif Print 機能搭載のデジタルカメラで撮影すると、写真デー 
夕に撮影シーンなどの撮影情報が付加されます。プリンタは、これらの撮影情報コマンドに従って印刷します。これによ 
り、撮影時にデジタルカメラが意図した通りの最適な色合いで印刷できます。 


捕足 ftW 

- Exif Print は、デジタルカメラの標準規格 Exi に.2の愛称です。 

•Exif Print では写真データに付加された撮影情報をもとに最適な色合いが決定されます。したがって撮影情報の解釈 
により、プリンタメーカーごと印刷品質に違いが現れます。 


どんな効果があるの？ 


「デジタルカメラの画像を印刷してみたら、思っていたイメージとちょっと違う」というケースがありませんか？それ 
はデジタルカメラとプリンタのマッチングがうま〈とれていないからです。そこで効果を発揮するのが Exif Print です。 

劾ま1 


露出モード、ホワイトバランスなどの撮影を件を印刷結果に反映 
します。 



I 巧正なし 

露出モードが「自動」であれば、明るさを適切に補正し見映え良 
〈印刷します。「マニュアル」であれば、明るさの補正を極力抑 
えて印刷します。 

また、ホワイトバランスが「自動」であれば、カラーバランスを 
適切に補正し、色かぶりをなくすように印刷します。「自動」が 
外では、カラーバランスを補正せず印刷します。 


'翁 

神正あり 


劾ま2 


被写体（人物や風景）などの撮影意図を印刷結果に反映します。 
撮影時の被写体の設定が「風景」であれば「色鮮やかでくっきり 
した風景に適した仕上がり」に、「人物」であれば「やわらかな 
トーンで美しい肌色の人物に適した仕上がり」に印刷します。 




。パー ブでコトラスト 
のちいブリ卜 


技詞で化を巧ろを記巧を 
じ) i 正したプリ：^卜 


どうやって使うのマ 


EPSON Easy Photo Print などの Exif Print 機能対応のアプリケーシヨンソフトを使って印刷してください。 

ご利用のデジタルカメラに、 Exif Print 機能が搭載されているかどうか、またデジタルカメラの使用方法については、デジ 
タルカメラの取扱説明書をご覧ください。 


Exif Print 04 
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Exit Print 対応用紙 

レ: I 下の用紙に印刷する場合に、 Exif Print 機能が有効になります。 

• 写真用紙く絹目調> 

-フォト光沢紙/顔料専用 
• フオ トマット紙 
-フォトマット紙/顔料専用 

印刷手順 

本製品に付属の ソフトウェア 「EPSON Easy Photoprint 」 （エプソンイージーフォトプリント） で写真 デー タを読み 
込みます。後は、印刷したい画像を指定するだけで簡単に印刷できます。 


Exif Print 95 
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給紙/排紙のトラブル 


トラブル内容を確認して、症状が近い項目のリンク D □なをクリックしてくださし、。 

紙詰まり 



D □[が L 判 /A4 などの取り除き方法」97 


うまく給紙できない 



給紙/排紙のトラブル 96 
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L 判 / A 4 などの取り除き方法 

紙詰まりが発生した場合は、無理に引っ張らずに、レ:>1下の手順に従って取り除いて〈ださい。 

1. 【カラー】ボタンを押します。 

【カラー】 ボタンを押すことによって、詰まっている用紙が排紙される場合があります。 
詰まっている用紙が排紙されない場合は、手順2に進んで〈ださい。 

2. プリンタの電源をオフにします。 

詰まった用紙が排出される場合があります。 

排出されない場合は、手順3に進んで〈たさい。 

3. 排紙口から詰まっている用紙をゆっくり引き抜きます。 

排紙口から取り除けない場合は、手順4に進んでください。 



4. スキャナュニットを開けて、詰まっている用紙をゆっくり引きおきます。 

衣を* 

絶対に強く引き抜かないで〈ださい。強〈引き抜〈とプリンタが故障するおそれがあります。 
上から取り除けない場合は、手順5に進んでください。 



5. 給紙口から詰まっている用紙をゆっくり引き抜きます。 


.—ぶを* 

絶対に強く引き抜かないでください。強〈引きおくとプリンタが故障するおそれがあります。 


L 判 /A4 などの取り除き方法 9f 
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、こんなときは； 

♦ ♦詰まった用紙がどうしても取り除けない ♦♦ 

プリンタを分解したりせずに、お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理センターへ修理をご依頼くださし、 
上で、詰まった用紙の取り除きは終了です。 


L 判 / A4 などの取り除き方法 98 
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うま〈給紙できない （ L 判 / A 4 など) 

給紙されない、複数枚重なって給紙される、斜めに給紙されるときは、レ: i 下の項目をご確認くださし、 



用がのセット方法は正しいですかマ 

じ I 下の項目をチェックしてください。 

• エッジガイドを用紙の側面に合わせていますか？ 

-用紙をよ〈さばきましたか？ 

-用紙の端をよ〈揃えましたか？ 

• 用紙を縦方向にセットしていますか？（往復ハガキのみ横方向) 

-プリンタにセットしてある用紙の量が多すぎませんか？ 

レ:1下のページで正しいセット方法をご確認ください。 

□ □!：；> 「用紙のセット方法」7 
D □な「ハ ガキのセット 方法」 22 
D □な 「封筒のセツト方法」33 



本製品で使用できない用がをお使いではありませんかマ 

使用できない用紙を使うと、紙詰まりの原因になります。レ:>1下の項目をチェックしてくださし、。 
• 用紙にシワや巧り目はないですか？ 

-用紙は厚すぎたり薄すぎたりしませんか？ 

-用紙が湿気を含んでいませんか？ 

• 用紙が反っていませんか？ 

-ルーズリーフ用紙やバインダ用紙などの、穴の空いている用紙ではありませんか？ 

レ:>1下のページで使用できる用紙をご確認ください。 

[1[][^>「使用できる用紙」212 



プリンタは水平な巧所に設置されていますかマ 


レ:>1下の場合は、プリンタの内部機構に無理な力がかかってプリンタが歪み、印刷や給紙に悪影響を及ぼします。 

-設置場所が水平ではない 

-設置場所とプリンタの間に何か物が挟まれている 
•プリンタ底面のゴム製の脚が台からはみ出している 

また、一見すると水平に見える場所でも実際は設置面が歪んでいることもあり、このような場所に設置した場合にも 
同様の症状が現れることがあります。設置面が水平であること、すべての脚が正しく設置していることをご確認〈だ 
さい。 


うまく給紙できない （ L 判 /A4 など） 99 
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一 tt のま温巧巧下に設置されていますかマ 

-般の室温環境下（室温：15〜25度、湿度： 40〜60〇/〇)外で使用した場合は、専用紙や専用ハガキを正常に紙送 
りできない場合があります。 


うま〈給紙できない （ L 判 /A4 など） 100 
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印刷品質/結まのトラブル 


印刷結果とレ:>1下のサンプル（現象）を比べて、症状が近ぃ項目のリンク[1[]：^>をクリックして〈ださし、。 


印刷品質が悪い 


□：^>「印刷品質が悪ぃ」103 


かすれる/スジが入る 


色合いがおかしい 


にじむ 


異 

常 




昨ろ職ろ 

.L; が ' 

1扳， 


一誦 


I 


正 

常 





印刷面がこすれる/巧れる 


□な「印刷面がこすれる/巧れる」108 



印刷位置がずれる/はみ出す 


□：^>「印刷位置がずれる/はみ出す」110 


印刷品質/結果のトラブル101 
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ホ~ムぺ~ジを思い通りに印刷できない 

[1[][^>「ホームぺージを思い通リに印刷できない」112 
. ページの右端がきれる 
-背景色が印刷されない 
-画像が粗い 


印刷品質/結果のトラブル 102 
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印刷品質が悪い 


印刷品質が悪いときには、レ:>1下の項目をご確認〈ださし、 

このページのもくじ 

〇 「プリンタをチェック」103 
〇 「用紙をチてック」104 
〇 「プリンタドライバの設定をチェック」104 
〇 「印刷データをチェック」107 


プリンタをチェック 


プリントへッドのノズルが目詰ま y していませんかマ 

ノズルチエックでプリントへッドの状態をご確認ください。 
[]□[ ク「ノズルチェックとプリントへッドのクリーニング」189 


正巧パルは目註まりして(■诗せん。 En 刷できます。 



其巧パ I ルが目註ま口しています。川-二/ヴを実行してくださ U 



JMESiKA 

インクカートリッジは推奨品（当社純正品）をお使いですかマ 

本製品のプリンタドライバは、純正インクカートリッジを前提に色調整されていますので、純正品レ: I 外を使うと印刷 
品質が低下する場合があります。インクカートリツジは純正品のご使用をお勧めします。 
[1[]：^>「ィンクカートリッジ型番と交換時のごミ主意」180 


古<なったインクカートリッジを使用していませんかマ 

古〈なったインクカートリッジを使用すると印刷品質が低下します。開封後は6力月な内に使い切って〈ださし、。 
未開封の推奨使用期限は、インクカートリツジの個装箱に記載されています。 


双方向印刷時のプリントへッドのギャップがズレていませんか？ 


印刷品質が悪し^ 103 
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本製品は高速で印刷するために、プリントへッドが左右どちらに移動するときにもインクを吐出しています。この印 
刷方式を「双方向印刷」と呼びます。 

この双方向印刷をしているときに、まれに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位 
置がずれて、縦の置線がずれたり、ぼけたような印刷結まになる場合があります。 

ギヤップ調整機能を使つて、ギャップのズレをご確認ください。 

D □がギャップ調整」198 


出力装置（ディスプレイ、プリンタ）の発色方法の違いによる差です。 

ディスプレイ表示とプリンタで印刷したときの色とでは、発色方法が違うため、色合いに差異が生じます。 



詳しくはじ I 下のページをご覧〈ださし、。 
D □[が色について」238 


用紙をチェック 



写真などを普通がに印刷していませんかマ 


画像など文字に比べ印刷面積の大きい原稿を普通紙に印刷すると、インクがにじむ場合があります。画像などを印刷 
するときや、より良い品質で印刷するためには、専用紙のご使用をお勧めします。 



印刷後、な下の用紙を重なった状態で放置していませんかマ 


. 写真用紙く絹目調> 

印刷後の用紙が重なっていると、重なった部分の色が変わる（重なった部分に跡が残る）ことがあります。印刷後の 
用紙は、速やかに1枚ずつ広げて乾燥（ X )させてください。重なっている状態で放置すると、1枚ずつ広げて乾燥 
させても跡が消えなくなりますのでごミ主意〈ださい。 

X 1枚ずつ広げて一昼夜 （24 時間）程度乾燥させるか、15分程度放置した後、普通紙などの吸湿性のある用紙を印刷 
面に重ねて乾燥させて〈ださい。 


プリンタドライバの設定をチェック 



プリンタドライバの[用紙種類]の設定は正しいですかマ 


印刷品質が悪し^ 104 
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プリンタにセットした用紙種類と、プリンタドライバで設定する[用紙種類]が合っていないと、印刷品質が悪くな 
ります。プリンタドライバの設定をご確認〈ださい。 



D □が用紙別プリンタドライバ設定一覧」216 



プリンタドライバでカラー調整の設定をしていませんかマ 

プリンタドライバで、「カラー調整」の「明度」や「コントラスト」を調整すると、印刷結果の濃さが変化します。プ 
リンタドライバの設定をご確認ください。 


印刷品質が悪し^ 105 
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ブ u ン 3: r XM-XXKC 
了リセット:巧面 
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[1[]：^>「色を微調整して印刷」71 



[オートフオトフアイン！ 6] の設定で印刷していませんかマ 


• オートフォトファイン！6は、被写体の配置などを解析して画像他理を行います。このため、被写体の配置が変わ 
る操作（回転、拡大/縮ル、トリミングなど）を行うと、印刷される色合いが変わることがあります。また、四辺 
フチなし印刷時とフチあり印刷時とでは被写体の配置が若干変わるため、色合いが変わることがあります。 

-オートフォトファイン！6で印刷すると、画像内のピントがあっていない場所で不自然な階調が生じる場合があり 
ます。この場合は、オートフオトファイン！6外のモードを選択して印刷してください。 


、 補足情 W . 

- MacOSX の場合、オートフォトファイン！6機能はありません。 

- EPSON 写真用紙に「推奨設定」で印刷すると、自動的にオートフォトファイン！6が設定されます。オートフォト 
ファイン！6レ:>1外のモードで印刷したい場合は、[詳細設定]から詳細設定画面に入り、詳細設定画面の中でカラー 
設定を変更してください。 


印刷品質が悪し^ 106 
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印刷 データをチェック 



写真を印刷する巧合、写真データの画像サイズが印刷サイズに適していますかマ 


デジタルカメラで撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙に印刷 
する場合には、この画素数が多いほど、なめらかで高画質な印刷ができます。また、印刷サイズが大きくなればなる 
ほど画素数の多い画像データが必要になります。な下のページで、印刷サイズに適した写真データの画像サイズをご 
確認ください。 

D □な「写真をきれいに印刷するポイント」20 


印刷品質が悪し^ 107 
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印刷面がこすれる/巧れる 


印刷面がこすれて巧れるときは、レ:>1下の項目をご確認〈ださし、 

このページのもくじ 

〇 「用紙をチェック」108 
〇 「印刷領域をチェック」109 
〇 「プリンタをチェック」109 


用紙をチェック 



仕巧外の库い用紙を使用していませんかマ 


本製品で使用できるエプソン製純正品レ:>1外の用紙の厚さはレ:>1下の通りです。 


用紙セツト位置 

用紙厚 

才ートシートフイーダ 

0.08 〜 0.27 mm 


この規定レ:>1上の用紙を使用すると、プリントヘッドが印刷面をこすって、印刷結果が巧れる場合があります。仕様に 
合った用紙をご使用〈ださい。 



反りのある用紙や、用紙の端面にバリ（用紙の断裁のときに出る「かえり J ) のある用紙を使用していませんかマ 


反りのある用紙や、用紙の端面にバリのある用紙に印刷すると、プリントへツドが用紙をこする場合があります。 
用紙の反りやバリを取ってから、プリンタにセツトしてください。 

なお、一部のエプソン製専用紙は、反りを修正する際に印刷面を傷つけてしまうおそれがありますので、レ:>1下のペー 
ジを確認してから、反りを修正してください。 

□ □!：；> 「用紙のセツト方法」7 



用紙を横方向にセツトしていませんかマ 


用紙は、縦方向にセットして〈ださい（往復ハガキのみ横方向）。 

横方向にセツトした場合、プリントへッドが印刷面をこする場合があります。 



専用がに印刷後、すぐに重ねていませんかマ 

専用紙は普通紙などと比べてインクの乾きが遅いため、印刷直後に手や別の用紙などが印刷面に触れると、汚れる場 
合があります。 

印刷直後は印刷面に触れないように、排紙トレイから1枚ずつ取り去って十分に乾かしてください。 


ハガキの通信面に印刷した後、その印刷おま（インク）が乾いていないが態で巧名面に印刷していませんかマ 


インクが乾いていない状態で宛名面に印刷すると、次のハガキに転写する場合があります。通信面を印刷した後は、十 
分に乾かしてから宛名面に印刷してください。 

また、先に宛名面から印刷することをお勧めします。 


印刷面がこすれる/巧れる 108 
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印刷領域をチェック 



定形がで四辺フチなし印刷時、四辺フチなし印刷推奨の用紙をお使いになっていますかマ 


定形紙で四辺フチなし印刷を行う場合は、四辺フチなし印刷推奨の用紙をお使いになることをお勧めします。推奨レ:>1 
外の用紙では、プリントへッドがこすれて印刷結果が巧れる場合があります。 

[1[]：^>「四辺フチなし印刷の推奨用紙」65 

推奨の用紙でも汚れが発生する場合は、アジャストレバーをく因 > 位置にして印刷してみてください。 

なお、印刷時に、パソコン画面にアジャストレバーに関するメッセージが表示されますが、[印刷実行]ボタンをク 
リックしてください。 



それでも巧れが発生する場合は、アプリケーションソフトで上下の余白を広くして、印刷データを印刷推奨領域内に 
配置し直してから印刷してください。 

口□[シ 「印刷領域と余白に ついて」 222 


標準（フチあり）印刷時、印刷推奨領域外に印刷していませんかマ 


印刷推奨領域外では、プリントへッドがこすれて印刷結果が汚れる場合があります。 

D □[が印刷領域と余白について」222 

アジャストレバーをく因 > 位置にして印刷してみてください。 

なお、印刷時に、パソコン画面にアジャストレバーに関するメッセージが表示されますが、[印刷実行]ボタンをク 
リックしてください。 

それでも巧れる場合は、アプリケーションソフトで上下の余白を広くして、印刷データを印刷推奨領域内に配置し直 
してから印刷してください。 


プリンタをチェック 



プリンタ内部が巧れていませんかマ 


印刷後の用紙などの表面にローラの巧れが付いたときは、普通紙を給排紙してローラの汚れをふき取って〈ださし、 
「お手入れ」203 


印刷面がこすれる/巧れる 109 
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印刷位置がずれる/はみ出す 


印刷位置がずれる/はみ出すときには、レ:>1下の項目をご確認くださし、 

このページのもくじ 

〇 「プリンタドライバの設定をチェック」110 
〇 「その他をチェック」111 


プリンタドライバの設定をチェック 



プリンタにセットした用紙サイズと、プリンタドライバで設定した[用紙サイズ]は同じですかマ 

プリンタドライバで設定する用紙サイズ（印刷データのサイズ）は、プリンタにセットした用紙サイズと合わせてく 
ださい。 



.こんなと#は— 

♦♦印刷データのサイズがプリンタにセツトした用紙サイズと異なる場合 ♦♦ 
拡大/縮ルして印刷してください。 

D □な「拡大/縮ル印刷」53 


四なフチなし印刷をしていませんかマ 


四辺フチなし印刷時は、裁ち落とし印刷（用紙より少しはみ出した印刷）をするために、原稿を用紙サイズより少し 
拡大（最大で上 3 mm / 左右 2.5 mm / 下 5 mm ) します。 

そのため、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。その結ま、画面上に表示されている内容と印刷結 
果でわずかに違いが生じます。 

なお、このはみ出し量を調整して印刷できます。 

[1[][^>「四辺フチなし印刷（定形紙)」65 


印刷位置がずれる/はみ出す 110 
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その他をチェック 



用がとエッジガイドの聞に、すき ra はありませんか？また、用紙が曲がってセットされていませんか？ 

用紙をまっすぐにセツトし、エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。 


印刷位置がずれる/はみ出す111 
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ホ——厶ぺ——ンを思し、通りに印扁"でさなし、 

このページのも< じ 

〇 「背景色が印刷されない」112 
〇 「画像がきれいに印刷できない」113 

背景色が印刷されない 

Microsoft Internet Explorer の初期設定では、ホームページの背景色や背景の画像は、印刷されない設定になっています。 
背景色を印刷する場合はレ:>1下の設定をしてください。 

ご利用の OS を選択してください。 

OrMacOSX の場合（背景色が印刷されない）」112 
0「 MacOS 9 の場合（背景色が印刷されない）」113 

MacOSX の場合（背景色が印刷されない） 

1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

[]□[ ク「[プリント]画面を表示する （ MacOSX )」 132 

2. [Internet Explorer ] を選択します。 

r _ ブ…ド ， 

ブリン:广 a - なの£(四ぶフす W し> _ I ; j 

ブ。セット;_ Tt 

、 Im " 口が£が。「が 逆おします I 

を K が-口"巧一 广 30 - © B ； 小して互巧をプリ y 卜 

_ 册 

口 廣ロリ:/卜す々 砸卜0醜かはブリントし叫、 

を 曲 at プリソトずる 〇巧ぶか5目 K — のこブリ 

U ント 

@にブレピユ ー )t PDF としてなを… ） C ファ？ス…) f 午 セル）！^三ツト弓 


3. [背まをプリントする]をチ X ックして印刷します。 

" 了…ド 



ホームぺージを思い通りに印刷できない 112 
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Mac OS 9 の場合（背景色が印刷されない） 

1.Microsoft Internet Explorer の D [ファイル]メニューの 0 [プリントプレビュー]をクリックします。 


ウリッウ诚す I 


2. [背景をプリントする]をチェックして印刷します。 




画像がきれいに印刷できない 


ホームページでは、データ通信を優先するために低解像度の画像が使用されている場合が多〈あります。そのため、ディ 
スプレイ上できれいに見えても、印刷すると期待した印刷品質が得られない場合があります。 


ホームぺージを思い通りに印刷できない 113 
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プリンタが動かない/印刷できないトラブル 

プリンタが動かないときや印刷が始まらないときは、レ:>1下の項目をご確認〈ださし、。 

チェック1プリンタの電源をチェック 



口□な「チェック1プリンタの電源をチェック」116 

チェック2 プリンタとパソコンの接続をチェック 



[1[]：^>「チェック2 プリンタとパソコンの接続をチェック」117 

チェック3 プリンタをチェック 



DDE ク「チェック3 プリンタをチェック」118 


プリンタが動かない/印刷できないトラブル 114 
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チェック 4 パソコンを チェック 



口□[ク「チェック 4 パソコンをチェック」 120 

チェック5な上を確認しても印刷ができない場合は 


D □な「チェック5上を確認しても印刷できない場合は」123 


プリンタが動かない/印刷できないトラブル 115 
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チェック 1 プリシタの電源をチェック 



プリンタの竜源は入っていますかマ 


プリンタの電漏が入つているかをご確認くださし、。 



竜源プラグがコンセントからなけていませんか？ 

差し込みが浅かったり、斜めに差し込まれていないかをご確認〈ださし、 



コンセントに竜源はきていますか？ 

ほかの電化製品の電源プラグを差し込んで、電源が入るかをご確認ください。ほかの電化製品の電源、が入る場合は、プ 
リンタの故障が考えられます。 

上を確認しても、トラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認〈ださい。 

[1[][^>「チェック2 プリンタとパソコンの接続をチェック」117 


チェック1プリンタの電漏をチェック 116 
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チェック 2 プリシタとパソコンの接続をチェック 



ケーブルは外れていませんか？ 


ケーブルがしっかり接続されているかをご確認〈ださい。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていない 
かもご確認ください。 



ケーブルがパソコンや本製品の仕様に合っていますかマ 

レ:>1下のページでケーブルが仕様に合っているかをご確認〈ださし、。 
D □な「ケーブルについて」245 



プリンタとパソコンの聞に、プリンタ切替樓やプリンタバッファなどを巧っていませんか？ 


プリンタ切替機やプリンタバッファなどを使っていると、プリンタとパソコンの情報データのやり取りがうまくいか 
ず、印刷できない場合があります。 

プリンタ切替機やバッファを取り外しプリンタとパソコンを直結して、正常に印刷できるかをご確認〈ださい。 



USB ハブをお使いの巧合に、使い方は正しいですかマ 

USB ハブは仕様上5段まで縦列接続できますが、プリンタと接続する場合は、パソコンに直接接続された1段目のハ 
ブに接続してください。それでも印刷が始まらない場合は、 USB ハブを外して、プリンタとパソコンを直結してくだ 
さい。 




USB ハブをお使いの巧合に、 USB ハブはパソコンに正しく認識されていますかマ 

パソコンで USB ハブが正しく認識されているかをご確認〈ださい。 

レ:>1上を確認しても、トラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認〈ださし、。 
口□[ク「チェック3 プリンタをチェック」118 


チェック2 プリンタとパソコンの接続をチェック 117 
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チェック 3 プリシタをチェック 



パソコンの画面で、プリンタの状態を確認してください。 

パソコンの画面でプリンタの状態を確認することができます。 


Indows 


Macintosh 



け"が 

分 

…か 

— も I ： IT プト t わ 7 — コ？一をトゴ r 片 
9; 了 f htLiL — み nfr ， Ti! A つ iLi, I 卜 IB^JI ■« 

U " " k ， IrTBIL 巧 t け T ， 


I [ u* J 


詳しくは、レ: >1 下のページをご覧〈ださい。 
[1[][^>「パソコン画面にェラーが表示される」124 



プリンタのランプを確認してください。 

ランプがホく点灯または点滅しているときは、プリンタに何らかのエラーが発生しています。 



ランプ表示については、冊子のマニュアルをご覧くださし、。 


プリンタのポタン操作でノズルチェックパターンを印刷できますかマ 

プリンタのボタン操作でノズルチェックパターンを印刷してみて〈ださし、。 
[1[][^>「プリンタのボタン操作でノズルチェックとヘッドクリーニング」191 


ノズルチ X ックパターンが印刷できる 

プリンタは故障していません。 

印刷できない原因がほかにあります。次の項目をご確認〈ださい。 

ノズルチ X ックパターンが印刷できない 

プリンタが故障している可能性があります。 

お買い求めいただいた販売店、またはェプソン修理センターへ修理をご依頼ください。 


チェック3 プリンタをチェック 118 
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ly 上を確認しても、トラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認〈ださし、。 
D □な「チェック4パソコンをチェック」120 


チェック3 プリンタをチェック 119 
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チェック 4 パソコシをチェック 


確認手順 


ご利用の OS を選択してください。 
OrMacOSX の場合（確認手順）」120 
0「 MacOS 9 の場合（確認手順）」120 

MacOSX の場合（確認手順） 



プリンタドライバは正常にインストールされていますかマまた、プリンタリストに追加されていますかマ 

[プリンタ設定ユーティリティ]を表示して、本製品が追加されているかをご確認ください。 
[1[]：^>「プリンタドライバ「追加方法」/「選択方法」」128 

、こんなと#は， 

♦♦ Mac OS X V 10.2 をご利用の方へ ♦♦ 

[プリンタ設定ユーティリティ]は、[プリントセンター]になります。 



印刷のステータスが[一時停止]になっていませんかマ 


[プリンタ設定ユーティリティ]を表示し、停止中のプリンタドライバをダブルクリックしてレ:>1下の画面を表示し、 
[ジョブを開始]ボタンをクリックしてください。 

画面の表示方法： D □な「プリンタドライバ「追加方法」/「選択方法」」128 


6 © 巧 xwjcxx 马 

公 0 A-m ウリッウします I 

‘ジコブ t 田曲ユ—ティリティ 


ジョブは W 正3れ * した> 


り. 


、こんなと#はィ 

♦ ♦ Mac OS X V 10.2 をご利用の方へ ♦♦ 

[プリンタ誌定ューティリティ]は、[プリントセンター ] になります。 

Mac OS 9の場合（確認手順） 

レ:>1下の手順で、パソコンにインストールされたプリンタドライバが、正し〈設定されているかどうかを確認して〈だ 
さい。 

1. パソコンとプリンタがケーブルでしっかり接続されていることを確認して、プリンタの電源をオンにします。 


チェック4 パソコンを チェック 120 
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2. 〇 [アップル]メニューをクリックして、 〇 [セレクタ]をクリックします。 


ウリツウして 材イてュサイル ItOZ/P * 

[SimpteTeil に j ひて— 

におぶみ<ださい 

M 占…*: 

域 Apvle &V& p % n-m 
盛 占 Wle 占 1 テム.ゴ D；? イール 

囚牛-脚 

コントロールパネ* > 

团スウラ 3 ■プブツウ 
^ 1 モイ バーよ _ 


@串甘トローブプ5ウザ 

( H 击 で §E 青 3t! 1 

ef —卜 7 なセス 41^ 

□ け田 g 

み S 田 ff 9 t 7 ブ IJt 一な!!ン » 
百 i たちたサーバ > 

0 化わたが！ > 

1 ウリツク 1 





3. [セレクタ]画面が表示されます。 


□ 


じレクサ 


a 



ボ ー I ' モ 


そ OJSM -1 


ヴブ5ウンドブリント 
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この後は、レ:>1下のチェック項目をご確認〈ださし、。 



プリンタドライバは正常にインストールされていますかマ 

[セレクタ]画面に本製品のアイコンがあるかをご確認ください。 

アイコンがある場合は、正常にインストールされています。 

アイコンがない場合は、プリンタドライバがインストールされていませんので、が下のページを参照してインストー 
ルしてください。 

D □[がソフトウェアの再インストール方法」179 



チ 王ツク 4 パソコンをチ 王ツク 121 
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印刷先（ポート）の設定は正しいですかマ 

実際に本製品を接続しているポートに対して異なるポートを設定していると印刷できません。 

〇 本製品のアイコンをクリックし、 g[usB ポート]が選択されていることを確認して〈ださし、。 


■ V たレクタ ’ 


: S 






バ t クブ5ウンドプリン I - 

ホ A 〇け 


〇巧械 


JI-7.6.2 



EPSON Monitor IV のステータスが[—時停止]になっていませんか？ 


EPSON Monitor IVを表示して、[プリントキューの開始]ボタンまたは(]>1ボタンをクリックしてくださし、。 
表示方法： D □な 「EPSON Monitor IV」137 



レ:>1上を確認しても、トラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認くださし、。 
[1[][^>「チェック5上を確認しても印刷できない場合は」123 


チェック4 パソコンを チェック 122 
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チェック 5 が上を確認しても印刷できない場合は 



プリンタドライバを削除（アンインストール）して、もう一まインストールしてみましよう。 


プリンタドライバが正常にインストールされていない可能性があります。 

一旦、プリンタドライバを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみてくださし、。 
[1[][^>「ソフトゥェァの削除（アンインストール）方法」171 
[]□[ ク「ソフトウェアの再インストール方法」179 


チェック5上を確認しても印刷できない場合は 123 
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パソコン 画面に エラーが 表示される 


mm/EM 

「プリンタが接続されていません。 J 「用ががありません。 J などの エラー 内容が表示される 



a た irtt 田る h 
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■j >づ Trfc. Tf 
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エラー内容の下に対処方法が表示されている場合は、その対処方法に従ってください。 

何も対処方法が表示されていない場合は、下のページを参照してエラーを解除して〈ださし、 
D □皆「プリンタが動かない/印刷できないトラブル」114 


「通信エラー J などのメッセージがパソコンの画面に表示されて印刷できない 


〇 ブリン P な エラー 

了 y ント中だェ？一が正 ; e $ した 


こを ）（ 化 > 



〇 


ブリシかかもな g 巧 * g* せん，プリシ 9 巧が ¢1 で S 
4U 田で * みこと， #?^ びブ 4 ： / ホと巧 1* 田 «10 を « 


店^でてピさじ、 

か |i かなけか i 古田 10 K I *肚化し.巧町 It# 7 す 
み*なな I 丰甲： /t ル I ¥曲 RL てく £さ4、 



を f シセ AI 


上記のメツセージは、いくつかの要因によって表示されます。 

• プリンタドライバが正し〈インストールされていない場合 

• パソコンとプリンタがケーブルで正しく接続されていない場合 

下のページにそれぞれの確認方法を説明していますのでご確認〈ださし、 
[1[][^>「プリンタが動かない/印刷できないトラブル」114 


パソコン 画面に エラーが 表示される 124 
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その他のトラブル 



ヘッドクリーニングが動作しない 

プリンタが エラーに なっていないかをご確認ください。 

また、インクがないときや残り少ないときは、ヘッドクリーニングができません。新しいインクカートリッジに交換 
してください。 

[]□[ ク「チェック3 プリンタをチェック」118 
DDE ク「インクカートリッジの交換方法」183 



黒印刷しかしていないのにカラーインクカ《減っている 


本製品では用紙種類によって、カラーインクを使った混色黒印刷を行う場合があります。また、印刷時レ:>1外にも、レ:I 
下の動作時にブラック/カラー両方のインクが消費されます。 

• ヘッドクリーニング時 

• セルフクリーニング時 

セルフクリーニングとは、プリントへッドのノズルの目詰まりを防ぐために、すべてのインクを微量吐出して、ノ 
ズルの乾燥を防ぎます。印刷実行前などに自動的に行われます。 

♦ ♦クリー ニン グ時にブラックとカラー両方のインクを使う理由 ♦♦ 

ノズルにインクが詰まると、インクが出なくなったりかすれたりして正常に印刷できなくなります。黒のみの印刷を 
していても、ある日突然カラー印刷をしたくなった際に、カラーインクが出ないということでは使い物になりません。 
そのため、双方のノズルをクリーニングして、常に良好な状態にしておく仕組みになっています。 



連続して印刷をしている途中に印刷ま*が遅< なった 


印刷状況により異なりますが、約40分レ:>1上連続印刷を行うと、用紙を送る動作やへッドの動作が一旦停止するなど、 
印刷速度が遅くなることがあります。 

これは、高温によりプリンタ内部の部品が損傷するのを防ぐためです。 

印刷速度が遅〈なっても、そのまま印刷を続けることはできますが、印刷を中断し電源、をオンにしたまま30分程度放 
置することをお勧めします。（電漏をオフにして放置しても回復しません。） 

その後印刷を巧開すると、通常の速度で印刷できるようになります。 



印刷に時聞がかかる、印刷がなかなか始まらない 


Macintosh 本体のシステムの空きメモリ容量が少ないと、印刷に時間がかかる（または印刷がなかなか始まらない）場 
合があります。 

未使用のアプリケーシヨンソフトを終了するなどしてメモリの空き容量を増やしてください。 

システムの空きメモリ容量とは、[このコンピュータについて…]を選択したときのウインドウに表示される「最大未 
使用ブロック：」の値です。 

必要な空きメモリ容量が得られない場合は、暫定的に Macintosh の仮想メモリを使用してみて〈ださい。（[システム 
が使用するメモリ]+ [印刷に必要な空きメモリ容量]レ:>1上の値を割り当てて〈ださい。） 



漏洩電流について 

多数の周辺機器を接続している環境下では、本製品に触れた際に電気を感じることがあります。 

このようなときには、本製品を接続しているパソコンなどからアース（接地）を取ることをお勧めいたします。 


その他のトラブル 125 
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プリンタドライバとは？ 


プリンタを使うためには、プリンタドライバというソフトウェアをパソコンにインストールする（組み込む）必要があり 
ます。 

プリンタドライバの主な働きは!^下の通りです。 

〇 「印刷データの配達屋さん」126 
〇 「印刷条件の受付屋さん」126 
〇 「便利な機能がたくさん」127 


印刷 データの 配達屋さん 


プリンタドライバは、印刷の際にパソコンから受け取った印刷データをプリンタに送る役割をします。プリンタドライバ 
がインストールされていないと、配達屋が不在になり印刷できません。プリンタドライバは必ずインストールしてくださ 
し、。 



印刷条件の受付屋さん 


プリンタドライバの設定画面では、印刷方向や用紙サイズなどの印刷条件を設定できます。 
[1[]：^>「プリンタドライバ'「画面の表示方法」」132 


プリンタドライバとは？126 
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便利な機能がたくさん 


プリンタドライバには「拡大/縮ルして印刷する機能」、「マークを重ねて印刷する機能」、「複数ページを1枚の用紙に割 
り付けて印刷する機能」などの便利な印刷機能がたくさん搭載されています。 



巧足情 W 

♦♦プリンタドライバのバージョンアップ ♦♦ 

いろいろな改良が加えられた最新のプリンタドライバを、エプソンのホームページからダウンロー ドして使用するこ 
とで、より快適に印刷できるようになる場合もあります。 

詳しくはレ:>1下のページをご覧〈ださい。 

口□[シ「ソフトウェアのバージヨンアップ」169 


プリンタドライバとは？127 
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プリンタドライバ「追加方ま」/「選択方ま」 


このページのも< じ 

〇 「プリンタドライバ「追加方法」 （ MacOSX )」 128 
〇 「プリンタドライバ 「選択 方法」 （Mac OS 9)」 130 

プリンタドライバ「追加方法」 （ MacOSX ) 


印刷前に、[プリンタ設定ユーティリティ]で本製品のプリンタドライバを追加しておく必要があります。 
レ:>1下の手順に従って、プリンタドライバを追加して〈ださい。 


補足 ftw 

一度追加すれば、違うプリンタを使わない限り、巧追加する必要はありません。 


こんなと#は 

♦♦ Mac OS X V 10.2 をご利用の方へ ♦♦ 

[プリンタ設定ユーティリティ]は、[プリントセンター]になります。 

これレ: I 降の説明では、[プリンタ設定ユーティリティ]を[プリントセンター]と読み替えてください。 

追加手順 

1. パソコンとプリンタがケーブルでしっかり接続されていることを確認して、プリンタの竜源をオンにします。 

2. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 

D 可 プルウリッウします I 

3. 〇 [アプリケーション]フォルダをダブルクリックして、 凸 [ユーティリティ]フォルダをダブルクリックします。 


円 円り 

二 ■み <inl)>h H0 

ゴ 

ぃ * い！： ■ 

の i 。’ J 毎 



A タプル州ッウして I 

… 1 -, 



4. [プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックします。 


プリンタドライバ「追加方法」/ 「選択 方法」128 
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5. な下のどちらかの画面が表示されます。どちらの場合も[追加]ボタンをクリックします。 



角 6 

7リンタリスト 

1 

口 

，— K 

4$ 〇 1. 古 





だユー -♦« 

♦ " K 曲 軸 S 



ウリッウ視す I 



6. 画面の上のリストをクリックして、 [USB ] またはに PSONUSB] を選択します。 


画面は 、 [EPSON USB ] の場合です。 


プリンタドライバ「追加方法」/「選択方法」 129 











































Mac Rev.GM 


PX-A500 電子マニュアル NPD091100 



oa© 


プリン？リ A 卜 


EPSOM USB 


：□ 


f 


イ ■» 由 


ウリッウ して] 


-ジが. M つ リツし ます I 

( みソセル) { ~~ m っ 


8. [プリンタ設定ユーティリティ]を閉じます。 


ウリッウします I 


レ:>1上で、プリンタドライバの追加は終了です。 

プリンタドライバ「選択方法」 （ MacOS 9) 



印刷前に、[セレクタ]で本製品のプリンタドライバを選択しておく必要があります。 
レ:I下の手順に従って、プリンタドライバを選択してください。 


プリンタドライバ「追加方法」/「選択方法」130 














































Mac Rev.GM 


PX - A 500 電子 マニュアル NPD 091100 


巧足情 W 

一度選択すれば、違うプリンタを使わない限り、巧選択する必要はありません。 

選択手順 

1. パソコンとプリンタがケーブルでしっか y 接続されていることを確認して、プリンタの竜源をオンにします。 

2. D [アップル]メニューをクリックして、 0 [セレクタ]をクリックします。 
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3. D 本製品のアイコンをクリックし、 且山 SB ポート]が選択されていることを確認します。 
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たレヴタ 
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^ 植5します I 
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補足 ttMl 

♦♦バックグラウンドプリントについて ♦♦ 

[入]をクリックすると、印刷中に文書作成や画像編集など別の作業ができるようになります。 
D □がバックグラウンドプリントの設定」243 


，こんなと#は 

♦ ♦ [ポート]が表示されない ♦♦ 

プリンタの電漏がオンになっていない、またはケーブルがしっかり接続されていない可能性があります。もう一度ご 
確認ください。 


4. 画面左上の□ポタンをクリックして、画面を閉じます。 

レ:>1上で、プリンタドライバの選択は終了です。 


プリンタドライバ「追加方法」/「選択方法」 131 
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プリンタドライバ「画面の表示方ま」 


ご利用の OS を選択してください。 

OrMacOSX の場合（プリンタドライバ「画面の表示方法」）」132 
0「 MacOS 9 の場合（プリンタドライバ「画面の表示方法」）」133 


MacOSX の場合（プリンタドライバ「画面の表示方法」) 


プリンタドライバの画面は2種類あり、それぞれ表示する手順が異なります。 
〇 「[プリント]画面を表示する （ MacOSX )」 132 
〇 「[ページ設定]画面を表示する」132 


補足请 M 

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取 
扱説明書をご覧〈ださい。 

[プリント]画面を表示する （ MacOSX ) 

[プリント]画面は、印刷に関する設定をする画面です。 

1. アプリケーションソフト上で、 D [ファイル]メニューをクリックして、 0 [プリント](または[印刷] など） をク 
リックします。 
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[プリント]画面が表示されます。 
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[ぺ~ジ設定]画面を表示する 

[ページ設定]画面は、ページ（用紙）に関する設定をする画面です。 

1. アプリケーシヨンソフト上で、 D [ファイル]メニユーをクリックして、 回 [ぺージ設定](または[用紙設定]など) 
をクリックします。 


プリンタドライバ「画面の表示方法」 132 
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[ページ設定]画面が表示されます。 


巧ち：厂 W — 


巧ホブり:;/夕 ： F XX-KXKSi I 

EPSON XX-X の (X 
巧旧。イス ：^ 

Z1.0D itr\ X 29.70 tm 


邮：巧 T と 佔 

臣:大16小-1100 J % 


③ 


( 牛^ザンでル1 卜 0 K 寸 


Mac 0 S 9の場合（プリンタドライバ「画面の表示方法」) 


プリンタドライバの画面は2種類あり、それぞれ表示する手順が異なります。 
〇 「[プリント]画面を表示する （Mac OS 9)」133 
〇 「[用紙設定]画面を表示する （Mac OS 9)」134 


、補足情 m , 

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取 
扱説明書をご覧〈ださい。 

[プリント]画面を表示する （ MacOS 9) 

[プリント]画面は、印刷品質に関する設定をする画面です。 

1. アプリケーションソフト上で、 D [ファイル]メニューをクリックして、 0 [プリント](または[印刷] など） をク 
リックします。 


画面ま Simple Text の場合です。 




1 ウリツ。して ィ*サ〇ント.、ルゴ 

□ 

mm 原 

吐 tiU ： ゎ!!み <C さい 


H し *0 



プリンタドライバ「画面の表示方法」 133 
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[プリント]画面が表示されます。 
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[用紙設定]画面を表示する （ MacOS 9) 

[用紙設定]画面は、用紙に関する設定をする画面です。 

1. アプリケーションソフト上で、 D [ファイル]メニューをクリックして、 回 [用紙設定]をクリックします。 


画面よ Simple Text の場合です。 



[用紙設定]画面が表示されます。 



プリンタドライバ「画面の表示方法」134 
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プリシタドライバ「各画面の説明（ヘルプの表示方ま)」 

プリンタドライバの各画面、各項目の説明は、『ヘルプ J 1 をご覧〈ださい。 


ヘルプの表示方法 


ご利用の OS を選択してください。 

OrMacOSX の場合（ヘルプの表示方法）」135 
0「 MacOS 9 の場合（ヘルプの表示方法）」135 

MacOSX の場合（ヘルプの表示方ま） 

画面上にある[ヘルプ]ボタンをクリックしてくださし、。 
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Mac OS 9の場合（ヘルプの表示方ま） 

画面の上部にあるボタンをクリックしてくださし、。 


[プリシト画面 
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旧紙設定]画面 




プリンタドライバ「各画面の説明（ヘルプの表示方法）」 135 
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プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」 


ご利用の OS を選択してください。 

OrMacOSX の場合（プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」）」 136 
0「 MacOS 9 の場合（プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」）」 137 


MacOSX の場合（プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」) 


印刷途中の場合は、[プリンタ]アイコンが [Dock] 内に表示されていますので、このアイコンをクリックしてくださし、。 


、こんなと#は， 

♦ ♦ Mac OS X V 10.2 をご利用の方へ ♦♦ 

[プリンタ]アイコンは、[プリントセンター]アイコンになります。 

1.[ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリックします。 
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1 

[削除]ボタン 

印刷データを削除するボタンです。 

印刷データー覧のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。 

2 

[保留]ボタン 

印刷を一時停止/保留にするボタンです。 

印刷データー覧のデータをクリックして、このボタンをクリックして〈ださい。 

3 

[再開]ボタン 

一時停止/保留を解除して印刷を再開するボタンです。 

印刷データー覧の一時停止/保留状態になっているデータをクリックして、このボタンをクリックしてく 
ださい。 

4 

[ジョブを停止]/ 
[ジョブを開始]ボタ 
ン 

ジョブ（印刷）を停止/開始するボタンです。 

[ジョブを停止]をクリックすると、すべての印刷が停止されます。（印刷データは、 Macintosh を終了し 
てもすベて保持されます。）[ジョブを開始]をクリックすることで、印刷を再開できます。 

5 

状態表示部 

印刷中の書類の名称や進行状況などが表示されます。 

6 

印刷データー賣 

印刷待ちの書類が表示されます。 
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Mac OS 9 の場合（プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」) 


EPSON Monitor IV で印刷状況を確認できます。 


EPSON Monitor IV 


EPSON Monitor IV は、バックグラウンドプリントと、印刷中の書類やこれから印刷する書類を確認したり、印刷を中 
止したりできます。 

EPSON Monitor IV を表示するには、印刷中に、画面右上のアプリケーシヨンメニユーからに PSON Monito IV ]を 選 
択してください。 
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1 

GF ] ボタン 

印刷を一時停止/保留にするボタンです。 

印刷中のデータ （7) または印刷待ちデーター覧 （8) のデータをクリックして、このボタンをクリックし 
てください。 

2 

ボタン 

一時停止/保留を解除して印刷を再開するボタンです。 

印刷中のデータ （7) または印刷待ちデーター覧 （8) の一時停止/保留状態になっているデータをクリッ 
クして、このボタンをクリックして〈ださい。 

3 

11 ボタン 

印刷データを削除するボタンです。 

印刷中のデータ （7) または印刷待ちデーター賣 （8) のデータをクリックして、このボタンをクリックし 
てください。 

4 

[プリントキューの 
停止]/[プリント 
キューの開始] 

プリントキューを停止/開始するボタンです。 

[プリントキューの停止]をクリックすると、すべての印刷が停止されます。（印刷データは 、 Macintosh 
を終了してもすべて保持されます。）[プリントキューの開始]をクリックすることで、印刷を再開できま 
す。 

5 

@ボタン 

プリントへッドのノズルをクリーニングするボタンです。印刷中は実行できません。 

6 

画ボタン 

インク残量を表示するボタンです。 

7 

状態表示部 

印刷中の書類の名称や進行状況などが表示されます。 

8 

印刷待ちデーター覧 

印刷待ちの書類が表示されます。 

9 

項目情報を隠す/表示 

クリックすると、項目情報（画面下部）の表示/非表示を切り替えることができます。 

10 

項目情報 

印刷データの名称やプリンタドライバの設定状況などが表示されます。 

印刷中のデータ （7) または印刷待ちデーター覧 （8) のデータをクリックして〈ださい。[印刷時刻指定] 
では、印刷の順番を指定できます。 


プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」137 






























































Mac Rev.GM 


PX-A500 電子 マニュアル NPD091100 


な 足 ftW 

バックグラウンドプリントを[切]に設定してある場合は、上記操作をするとレ:>1下の画面が表示されます。 
印刷の進行状況とインクの残量だけを確認できます。 


が JT ち阿 ホ 化 走 ■を 巧 巧 で 〇 1 了* 

インヴ^1 


日 面 日面 


DDE ク「バックグラウンドプリントの設定」243 


こんなと#は 

♦ ♦印刷していないときの表示方法 ♦♦ 

ハードディスク内の[システムフォルダ]-[機能拡張フォルダ]にあるに PSON Monitor IV]アイコンをダブルク 
リックしてください。 
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プリンタドライバ「モニタ機能の設定」 


プリンタの状態を画面で確認（モニタ）することができますが、そのモニタ機能を設定する方法を説明します。 
どのような場合にエラー表示するか、音声通知するかなどを設定できます。 
[][]：^>「プリンタの状態をパソコン画面で確認」208 


設定手順 


. 補足 tlW ^ 

MacOSX の場合、モニタ機能は設定できません。 

1. プリンタドライバの設定画面（[プリント]画面または[用紙設定]画面）を表示します。 

[1[]：^>「プリンタドライバ「画面の表示方法」」132 

2. [pi ボタンをクリックします。 


[ブリ > り画面 



旧祀設走]画面 



3. [巧境設定]ボタンをクリックします。 
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1 

エラー通知 

発生したエラーの通知方法を選択します。 

2 

警告通知 

警告の通知方法を選択します。 

3 

スプールファイル保 
存フォルダ 

印刷データを一時的に保存してお〈ためのフォルダを変更する場合は[選択]ボタンをクリックします。 

4 

コピー印刷ファイル 
保存フォルダ 

同じ印刷データを複数枚印刷する際に、一時的に印刷データを保存しておくためのフォルダを変更する 
場合は、[選択]ボタンをクリックして〈ださい。 

5 

印刷データをハード 
ディスクに保存した 
後、プリンタへ送信 
する 

チェックすると、印刷データをハードディスクに一旦保存してから、プリンタに送信します。同じデー 
夕を複数部印刷する場合に印刷速度が向上することがあります。また、動作の遅い Macintosh でご使用 
になると、印刷中に一時的にプリントへッドが停止するようなことが回避され、印刷品質の低下を防ぐ 
ことができます。 

6 

印刷前にエラーを確 
認する 

印刷を実行する前に、エラーが発生していないかどうかを確認する場合は、チ X ックします。 

7 

印刷前にインクニア 
エンドを確認する 

印刷を実行する前に、インク残量が少ないかどうか確認する場合は、チ X ックします。 

8 

[初期状態に戻す] 

設定値を初期の状態に戻す場合にチ X ックします。 

[ OK ] 

環境設定を保存して終了する場合にチェックします。 


上で設定は終了です。 


圆查回囚 
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プリンタドライバ「システム条件」 


付属のプリンタドライバを使用するために最ル限必要なハードウエアおよびシステム条件はレ:>1下の通りです。 


このページのもくじ 

〇 「Windows XP」 141 
©「Windows 2000」141 
〇 「Windows Me」 141 
〇 「Windows 98」142 
〇 「Mac OS X」142 
〇 「Mac OS 9」 142 

O 「プリンタモニタ機能の動作環境 （Windows)」 142 


Windows XP 


オペレーティングシステム 

Windows XP 日本語版 

CPU 

Pentium (R) 300MHz が上 

主記憶メモリ 

128MB が上 

ハードディスク空き容量 

50MB が上 

インターフェイス 

USB 

ディスプレイ 

SVGA (800 X 600) が上の解像度 


ぶを* 

Windows XP でインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンして〈ださし、。 
「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。 


Windows 2000 


オペレーティングシステム 

Windows 2000 日本語版 

CPU 

Pentium (R) 233MHz が上 

主記憶メモリ 

128MB が上 

ハードディスク空き容量 

50MB が上 

インターフェイス 

USB 

ディスプレイ 

SVGA (800 X 600) が上の解像度 


ぶを*- 

Windows 2000 でインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー (Administrators グループに属するユーザー) 
でログオンしてください。 

Windows Me 


オペ レーテ イングシステム 

Windows Me 日本語版 

CPU 

Pentium (R) 233MHz が上 
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主記憶メモリ 

128MB が上 

ハードディスク空き容量 

50MB が上 

インターフェイス 

USB 

ディスプレイ 

SVGA (800 X 600)が上の解像度 


Windows 98 


オペレーティングシステム 

Windows 98 SE (Second Edition) 日本語版 

CPU 

Pentium (R) 233MHz が上 

主記憶メモリ 

128MB が上 

ハードディスク空き容量 

50MB が上 

インターフェイス 

USB 

ディスプレイ 

SVGA (800 X 600)が上の解像度 


Mac OS X 


システムソフトウ ェア 

Mac OSXvlO.2 康 

CPU 

PowerPC G3 233MHz 

インターフェイス 

USB 

主記憶メモリ 

128MB m 上 

ハードディスク空き容量 

50MB 上 


Mac OS 9 


システムソフトウ ェア 

Mac OS 9.1 が降 

CPU 

PowerPC G3 233MHz 

インターフェイス 

USB 

主記憶メモリ 

128MB が上 

ハードディスク空き容量 

50MB が上 


プリンタモニタ機能の動作環境 （ Windows ) 

プリンタモニタ機能の動作環境はレ U 下の通りです。 

-旧 MPC - AT 互換機（双方向通信機能のある機種） 


巧足情 M 

推奨!^外のケーブルを使用したり、プリンタ切換機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ（ハードウェア 
キー）などをパソコンとプリンタの間に装着すると、双方向通信やデータ転送が正常にできない場合があります。 
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EPSON Creativity Suite TEPSON Creativity Suite とは？」 


EPSON Creativity Suite とは？ 


EPSON Creativity Suite (エプソンクリエイティビティスイート）は、プリンタやスキヤナを便利に使うための機能が揃つ 
たソフトウエアパッケージです。 

EPSON File Manager (エプソンファイルマネージヤ）を介して、お使いのプリンタで写真を印刷したり、スキヤナでス 
キャンした画像をコピーすることができます。機種により、使用できる機能は異なります。 
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スキヤナたデジタルカ;う 
からも、西み左巧み込めます。 


. 写真を港 : お 

:. 用法に合 ■ つたアブリケーシヨ : 
ソコトをが巧して巧 ♦ 


各アイコンについて 


EPSON File Manager (エプソンファイルマネージャ）で画像を管理し、そこから下のアプリケーシヨンソフトを起動 
できます。 

EPSON File Manager は、 EPSON Creativity Suite の各アプリケーシヨンソフトを起動して、画像を活用するための設定が 
できるアプリケーションソフトです。 



かんたん写ちプ LTJ 卜 





EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフオトプリント）が起動します。 
写真を簡単にきれいに印刷することができます。 

D □な 「EPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」」 157 


EPSON Copy Utility (エプソンコピーユーティリティ） が 起動し ます。 

スキヤナ、パソコン、プリンタを連携して、画像をコピーしたり、写真を焼き増しすることがで 
きます。 

Dnc ：> rEPSON Copy Utility 「文書をコピ ー/ 写真を焼き増し」」 160 


EPSON Creativity Suite 「 EPSON Creativity Suite とは？」 143 
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麵 

3«を酬33 

EPSON Send To Web (エプソンセンドトゥウェブ）が起動します。 

JPEG 形式の画像を Web にアップロー ドできます。 

口 「EPSON File Manager 「画像を Web にアップロード」」154 

f ' 

ファックス 

EPSON Copy Utility (エプソンコピーューティリティ）が起動します。 

パソコンから画像を FAX で送信できます。この機能は、お使いのパソコンに FAX ソフトウェア 
力 《 インストールされている必要があります。 

ロロ〇 「EPSON Copy U 川 ity「FAX 送信」」163 

奠 

a ® をイール i ：^ 付 

EPSON Attach To Email (エプソンアタッチトゥイーメール）が起動します。 

画像をメールに添付して送ることができます。対応メールソフトについては、エプソンのホーム 
ぺージをご賣 ください。 （ http :// www . i - love - epson . co.jp ) 

口 「EPSON File Manager 「画像をメールに添付」」150 

凌 

a ® をアプリで 

EPSON Image Clip Palette (エプソンイメージクリップパレット）が起動します。 

画像の解像度やサイズを調整し、お使いのアプリケーションソフトにドラッグして貼り付けるこ 
とができます。 

口□な 「EPSON File Manager 「画像をアプリケーションソフトのデータに添付」」152 

が 

as プ IJV 卜 

EPSON MovieCapture (エプソンムービーキヤプチヤー)が起動します。 

動画から連続した静止画を切り取って印刷することができます。 

D □な 「EPSON MovieCapture「EPSON MovieCapture につし、て」」166 
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EPSON Creativity Suite 「オシライシヘルプの見方」 


EPSON Creativity Suite に含まれている各種アプリケーションソフトの詳しい説明は、各アプリケーションソフトのオン 
ラインヘルプをご覧ください。 

オンラインヘルプは、各アプリケーションを起動し、ヘルプメニューをクリックして起動します。 

り^下は EPSON File Manager の場合です。 
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EPSON Creativity Suite 「オンラインヘルプの見方」145 
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EPSON File Manager「EPSON File Manaaer の使し、方」 


このページのも < じ 

©「EPSON File Manager とは？」146 

©「EPSON File Manager の起動方法」146 


巧足 ft ML 

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合がありまず。 


EPSON File Manager とは？ 


EPSON File Manager (エプソンファイルマネージャ）は、 EPSON Creativity Suite に含まれている各種アプリケーション 
ソフトを起動し、画像をま用するための設定ができるアプリケーションソフトです。 

スキャンした画像をコピーしたり、写真を印刷したりできます。 

詳しくは、 EPSON File Manaaer のヘルプをご覧〈ださい。 



、 補足情 W . 

画面左下の[スキャナビ設定]ボタンは使用できません。 


EPSON File Manager の起動方法 


Windows の場合 


デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックしてくださし、。 



匯タ プルウリッウします 1 


EPSON File Manager 「 EPSON File Manager の使い方」 1 4〇 
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こんなとさは， 

♦ ♦ [EPSON File Manager ] アイコンがない場合は ♦♦ 

D [スタ-り 回 [すべてのプログラム](または[プログラム] )且 に PSON Creativity Suite ] 【1 に PSON File 
Manager ] の順にクリックしてください。 


頃 Windows XP 甘产一 

夕 ^^ Wktiyfis ム， さ - わ， 

黄 : M . ル d なウけ、 
L 1 ゥリッルて- 


す=^亡のプ[1百 S ムを> 



圓 Mkrnm。PwrtfPflint 
团 MKramfl Vfcfd 
を E 物 H 
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リッウして 
包 : Pb/CT 

リモート阿スゎユ 


國 〇ヴれ t 


怡了す巧3ン 


感 E 巧" JJbw 

当 か 如ろ.頑! 

^3 け;…の押 b い： ■■■■ 



Macintosh の場合 

デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックして〈ださし、。 


<Mac OS 9 の 場合> <Mac OS X の 場合 > 



ぷ 




区 プル州ッウします I 


区 プルウリッウします I 


、こんなときは 

♦ ♦ [EPSON File Manager ] アイコンがない場合は ♦♦ 

〇 [ハードディスク]アイコン 且 [アプリケーシヨン] ( Applications ) フオルダ 且に PSON ] フオルダ 「 Creativity 
Suite ] フオルダ 回 [File Manager ] フオルダ 回に PSON File Manager for X ] (Mac OS X ) / [EPSON File Manager ] 
(Mac OS 9) アイコンの順にダブルクリックして〈ださい。 


□ 

J 、 ー ド子■イスウ 

H んレ 

■^喊 し d 


み 


0 


趨 


7 ブ U ブ—シ 3 二 

t 

! EPSON 

t 

["iMiuilv SuiEt 

t 

Flit Manngfj EPS£ 

t 

»1 File Mananer farX 

个 

且グ プル 

a ヴプル 

□ ヴプル 

H ヴプル 

0グ プルウリ。ウ 

■州。 ゥして 

■■ウ リツウして 

■■ウ リツウして 

■■ウ リツウして 

■诚す 


EPSON File Manager「EPSON File Manager の使い方」 14/ 





















































Mac Rev.GM 


PX-A500 電子マニュアル NPD091100 


EPSON File Manager 「画像をスキヤシして保存」 


EPSON File Manager (エプソンファイルマネージヤ）で、画像をスキヤンして保存する方法を説明します。 

, 補足情 W 

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 

1 .EPSON File Manager を起動します。 

デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックして〈ださい。 

Windows の巧合 



匿 プルウリッウします I 


Macintosh の場合 


<Mac OS 9 の場合 > <Mac OS X の場合 > 



睡タ プル州ツウします I ■ヴ プル。リッ。しま 引 

2. D [外部機器から取込]リストから[スキヤンして保存]を選択し、 因 [読み込む]ポタンをクリックします。 



3. 保存方法を設定して、スキヤンを実行します。 

D 保存先のフォルダやファイル名を設定して、 0 [スキヤンして保存]ボタンをクリックして〈ださし、。 


EPSON File Manager 「画像をスキヤンして保存」148 
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表示された画面で[スキヤン]ボタンをクリックしてくださし、スキヤンが始まり、画像が JPEG 形式で保存されます。 



こんなとさは 

EPSON Scan で詳し〈設定してからスキヤンしたい場合や、 JPEG が外のファイル形式で保存したい場合は、手順3 
の画面で[オプション]ボタンをクリックします。 

上で、 EPSON File Manager で画像をスキヤンして保存する方法の説明は終了です。 


EPSON File Manager 「画像をスキヤンして保存」149 
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EPSON File Manager 「画像をメールに添付 J 


EPSON File Manager (エプソンファイルマネージャ）では、画像を簡単にメールに添付することができます。 
ここでは画像をメールソフトに添付するまでの手順を説明します。 

巧応メールソフトについては、エプソンのホームぺージをご覧ください。 （ http :// www . i - love - epson . co . jp ) 


巧足猜 W 

• [画像をメールに添付]の機能は、お使いのパソコンに電子メール用のアプリケーションソフトがインストールさ 
れていて、すでに電子メールの送受信ができる状態のときに使用できます。 

-掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 

1 .EPSON File Manager を起動します。 

デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックしてください。 

Windows の場合 


Macintosh の場合 



区 プルウリッウします I 


く Mac OS 9 の場合 > 



圓タ プル州ッウします I 

2. E メールで 送信する画像を選択します。 


<Mac OS X の場合 > 



区 プルウリッウします I 



3. [画像をメールに添付]ボタンをクリックします。 


EPSON File Manager 「画像をメールに添付」 150 
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画面上にボタンがない場合は、 ん j // ボタンをクリックして[画像をメールに添付]ボタンを表示させ、クリックし 
ます。 



4. D 電子メ-ルを送るためのアプリケ-シヨンソフトを選択して、 回 デ-夕のサイズを選択し、 回 [〇のボタンをク 
リックします。 

選択したアプリケーションソフトが起動し、選択した画像が自動的に新規メールに添付されます。 


〇 遇巧して 

且 還巧して 


イホんイー A で造苗 


つパルを； E:* -ルの MO 'が 


:巧なづ心のぶ巧 

>圖 厄 

早 S サイでのが巧。巧んでがなか） 
で 小口狙がのの 


r モ EiOfd 田]?社） 
广が1230 


な 寸IけわIが 


。ィ JWMt; 
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テ U サけ: 
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干 MR 坦™: 

抽打 

K- MK モ子ム 


化。 リッ。诚 す! ~~ ► W 

1 - 


林 >t ル 


5. タイトルや本文などを入力して、メールを作成します。 



レ:>1上で 、 EPSON File Manager で画像を E メールに添付する方法の説明は終了です。 
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EPSON File Managerr 画像をアプリケーシヨシソフトのデータに添付」 


EPSON File Manager (エプソンファイルマネージャ）では、起動しているアプリケーシヨンソフトに画像を直接貼り付け 
ることができます。 

ここでは Microsoft Word に画像を添付する手順を例に説明します。 


. 補足猜《1 , 

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合がありまず。 

1 .EPSON File Manager を起動します。 

デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックして〈ださし、。 

Windows の巧合 


Macintosh の場合 


為 



区 プルウリッウします I 


く Mac OS 9の場合> 



匯タ プル州ッウします 1 


2. Microsoft Word に添がする画なを選択します。 


<Mac OS X の場合> 



区 プルウリッウします I 



3. [画像をアプリで使う]ボタンをクリックします。 

画面上にボタンがない場合は、ボタンをクリックして[画像をアプリで使う]ボタンを表示させ、クリックし 
ます。 

[画像クリップ]画面に選択した画像が表示されます。 


EPSON File Manager 「画像をアプリケーシヨンソフトのデータに添付」 152 
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4. D 巧付する画像を選択してから（ホい梓が付きます)、 且 解像度を選択し、 il 幅と高さを調整します。 


I . 迫历 ロウ,がプ 


みイルのの AJ レブお) 



捕足情 W . 

-[画像クリップ]画面には、[画像をアプリで使う]機能を使っているときに EPSON File Manager で今までに選択 


した画像が表示されます。表示されている画像を削除したい場合は、[編集]一[削除]または[すべて削除]の 
リ頃にクリックしてください。 

• [画像クリップ]画面に表示できる画像ファイル形式は、 TIFF 、 JPEG 、 BMP、P に T (Macintosh のみ）です。 

-[画像クリップ]画面の詳しい説明は、[画像クリップ]のオンラインヘルプをご覧ください。 

5. Microsoft Word を起動します。 

6. Microsoft Word の添付したい巧所に、選択した画像をドラッグします。 




可 .; Sta 1 -HiefotsslE WiirHl 


ピルの が旧お!^ 叫 けんり がツールの か * のウ Otr 
H 占®広た ヴ n -. ‘ .み旧- 


TpYj レのの AJ レブお) 


離 因 


ド nw 饰み) 

巧 


二! 

1 W 0 

が 

1 ビ 


1 1355 

1ピウた化 

こ ] 


巧足请 W . 

ドラッグ&ドロップに対応していないアプリケーションに画像を貼り付ける場合は、画像クリップ画面の[編集]メ 
ニュ ー- [コピ ー] の順にクリックして画像をコピーし、アプリケーシヨンソフトに画像を貼り付けて〈ださい。 


レ: >1 上で、 EPSON File Manager で画像をアプリケーシヨンソフトのデータに添付する方法の説明は終了です。 
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EPSON File Manager 「画像を Web にアップロード」 


EPSON File Manager (エプソンファイルマネー ジャ）では、画像を Web (EPSON Photo Album のサイト） に アップロー 
ドすることができます。 

ここでは画像を Web にアップロードするまでの手順を説明します。 


巧足猜 M 

-インターネット上で画像を公開するには、インターネットに接続できる環境が整っている必要があります。 

•「EPSON Photo Album 」 とは、画像をインターネット上で公開することができるサイトです。このサービスをご利 
用いただくと、お手軽に友人やご家族と画像を共有することができます。 

「EPSON Photo Album 」 を使用するには、事前に 「 MyEPSON 」 への登録が必要になります。詳しくは、デジタル 
写真総合サイト EPSON PHOTO GARDEN をご覧〈ださい。 （ http :// www . photogarden.jp ハ 

-掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 

- Mac 0 S 9では、この機能は使用できません。 

1 .EPSON File Manager を起動します。 

デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックしてください。 

Windows の巧合 



匿 プルウリッウします I 


Macintosh の巧合 


く Mac OS 9の場合> 



圓タ プル州ッウします I 

2. Web にアップロードする画像を選択します。 


<Mac OS X の場合> 



匯ヴ プルウリッウします 1 


EPSON File Manaaer 「画像を Web にアップ □- ド」 154 
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3. [画像を Web に爸録]ボタンをクリックします。 

画面上にボタンがない場合は、 心// ボタンをクリックして[画像を Web に登録]ボタンを表示させ、クリックします。 



方イルのの9-ルの W げ W 


句 ； 香を] ~ ^ 

5>ミ；)《-ル£^が S 4 を* M 3 马 6>モ7^リ71^3 

4. 〇ア ツプロードするサイトを選択して、 且ユー ザー ID / 接続パスワードを入力したら、 且 [アツプロード]ボタンをク 
リックします。 

選択した画像ファイルがアップロードされます。 



補足情 W . 

. [アップロード]ボタンをクリックすると、アップロ—ド先のサイト （URL) と[キャンセル]ボタンが表示されます。 
• 上の画面 （EPSON Send To Web) の詳しい説明は、 EPSON Send To Web のオンラインヘルプをご覧〈ださし、。 
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上で 、 EPSON File Manager で画像を Web にアップロードする方法の説明は終了です。 


EPSON File Manaaer 「画像を Web にアップ□-ド」 156 
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EPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」 


EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフオトプリント）では、印刷完成イメ ージを確認しながら、写真を簡単に 
きれいに印刷することができます。 


巧足 ftW 

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 

EPSON File Manager を起動します。 

デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックしてくださし、。 

Windows の場合 



区 プルウリッウします I 


Macintosh の巧合 


<Mac OS 9の場合> <Mac OS X の場合> 


1 ^ 





区 プル州ッウします I 隱ヴ プルウリッウします I 


2. 印刷する写真を選択します。 



3. [かんたん写真プリント]ボタンをクリックします。 

画面上にボタンがない場合は、 づ / シ ボタンをクリックして[かんたん写真プリント]ボタンを表示させ、クリック 
します。 

EPSON Easy Photo Print が起動します。 


EPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」 157 
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4. 〇 [プリンタ]/ [給紙方法]を選択し、 回 [用紙サイズ]/ [用紙種類]を選択します。 



5. 〇 [レイアウト調整]ボタンをクリックして、 回 [レイアウト]を選択し、 且 [印刷]ポタンをクリックします。 

印刷が始まります。 



レ:>1上で 、 EPSON Easy Photo Print で写真を印刷する方法の説明は終了です。 


補足情 W 

EPSON Easy Photo Print は、な下の方法でも起動することができます。 


EPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」 158 
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• Windows の場合 

〇 [スタート] 回 [すべてのプログラム](または[プログラム]) 且に PSON Creativity Suite ] 且に PSON Easy 
Photo Print ] の順にクリックします。 



• Macintosh の場合 

〇 [ハードデイスク]アイコン 且 [アプリケーシヨン] ( Applications ) フ ナルダ！? I に PSON 1 フオルダ ElrCreativitv 
Suite ] フナルダ 且に asy Photo Print ] フオルダ 回に PSON Easy Photo Print for X ] (Mac OS X ) / EPSON 
Easy Photo Print ] (Mac OS 9) アイコンの順にダブルクリックします。 
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EPSON Easy Photo Print の詳しい説明は、 EPSON Easy Photo Print のオンラインヘルプをご覧くださし、。 


EPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」 159 





































Mac Rev.GM 


PX-A500 電子マニュアル NPD091100 


EPSON Copy Utility 「文書をコピ ー / 写真を焼き増し」 


EPSON Copy Utility (エプソンコピーユーティリティ）では、スキヤナ、パソコン、プリンタを連携して、画像をコピー 
したり、写真を焼き増しすることができます。 


. 補足情 W ^ 

• カラリオかんたんプリント対応のプリンタを使用することをお勧めします。対応プリンタについては、エプソンの 
ホームぺージをご覧く ださい。 （ http :// www . i - love - epson . co . jp ) 

-掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 

1 .EPSON File Manager を起動します。 

デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックして〈ださい。 

Windows の巧合 


Macintosh の場合 



区 プルウリッウします I 


<Mac OS 9の場合> <Mac OS X の場合> 



，苗 

gjls み]川出な巧 ) CQ 化: II ■抽 


瞧タ プル州ッウします I 圓ヴ プルウリッウします I 

2. [コピー■焼き増し]ボタンをクリックして 、 Copy U 川 ity を起動します。 

画面上にボタンがない場合は、 <| / /ボタンをクリックして[コピー-焼き増し]ボタンを表示させ、クリックします。 



3. 各項目を設定します。 


EPSON Copy Utility 「文書を〕ピ ー/ 写真を焼き増し」 160 
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設定 

内容 

1 

スキヤナ 

スキャンするスキャナを選択します。 

エプソン製複合機（プリンタ/スキャナー体型）をお使いの場合は、スキャナとプリンタで同じ 
機種名を選択して〈ださい。 

2 

プリンタ 

コピーするプリンタを選択します。 

エプソン製複合機（プリンタ/スキャナー体型）をお使いの場合は、スキャナとプリンタで同じ 
機種名を選択して〈ださい。 

3 

原稿 

スキャナにセットした原稿の種類を選択します。 

4 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙種類と用紙サイズを選択します。 

5 

コピーサイズ 

コピー後の画像サイズ（拡大/縮ル率）を選択します。 

6 

コピー枚数 

コピーする枚数を指定します。 


4. コピーしたい原稿をスキヤナにセットします。 

5. [コピー]ボタンをクリックします。 


コピーが始まります。 



EPSON Copy Utility 「文書をコピ ー/ 写真を焼き増し」 1〇1 
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が上で、 EPSON Copy Utility で、文書をコピーしたり、写真を焼き増ししたりする方法の説明は終了です。 


補足情 W 

EPSON Copy U 川 ity は、下の方法でも起動することができます。 


• Windows の場合 

〇 [スタート] 回 [すべてのプログラム](または[プログラム]) 且に PSON Creativity Suite ] 且に PSON Copy 
Utility ] の順にクリックします。 



• Macintosh の場合 

【I [ハードデイスク]アイコン 回 [アプリケーシヨン] ( Applications ) フォルダ 且に PSON ] フォルダ 且 Creativity 
Suite ] フォルダ 回に opy U 川 ity ] フォルダ 回に PSON Copy U 川 ity ] アイコンの順にダブルクリックします。 


適/"廉か£ 


>巧►巧 接 

亡 rtMiwiiv Sui 化 C 叩 V 山 11の £巧 ON C 化 y Utility 




l_ t 


± 


且グ プル 

H ヴプル 

□ ヴプル 

H ヴプル 

0グ プルウリ。ウ 

■州。 ゥして 

■■ウ リツウして 

■■ウ リツウして 

■■ウ リツウして 

■诚す 


EPSON Copy U 川 ity の詳しい説明は、 EPSON Copy U 川 ity のオンラインヘルプをご覧〈ださし、。 
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EPSON Copy Utility「FAX 送信 J 

EPSON Copy Utility (エプソンコピーユーティリテイ）では、パソコンから画像を FAX 送信できます。 


補足情 W 

• [ファックス]機能は、お使いのパソコンに FAX ソフトウェアがインストールされていて、すでに FAX の送受信 
ができる状態のときに使用できます。 

-[ファックス]機能は、 Mac OSX では使用できません。 

-掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 

1 .EPSON File Manager を起動します。 

デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックしてください。 

Windows の場合 



圓タ プルウリッウします I 

Macintosh の場合 



■タ プルウリッウします 1 

2. [ファックス]ボタンをクリックして 、 Copy U 川 ity を起動します。 

画面上にボタンがない場合は、 勺// ボタンをクリックして[ファックス]ボタンを表示させ、クリックします。 



3. 各項目を設定します。 


EPSON Copy Utility rFAX 送信」 163 
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コラスト 
□ 


王 一 " St ゴ- 

|1 Mt 


摩琴搞ぁ常巧诏挪ぶ: 


さムゴーボダーで化 


略夕分 一- ] 



設定 

内容 

1 

スキヤナ 

スキヤンするスキヤナを選択します。 

2 

プリンタ 

FAX を選択します。 

3 

原稿 

スキヤナにセットした原稿の種類を選択します。 

4 

用紙種類 

FAX にセットした用紙種類と用紙サイズを選択します。 

5 

コピーサイズ 

FAX するときの画像サイズ（拡大/縮ル率）を選択します。 

6 

コピー枚数 

FAX する枚数を指定します。 


4. FAX 送信したい原楠を、スキヤナにセットします。 

5. [コピー]ボタンをクリックします。 


スキヤナにセットした画像をスキヤンして、 FAX ソフトが起動します。 


rC . け" LI ," か 


ス卞サす 


l>0«KX WC-B&W 

CK 讯'北 


I 巧な 


麵 


化- a * 川む 


3 聞 MfW 


□ 


扔 su ?, 


糾網 • 


W , ES 〜の 


.:：： お 

7:ユ J 肉 t こ 


職 

□ 


コ加スト 

□ —— 


ゴー! 


.化 


叫け I 


ゴー 


ご滿挪觸殺知ムゴ、 




州ッウ視す I 


で巧ムニピ- 


この後は、お使いの FAX ソフトウェアの取扱説明書をご覧になって、 FAX 送信して〈ださし、。 
上で 、 EPSON Copy U 川 ity で、 FAX 送信する方法の説明は終了です。 


EPSON Copy Utility rFAX 送信」 164 
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巧足 ftW _ 

EPSON Copy U 川 ity は、な下の方法でも起動することができまず。 


• Windows の場合 

〇 [スタート] 回 [すべてのプログラム](または[プログラム]) 且に PSON Creativity Suite ] 且に PSON Copy 
Utility ] の順にクリックします。 


I 执 1 モモゴ-ホ 

1^ ■■croMHartlosk 

% バィント 

Wndwr: Med is Flsyer 
WndcmcXP '7?- 
を^ WMkHT ： ム ー e — jb — 

ぶ >ィ'け巧1^^ゥホ- 

L 1 ウリッウして- 


3<て由プ[1口うム<と} 


な ■■ つ I い y つ La す 
巧 MtcrD £ Oi 1 l EkccI 

间 Mkr 。。" P … rP 口 ht 

团 Hkr 。。" Word 

尚 EPSON 


なが - 卜 7 け 

6化ココ 

泣 Oulhat. Expe " 

& Wr*WF5 Med is Flrrar 


お EPSOJJ Ewy Ft^lD hh 

巧 EPSOJJFitMawsf 

を EPSOH PraLj^ hh 
が ]rT 。 口 CIp Patlte 

' A=:EtWl 





が 7 がをも如 


• Macintosh の巧合 

〇 [ハードデイスク]アイコン 因 [アプリケーシヨン] ( Applications ) フォルダ 回に PSON ] フォルダ 【|1! Creativity 
Suite ] フォルダ 且に opy Utility ] フォルダ 巧に PSON Copy Utility ] アイコンの順にダブルクリックします。 


□ 

J、 ー ド子■イスウ 

a んレ 

■^喊 し d 


ぉぶ 

►に > 

’だ 1 

> だ 

移 

7 ブ U クーシ 3 ン 

t 
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t 

。の Eiuilv SuiEt 

个 

CopV 山"む 
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t 

且グ プル 
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□ ヴプル 

H ヴプル 

0 グ プルウリ。ウ 

■州。 ウして 

■■ウ リツウして 

■■ウ リツウして 

■■ウ リツウして 

■诚す 


EPSON Copy Utility の詳しい説明は、 EPSON Copy Utility のオンラインヘルプをご覧くださし、。 


EPSON Copy Utility rFAX 送信」 165 
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EPSON MovieCapture 「EPSON MovieCapture 1 こっし、て」 


EPSON MovieCapture とは？ 


EPSON MovieCapture (エプソンムービーキヤプチヤー）は、デジタルカメラやデジタルビデオカメラで撮影した動画か 
ら、連続した静止画を切り取るアプリケーションソフトです。決定的瞬間を切り取ったり、連続写真のような一連の静止 
画を切り取ることができます。印刷には EPSON Easy Photoprint (かんたん写真プリント）の印刷機能を使用します。 



EPSON Easy Photo Print て 
レイアクトをみめての則 


、 補足 ftW / 

• EPSON MovieCapture で静止画を印刷する際には、 EPSON Easy Photo Print の印刷機能を使用します。このため、 
EPSON Easy Photo Print がインストールされている必要があります。 

• Windows をお使いの場合 

EPSON MovieCapture で動画ファイルを表示する際には、 Microsoft DirectX を使用します。このため、 Microsoft 
DirectX 9.0b 降がインストールされている必要があります。 Microsoft DirectX に関するエラー画面が表示された 
場合は、ソフトウェア CD-ROM をセットして、[カスタムインス！ル]から 「Microsoft DirectX_9.0b」 をインス 
卜ールしてください。 

• EPSON MovieCapture は、 Mac OS 9ではご使用できません。 


起動方法 


. 巧足情 W 

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。また、この後の画面は、 Windows XP を例にしています。 

1 .EPSON File Manager を起動します。 


EPSON MovieCapture「EPSON MovieCapture につし、て」 16d 








































Mac Rev.GM 


PX-A500 電子 マニュアル NPD091100 


デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックしてくださし、。 

• Windows の巧合 


• Macintosh の場合 



タプルウリツウします I 


2. 編集する動画を選択します。 


ぷ 

が * い I l a I り占 b ， 化。化 > 化扣〇 


区 プル州ッウします I 



3. [動画プリント]ボタンをクリックします。 

画面上にボタンがない場合は、 / ボタンをクリックして、ボタンを表示させてくださし、。 
EPSON MovieCapture が起動します。 



使い方 


EPSON MovieCapture の使い方については、 EPSON MovieCapture のヘルプをご覧〈ださし、。 
〇 [ヘルプ]メニュ ー且に PSON MovieCapture ヘルプ]の順にクリックして起動します。 


EPSON MovieCapture「EPSON MovieCapture につし、て」 1 D / 
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EPSON MovieCapture「EPSON MovieCapture につし、て」 168 
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ソフトウエアのバージヨシアップ 


ソフトウエアをバージョンアップすることによって、今まで起こっていたトラブルが解消されることがあります。できる 
だけ最新のソフトウエアをお使いいただくことをお勤めします。 


最新ソフトウ X アの入手方法 


エプソンのホームぺージからダウンロー ドしてくださし、。 
ロロな【アトレス】 http://www.i-love-epson.co.jp/auide/ink/ 


がり' 1 jOV 0 EPSON 固"… ："の4 


巧 H I で巾ート I □-ド种杆：^引与リユーり 3 古]^ 
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T プ y ン乂3货£バージ 

ブ J ン百に 3] CL に巧巧’， W 化占でご ( SiH - i す1 

ザ ； T 梢ぶ]ゴ：/ 5 >インシ 3 ゥブ 

なけ iiSVVH ： 正み II ぶ さ， ザす C ここで注をで百ま.で： 

子 EPSON P 阳 NT 0 WW 

おバ:み巧なプ J シトちまで; I ldw レシど.]ク ー f ン-[いけな sa- 巧ラリ 
3 ゴックみ1が 15 もじ i-S ご用*しで L ホす. 

T Wnb ブリワールド 

S ♦初-ドに m エでさ tr 田" M A が占民己ム ザつトボウスやわ巧い—-か t 机电 
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T ピ P 30 N 巧巧ぷみたートリッジ回のボスト巧 BJS 一 SS 
ゴ‘ふ化正 化占でほか'てぃ。 由ちご巧ホ^てちリ i す， 

T シヨールームのこ巧巧 

エブソ^^ 6 品 50 で 1 て 1 ^れて.«か巧て<だ 3 L、 

V エブ V ン寻ジかいわしッジ 0 た J コンスウール)のこ をの 

JL ブ I み K 互が化になすバユウ ■ 山です * 

T 巧なま向け巧あで含&百がタウン n — ド<び 50 Hbwkippp 


2日日4年日月1日現な 


.こんなと# は， 

♦ ♦ CD-ROM での郵送をご希望の場合は ♦♦ 

r エプソンディスクサービス」で実費にて承っております。詳しくは FAX インフォメーションの資料でご確認くださし、。 
[1[]：^>「本製品に関するぉ問ぃ合ゎせ先一覧」297 


ダウンロー ド/インストール手順 


ホームページに掲載されているソフトウェアは圧縮（X 1) ファイルになっていますので、下の手順でファイルをダウ 
ンロードし、解凍 （X2) してからインストールしてください。 

X1 圧縮：1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量をルさくすること。 

X2 解凍：圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。 


ソフトウ エアのバージヨ ン アップ 169 
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1. ホームぺージのダウンロー ドサービスから本製品名を選択します。 

2. ソフトウエアをハードディスク巧の任意のディレクトリへダウンロードし、解ましてからインストールを実行します。 

詳しくは、ホームぺージ上の[ダウンロード方法■インストール方法はこちら]をクリックしてください。 
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ソフトウェアの削除（アシイシストール）方法 

パソコンにインストールしたソフトウエアを削除したい場合は、下のぺージをご確認くださし、。 

DDE ク 「 MacOSX でのソフトウェアの削除方法」172 
口□[が Mac OS 9でのソフトウェアの削除方法」176 


ソフトウェアの削除（アンインストール）方法 171 
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Mac OS X でのソフトウエアの削除方法 

Mac OS Xでの標準的な方法でソフトウェアを削除する手順を説明します。 

プリンタドライバの削除方法 

1. プリンタの竜源をオフにして、ケーブルを取 y 外します。 

2. 起動しているアプリケーションソフトを終了します。 

3. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 

D タプルウリッウし 

4. D [アプリケーション]フォルダをダブルクリックして、 0 [ユーテイリテイ]フォルダをダブルクリックします。 



5. [プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックします。 



MacOSX でのソフトウエアの削除方法 172 
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こんなと#は 

♦ ♦ Mac OS X V 10.2 をご利用の方へ ♦♦ 

[プリンタ設定ユーティリティ]は、[プリントセンター]になります。 

これレ: I 降の説明では、[プリンタ設定ユーティリティ]を[プリントセンター]と読み替えてくださし、。 


6. D 本製品名を選択して、 0 [削除]ボタンをクリックします。 


み6 碌 


了リ y タリスト 


口 


さ な卜 凸通远 S ? □ゅ 

デ7 4ルト fc ず i 化成 MB ユ—テイ iJrf CuImSytk 百田.を 


C ュー ftifi 

D 卿 


* か 


遇 巧して] 




[削除]ボタンをクリックしたら、画面を閉じてください。 

7. ソフトウエア CD - ROM をパソコンにセツトします。 

8. 画面を下の方にスクロールさせ 、 [Mac OSX 専用ソフトウェア]フォルダをダブルクリックします。 


■ タプルウリッウします 


MicOSi 巧巧：/つトウェ了 


9. [プリンタドライバ]フォルダをダブルクリックします。 



ド 

■ タプルウリッウします 味 

ブリ:/タドライバ 



10. [インストーラ]アイコンをダブルクリックします。 


タプル州ッウします 


を 


この後は、手順11の画面が表示されるまで、画面に従って進めてください。 

11. D [アンインストール]を選択して、 回 [アンインストール]ボタンをクリックします。 

削除が実行されます。 


MacOSX でのソフトウエアの削除方法 173 
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ee 



可 *1 规円して 1 
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アプリケーションソフトの削除方法 

アプリケーションソフトの削除方法については、各アプリケーションソフトのオンラインヘルプをご覧くださし、。 

電子マニュアルの削除方法 


1. D レ、-ドディスク]のアイコンをダブルクリックして、 回 ハードディスク内の [ Applications ] (または[アプリ 
ケーシヨン])をダブルクリックします。 


[33 

WM タプルウリッウして 

け BfL i.MU 占 * イ 

補足 ftli 

- [Macintosh HD ] というアイコン名は、ご利用の環境によって異なります。 

• インストール時に特定のインストール先を指定した場合は、インストール先のフォルダ（ドライブ）をダブルク 
リックして開いてください。 

2. に PSON XXXX Manual ] フォルダをゴミ箱に捨てます。（ドラッグアンドドロップします。） 




4.WW « X Ifr.J 


巧 


て 


I ぶ 4■^グ プルウリッウします I 

A * 

a- ゴ ，け 3V 


レ ♦■ ■ド ラックアシドド□ッブします I 
EPSON XX-XXXX Manual 
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これで電子マニュアルの削除は終了です。 
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Mac OS X でのソフトウエアの削除方法 175 
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Mac OS 9 でのソフトウェアの削除方ま 


Mac OS 9での標準的な方法でソフトウェアを削除する手順を説明します。 


プリンタドライバの削除方法 


1. プリンタの竜源をホフにして、ケーブルを取 y 外します。 

2. 起動しているアプリケーションソフトを終了します。 

3. ソフトウエア CD - ROM をパソコンにセツトします。 

4. 画面を下の方にスクロールさせ、[プリンタドライバ]フォルダをダブルクリックします。 



な 

■ タブルウリツウします 


ブリン？ f 5 ィパ 


5. [インストーラ]アイコンをダブルクリックします。 


タプルウリッウします 


麥 


6. Q [ DISK 1] フォルダをダブルクリックしてから、 回 [インストーラ]アイコンをダブルクリックします。 


n n プ ij ィバ 

回呂 

W タプルウリツウして - 



な な 

niA 2 Di 吐 3 


回呂 


5] 旧. izaK 田 ■ 


# 


卜こ ht ヴブルクリ5 


タプルウリツウします I 


で 


K は W だ… 


7. [続ける]ボタンをクリックした後、使用許諾契約書の画面が表示されるので内容を確認して[同意]ボタンをクリッ 
クします。 


Mac OS 9でのソフトウエアの削除方法 176 
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EPSON 
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8. 〇 [アンインストール]を選択して、 回 [アンインストール]ボタンをクリックします。 

削除が実行されます。 



補足 fKli 

な下のような画面が表示された場合は、[続ける]ボタンをクリックしてくださし、。 


〇 
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アプリケーションソフトの削除方法 


アプリケーションソフトの削除方法については、各アプリケーションソフトのオンラインヘルプをご覧くださし、。 

電子マニュアルの削除方法 


1. レ\ードディスク]のアイコンをダブルクリックします。 


Mac OS 9でのソフトウエアの削除方法 177 
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巧足 ftM 

- [Macintosh HD ] というアイコン名は、ご利用の環境によって異なります。 

• インストール時に特定のインストール先を指定した場合は、インストール先のフォルダ（ドライブ）をダブルク 
リックして開いてください。 

2. に PSON XXXX Manual ] フォルダをゴミ箱に捨てます。（ドラッグアンドドロップします。） 



これで電子マニュアルの削除は終了です。 
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ソフトウェアの再イシスIル方法 

1. プリンタの竜源をホフにします。 

2. Windows または Macintosh を起動して、『ソフトウェア CD - ROMJ をパソコンにセットします。 

を* 

他のアプリケーションソフトを起動している場合は、終了してください。 

3. な下の画面が表示されますので、「おすすめインストール J または「カスタムインストール J のいずれかを選択します。 



補足情 M 

♦ ♦インストールの種類 ♦♦ 

• おすすめインストール 

ソフトウエアを連続してインストールします。本製品をはじめてお使いになる場合は、こちらを選択してくださし、。 
• カスタムインス Iル 

各ソフトウエアを個別にインストールする場合は、こちらを選択してください。 

4. この後は、画面の指示に従って、インストールしてください。 

上でインストールは終了です。 


ソフトウエアの巧インストール方法 179 
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イシクカートリツジ型番と交換時のごを意 


このぺージのもくじ 

〇 「使用できるインクカートリツジ」180 
〇 「インクカートリッジ取り扱い上のごを意」180 


使用できるインクカートリッジ 


本製品で使用できる純正インクカートリツジの型番は!^下の通りです。 


インクカートリッジの種類 

型番 

ブラック 

ICBK31 

シアン 

に C31 

マゼンタ 

に M31 

イエロ ー 

に Y31 


補足情 W 

♦♦純正品のご使用をお勧めします ♦♦ 

本製品のプリンタドライバは、純正インクカートリッジを前提に色調整されていますので、純正品レ:I外を使うと印刷 
品質が低下する場合があります。また、インク残量を検出できない場合もあります。 


インクカートリツジ取り扱い上のごを意 


A ま意 

-インクが目に入ったり皮膚に付着しないように注意して〈ださい。 

目に入った場合はすぐに水で洗い流し、皮膚に付着した場合はすぐに水や石けんで洗い流してください。そのまま 
放置すると目の充血や軽い炎症をおこすおそれがあります。万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談〈ださ 
い。 

-インクカートリッジを分解しないでください。 

-インクカートリッジは強〈振らないでください。 

強〈振ったり振り回したりすると、カートリッジからインクが漏れることがあります。 

-インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管してください。またインクは飲まないでください。 

使用上のごを意 

-インクカートリッジは個装箱に印刷されている期限までに使用することをお勧めします。また、開封後は6ヶ月が 
内に使い切って〈ださい。期限を過ぎたものをご使用になると印刷品質が悪〈なるおそれがあります。 

-インクカートリッジは取り付ける直前に開封して〈ださい。開封したまま長時間放置すると、正常に印刷できな 
〈なるおそれがあります。 

-インクカートリツジの緑色の基板に触らないで〈ださい。正常に印刷できなくなるおそれがあります。 


インクカートリツジ型番と交換時のごを意 180 
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-本製品のインクカートリッジは、にチップでインク残量などのカートリッジ固有情報を管理しているため、使用 
途中に取り外しても、巧装着して使用できます。ただし、巧装着の際は、プリンタの信頼性を確保するためにイ 
ンクが消費されます。 

-使用途中に取り外したインクカートリッジは、インク供給孔部にほこりが付かないように、本製品と同じ環境で、 
インク供給孔部を下にするか横にして保管してください。（インク供給孔部を上にして保管しないでください。）な 
お、インク供給孔内には弁があるため、ふたや栓をする必要はありませんが、供給孔部に付いたインクで周囲を 
巧さないようにごを意〈ださい。 

-インクカートリッジを寒い所から暖かい所に移した場合は、3時間レ:I上室温で放置してからご使用〈ださい。 

- EPSON マークの印刷されたラベルは、絶対にはがさないで〈ださい。ラベルをはがすとインクが漏れるおそれが 
あります。 


保管上のごを意 


• インクカートリツジは;令暗所で保管して〈ださい。 

-インクカートリツジは子供の手の届かない所に保管して〈ださし、。 


交換時のごを意 

• インクカートリッジにインクを補充しないで〈ださい。正常に印刷できな〈なるおそれがあります。また、イン 
クカートリッジはにチップにインク残量を記憶していますが、インクを補充してもにチップ内の残量値は書き 
換わらないため、使用できるインク量は変わりません。 

-プリンタの電漏がオフの状態でインクカートリッジを交換しないで〈ださい。インク残量が正し〈検出されず、正 
常に印刷できません。 

• プリントヘッドは絶対に手で動かさないで〈ださい。故障の原因になります。 

-インクカートリッジを取り外した状態で、プリンタを放置しないで〈ださい。プリントヘッド（ノズル）が乾燥 
して印刷できなくなるおそれがあります。 


• 交換中はプリンタの電漏をオフにしないで〈ださい。プリントヘッド（ノズル）が乾燥して印刷できな〈なるお 
それがあります。 

-インクカートリッジは、全色セットしてください。全色セットしていないと印刷できません。 

• インク充てん中（電漏ランプが点滅中）は、プリンタの電漏をオフにしないで〈ださい。充てんが不十分で印刷 
できなくなるおそれがあります。 

-使用済みのインクカートリッジは、インク供給孔部にインクが付いている場合がありますのでごを意〈ださい。交 
換作業後、使用済みのインクカートリッジはポリ袋などに入れて、弊社指定の最寄りの回収ポストまでお持ちい 
ただ〈力、、地域の条例や自治体の指示に従って廃棄して〈ださい。 


インク消費について 

印刷時レ:1外にもレ:I下の場合にインクが消費されます。 

• インクカートリッジ装着時 

-印刷前に定期的に行われるセルフクリーニング時 
-プリントヘッドのクリーニング時 


インクカートリッジの回収にご協力〈ださい 

弊社は、環境保全活動の一環として、「使用済みインクカートリッジ回収ポスト」をエプソン製品取扱い店に設置し、 
使用済みインクカートリッジの回収、再資漏化に取り組んでいます。使用済みインクカートリッジは、最寄りの回収 
ポストまでお持ちいただきますようご協力をお願いいたします。 

最寄りの回収ポスト設置店舗については、エプソンのホームぺージ （http://www.i-love-epson.co.jp) をご覧〈ださし、。 


インクカートリツジ型番と交換時のご注意 181 
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使用巧みインクカートリツジ回収によるべルマーク運動 

弊社は、カラリオプリンタの使用済みインクカートリツジ回収でベルマーク運動に参加しています。 

学ネ交単位で使用済みインクカートリツジを回収していただき、弊社は回収数量に応じた点数を学ネ交へ提供するシステ 
ムになっています。 

この活動により資漏の有効活用と廃棄物の減少による地球環境保全を図り、さらに教育支援という社会貢献ミ舌動を 
行っております。 

詳細についてはエプソンのホームぺージ （ http :// www . i - love - epson . co . jp / products / toner /) をご覧ください。 


インクカートリツジ型番と交換時のごを意182 
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イシクカートリッジの交換方ま 


下の交換方法があります。 

パソコンに表示されるメッセージに従って交換」 183 
〇 「プリンタのボタン操作で交換」 183 


ぶ 注*.. 

-交換前に、インクカートリッジの型番と取り扱い上のを意事項をご確認〈ださい。 

DDAr インクカートリッジ型番と交換時のごミ主意」 180 

-インクがなくなった場合は必ず交換してください。1色でもインクがなくなると本製品は動作しません。黒1色の 
モノクロ 印刷を行う場合でもカラーインクがな〈なると動作しません。 


，こんなとさは 。 I 

♦ ♦ィンク残量を確認した場合は ♦♦ 
[1[]：^>「プリンタの状態をパソコン画面で確認」208 

パソコンに表示されるメッセージに従って交換 


インクがなくなったときや残り少な〈なったときには、パソコンの画面にメッセージが表示されます。画面上の[対 
処方法]ボタンをクリックすると交換手順が表示されますので、その表示に従うと簡単に交換できます。 



Macintosh 



け4が 

社:^4シ巧ゴ 
ん， 

か。, 

"― J 

化¥が-け， 

了う*口： CtKIi. ■: ‘T ン：にコ 1. でピ。で = -Tin 
l;re：Sii * で、1 卜 "" — 7 け IT. 


教 



…3 C 3 


、 補足情 W - 

インクが十分に残っている場合、上記画面は表示されませんので、これレ:>1降の説明に従って交換してくださし、。 


プリンタのボタン操作で交換 

1. プリンタの竜源をオンにします。 

2. 【インク】ボタンを押します。 

プリントへッドが移動して、電源ランプが点滅します。 


インクカートリツジの交換方法 183 













































Mac Rev.GM 


PX - A 500 電子マニュアル NPD 091100 



3. スキヤナユニットを開けます。 



ル:>1降の説明は、ブラックインクカートリツジを交換する例です。他の色のインクカートリツジも同じ手順で交換できま 

す。） 


4. どの色のインクがなくなったかを確認します。 

く贸 >マークの前にあるインクがなくなっていますので、その色の新しいインクカートリツジを用意してくださし、。 



こんなとさは 

♦ ♦プリントへッドがく贸 >マークの前に移動しない ♦♦ 

どのインクも残っています。それでも交換する場合は手順6にお進みください。交換しない場合は【インク】ボタン 
を押して作業を終了してください。 


5. もう一度、【インク】ボタンを押します。 

プリントへッドが交換位置に移動します。 


インクカートリツジの交換方法 184 
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w んなとさは ィ 

♦ ♦プリ ントへッ ドが交換位置に移動せず再びく @ > マークの 前で停止した ♦♦ 

く @ >マークの前で停止したインクもなくなっていますので、その色の新しいインクカートリッジを用意して、【イ 
ンク】ボタンを押してください。 

6. 新しいインクカートリッジを4〜5回振ってから、袋から取り出します。 


兵法* 

-良好な印刷品質を得るために、インクカートリッジは必ず4〜5回振ってから開封して〈ださい。なお、一旦袋か 
ら取り出したインクカートリッジは振らないで〈ださい。インクが漏れるおそれがあります。 

-フックを巧らないように袋から取り出してください。 

-インクカートリッジに貼られているラベルやフイルムは、絶対にはがさないでください。インクが漏れたり、正常 
にセットできなくなるおそれがあります。 

-緑色の基板には触らないでください。正常に動作/印刷できなくなるおそれがあります。 



7. 力ートリツジカバーを開けます。 



8. フックをつまんで、交換するインクカートリッジを取り出します。 


インクカートリツジの交換方法 185 
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9. 新しいインクカートリッジを図の向きに挿入し、◎部分を巧してセットします。 

インクカートリツジはまっすぐに挿入して〈ださい。 



.ぶを* 

インクカートリッジは全色セットしてください。全色セットしていないと印刷できません。 

10.力ートリッジカバーを閉じます。 

カバーが開じない場合は、インクカートリツジをもう一度押し込んでください。 



11. スキヤナユニットを閉じ、【インク】ボタンを押します。 

プリントへッドが右に移動して、インクの充てんが始まります。 


インクカートリツジの交換方法 186 
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12. インク巧てんの終了を確認します。 

インクの充てんには、約40秒かかります。 

電源ランプの点滅が点灯に変わつたら、インクの充てんは終了です。 



.ぶを* 

• インク充てん中（電源ランプの点滅中）は、絶対に電源をオフにしないでください。途中で電源をオフにすると、 
充てんが不十分で印刷できなくなるおそれがあります。 


-取り外したインクカートリツジのインク供給孔部にはインクが付着している場合がありますので、周囲を巧さない 
ようにごを意〈ださい。 


巧足情 W 

♦ ♦インクカートリッジの回収にご協力ください ♦♦ 

弊社は、環境保全活動の一環として、「使用済みインクカートリッジ回収ポスト」をエプソン製品取扱い店に設置し、 
使用済みインクカートリッジの回収、再資源化に取り組んでいます。使用済みインクカートリッジは、最寄りの回収 
ポストまでお持ちいただきますようご協力をお願いいたします。 

最寄りの回収ポスト設置店舗については、エプソンのホームぺージ （ http :// www . i - love - epson . co . jp ) をご覧〈ださし、。 


インクカートリツジの交換方法 187 
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♦ ♦使用済みインクカートリツジ回収によるベルマーク運動 ♦♦ 

弊社は、カラリオプリンタの使用済みインクカートリツジ回収でベルマーク運動に参加しています。 

学ネ交単位で使用済みインクカートリツジを回収していただき、弊社は回収数量に応じた点数を学ネ交へ提供するシステ 
ムになっています。 

このミ舌動により資源の有効ま用と廃棄物の減少による地球環境保全を図り、さらに教育支援という社会貢献ま動を 
行っております。 

詳細についてはエプソンのホームぺージ （http://www.i-love-epson.co.jp/products/toner/) をご覧ください。 

レ:>1上でインクカートリツジの交換は終了です。 


インクカートリツジの交換方法 188 
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Dnc ^> r フリンタのボタン操作でノズルチェックとヘッドク[1[][^>「パソコンの操作でノズルチェックとへッドクリーニ 
リーニング」191 ング」193 


自動メンテナンス機能 


本製品には、プリントヘッドを常に良好な状態に保ち、最良の印刷品質を得るための「キャッピング機能」と「セルフク 
リーニング機能」があります。 

キャッピング 

キャッピングとは、プリントヘッドの乾燥を防ぐために、自動的にプリントヘッドにキャップ（フタ）をする機能で 
す。プリントへッドが右端に位置しているときはキャッピングされています。 

もし、プリンタの電漏がオフのときに、プリントヘッドが右端に位置していないとき（キャッピングされていないと 
き）は、そのまま放置すると印刷不良の原因になりますので、一度、プリンタの電源をオン/オフして〈ださい。プリ 
ンタの【電源】ボタンでオフにすることによって、確実にキヤッピングされます。 


ノズ；レナエツクとプリントへツドのブリーニシブ 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機能を 
使ってノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしている場合は、プリントへッドをクリーニングしてください。 


①/スルチ王ツク 


©ヘッドクリーニング 


ニニ巧 


]♦ 


ノズルチ X ツク 


ヘッドクリーニング 


上図のパターンを印刷する機能で、そのパターンを見て、ノズルが目詰まりしてい 
ないかを確認します。 

ノズルが目詰まりしている場合に、インクの吐出と吸引を行うことによってプリン 
トヘッド（ノズル）を清掃する機能です。インクが消費されます。 


ノズルチエックとプリントヘッドのクリーニング方法 


ズルチェックとプリントへッドのクリーニング方法は2つあります。いずれかのリンクをクリックしてください。 



ノズルチ： L ツクとプリントへツドのクリーニング 189 
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ぶを.* 

プリントへッドは手で動かさないでください。故障の原因になります。 

セルフクリーニング 

セルフクリーニングとは、プリントへッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニン 
グする機能で、印刷を開始するときなどに行われます。すべてのインクを微量吐出して、ノズルの乾燥を防ぎます。 
セルフクリーニング中に【電源】ボタンを押しても、クリーニングが終了するまで電ミ原はオフになりません。クリー 
ニング中はプリンタの電源プラグをおかないでください。 


ノズルチェックとプリントへッドのクリー ニン グ 190 
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プリンタのボタン操作でノズルチエックとヘッドクリーニング 


このページのも< じ 

〇 「ステップ1ノズルチェック」191 
〇 「ステップ2ヘッドクリーニング」192 


巧足 ftia 

インクがないときや残り少ないときは、ノズルチェックとヘッドクリーニングはできません。インクがない場合はイ 
ンクカートリッジを交換してください。 

D □な「インクカートリッジの交換方法」183 


ステップ1ノズルチェック 


プリンタに A 4 サイズのを通紙を巧数枚セットします。 


エッジガイドをつまんで 
用紙のか面に台わせます* 


化な左こちらに 



2. 一度、プリンタの電源をオフにします。 

3. 【インク】ボタンを押したまま【電源】ボタンを押します。 

ボタンは、プリントヘッドが動き出すまで（約3秒間）押したままにし、動き出したら離してくださし、。 



4. 印刷されたノズルチ X ックパターンを確認します。 

正常の例のようにすベてのラインが印刷されている場合は、目詰まりしていません。 

かすれたり、印刷されないラインがある場合は、目詰まりしていますので、ヘッドクリーニングをして〈ださし、。 


プリンタのボタン操作でノズルチエックとヘッドクリーニング 19 'I 
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正巧パルは目註まりして(■诗せん。 En 刷できます。 




ステップ2ヘッドクリーニング 


1. プリンタの電源がオンになっていることを確認して、【インク】ポタンを3砂間押したままにします。 

電源ランプが点滅して、ヘッドクリーニングが行われます。電源ランプの点滅が点灯に変わったら、ヘッドクリーニ 
ングは終了です。 



2. ヘッドクリーニング後は、もう一度ノズルチェックを巧って、ノズルの目詰まりが解消されたかをご確認ください。 


こんなと#は， 

♦ ♦へッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない ♦♦ 

ヘッドクリーニングを数回行ってみて〈ださい。なお、ヘッドクリーニングは、連続で行わずにノズルチェックと交 
互に行ってください。また、ノズルチェックとへッドクリーニングを交互に5回レ:>1上繰り返しても目詰まりが解消さ 
れない場合は、プリンタの電源をオフにして一晚上放置してください。時間をおくことによって、目詰まりしている 
インクが溶解する場合があります。 


プリンタのボタン操作でノズルチェックとヘッドクリーニング 192 
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パソコンの操作でノズルチェックとヘッドクリーニシグ 


巧 足ホ組 

インクがないときや残り少ないときは、ノズルチェックとヘッドクリーニングはできません。インクがない場合はイ 
ンクカートリッジを交換してください。 

□□な「インクカートリッジの交換方法」183 


操作手順 


ご利用の OS を選択してください。 

OrMacOSX の場合（操作手順）」193 
0「 MacOS 9 の場合（操作手順）」195 

MacOSX の場合（操作手順） 

1. プリンタの竜源をオンにします。 

2. プリンタに A 4 サイズのを通紙を巧数枚セットします。 



エッジガイドをつまんで 
用紙のか面に谷わせます* 


がな!左こちらに 
合わせホす.. 


3. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 


B 可 プルウリッウします I 

4. 〇 [アプリケーシヨン]フォルダをダブルクリックして、 且に PSON Printer U 川 ity ] アイコンをダブルクリックしま 

す。 


パソコンの操作でノズルチ王ックとヘッドクリーニング193 
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0 ヴプル州ッウします 」.: J 


5. 〇 本製品名を選択して、 且 [ OK ] ボタンをクリックします。 


000 


プリ y 夕卜 


'みみ 
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6. [ノズルチェック]ボタンをクリックします。 


600 
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ウリッウします I 
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補足情 W 

[ノズルチェック]ボタンの下の[ヘッドクリーニング]ボタンをクリックすると、ヘッドクリーニングができます。 

7. この後は、画面の指示に従って操作してください。 


BTT 
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パソコンの操作でノズルチェックとヘッドクリーニング 194 

















































Mac Rev.GM 


PX-A500 電子マニュアル NPD091100 


、 巧足 ftift ノ 

操作を進めると、ノズルチてックパターンが印刷されまず。パターンを見てノズルが目詰まりしている場合は、引き 
続きへッドクリーニングをしてください。 


正巧パルは目註まりして(■诗せん。 En 刷できます。 



、こんなとさは 

♦♦へッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない ♦♦ 

ヘッドクリーニングを数回行ってみて〈ださい。なお、ヘッドクリーニングは、連続で行わずにノズルチェックパター 
ンと交互に行ってください。また、ノズルチ王ックとヘッドクリーニングを交互に5回レ:>1上繰り返しても目詰まりが 
解消されない場合は、プリンタの電源をオフにして一晚上放置して〈ださい。時間をおくことによって、目詰まりし 
ているインクが溶解する場合がありまず。 

Mac OS 9の場合（操作手順） 

1. プリンタの竜源をオンにします。 

2. プリンタに A 4 サイズのを通紙を巧数枚セットします。 

エッジガイドをつまんで 



3. プリンタドライバの設定画面（[プリント]画面または[用紙設定]画面）を表示します。 

[1[]：^>「プリンタドライバ「画面の表示方法」」132 

4. I 効 j ポタンをクリックします。 


パソコンの操作でノズルチェックとヘッドクリーニング 195 
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[プリシト個 面 
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5. [ノズルチェック]ボタンをクリックします。 



、 ji 足情 w , 

[ノズルチェック]ボタンの下の[ヘッドクリーニング]ボタンをクリックすると、ヘッドクリーニングができます。 

6. この後は、画面の指示に従って操作してください。 


、 補足情 W , 

操作を進めると、ノズルチェックパターンが印刷されます。パターンを見てノズルが目詰まりしている場合は、引き 
続きへッドクリーニングをしてください。 
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正巧パルは目註まりして(■诗せん。 En 刷できます。 




- こんなとさは 

♦ ♦へッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない ♦♦ 

ヘッドクリーニングを数回行ってみてください。なお、ヘッドクリーニングは、連続で行わずにノズルチェックパター 
ンと交互に行ってください。また、ノズルチ王ックとヘッドクリーニングを交互に5回レ:>1上繰り返しても目詰まりが 
解消されない場合は、プリンタの電源をオフにして一晚上放置して〈ださい。時間をおくことによって、目詰まりし 
ているインクが溶解する場合があります。 
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ギャップ調整 

ギャップ調整機能は、印刷時のギャップ（ずれ）を調整します。 


横（左右）のずれ ：本製品は高速で印刷するために、プリントヘッドが左右どちらに移動するときにもインクを吐出していま 

す。この印刷方式を「双方向印刷」と呼びます。この双方向印刷をしているときに、まれに、右から左へ 
移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位置がずれて、縦の畳線がずれたり、ぼけたよ 
うな印刷結果になる場合があります。 


: 巧足 ttw 

印刷速度より印刷品質を重視する場合は、「双方向印刷」ではなく「単方向印刷」をお勧めします。 

「双方向印刷」をする/しないの設定は、プリンタドライバの[手動設定] ( Windows ) / [詳細設定] ( Macintosh ) で 
行ってください。 


調整手順 


ご利用の OS を選択してください。 

OrMacOSX の場合（調整手順）」198 
O 「 Mac 0 S 9 の場合（調整手順）」199 

MacOSX の場合（調整手順） 

1. A 4 サイズのを通がを1枚用意します。 

2. プリンタの電源をオンにします。 

3. アジヤストレバーがくこ! >位置になっていることを確認します。 

4. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 


B タプルウリッウ Giin 

_ 


5. 〇 [アプリケーシヨン]フォルダをダブルクリックして、 且に PSON Printer U 川 ity ] アイコンをダブルクリックしま 

す。 



6. D 本製品名を選択して、 0[ OK ] ボタンをクリックします。 


ギャップ調整 198 
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ae 


プリスト 



7. [ギャップ調整]ボタンをクリックします。 

6 0" 化 On hin 化 rUul が 

KS- な"化 PS0H use) 



け^ : げ自 0 M 巧 J ンか5インドウ 

1 n I プリンか口田 S « 田を ft をレ史 T 


嗓 


/みげエック 

/スルすエークバ田ーンちか ffl して/乃レ町 B 田正 iJfg 田した T 


乂 


へ7ドウけ■二 y ヴ 

ブリンかのヘッドのウリーニンヴをし去す 


丰 Y ップ H 由 

A 巧 JH ザ t ，/ ブの ■ 任 fu 正す 

咖 州ッウします 1 


8. この後は、画面の指示に従って操作してください。 

Mac OS 9の場合（調整手順） 

1. A 4 サイズの普通紙を1枚用意します。 

2. プリンタの電源をオンにします。 

3. アジヤストレバーがくこ! >位置になっていることを確認します。 

4. プリンタドライバの設定画面（[プリント]画面または[用紙設定]画面）を表示します。 

[1[]：^>「プリンタドライバ「画面の表示方法」」132 

5. 胃ボタンをクリックします。 
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[ブリ > り画面 



7バン 

了こ a 了ル由 ) iilE 


が ' 'jcti 団迎圆國画过^~^ 

£? W：[i ] 

g を A — ジ 0 


ン CA 


雌け?11 [|出《 


ウリツクします I 

-ホ5、 

二 3 思 


け一 

oa 


モ -F 

6が巧な 
OUIS な 




旧祀設走]画面 



6. [ギャップ調整]ボタンをクリックします。 



7. この後は、画面の指示に従って操作してください。 


な足情賴 

♦ ♦ギャップ調整シートの見方 ♦♦ 

ギャップ調整を進めて行〈と、2種類の調整用シートが印刷されます。 

. 黒印刷のためギャップ調整シートでは、それぞれ縦スジのないパターンの番号を選択して〈ださし、。 
下図の場合は、それぞれ「5」を選択します。 
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" 





f 甲 


甲？甲 




•カラー印刷のためのギヤップ調整シートでは、それぞれ縦スジのないパターンの番号を選択してくださし、。 
下図の場合は、それぞれ「5」を選択します。 
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-プリンタのボタン操作で印刷したギャップ調整シートと、パソコンから印刷したギャップ調整シートは、若干異な 
ります。 
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Mac Rev.GM 


PX-A500 電子マニュアル NPD091100 


保管時（長期間使用しないとき）のお願い 


このページのも< じ 

〇 「定期的に印刷してください」202 
〇 「水平な状態で保管してください」202 

〇 「プリンタ内部にホコリが入らないようにしてください」202 


定期的に印刷してください 


万年筆などを長期間放置すると乾燥して書けなくなるのと同じように、プリンタも長期間使用しないでいると、プリント 
ヘッド（ノズル）が乾燥して目詰まりする場合があります。ノズルの目詰まりを防ぐために、定期的に印刷することをお 
勧めします。 


I。 こんなとかも I 

♦♦長期間使っていないプリンタをお使いになる場合は ♦♦ 

長期間使っていないプリンタは、ノズルが目詰まりしている可能性があります。ノズルチェック機能を使ってノズル 
の目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしている場合はプリントへッドをクリーニングしてください。 

[]□[ ク「ノズルチェックとプリントへッドのクリーニング」189 


水平な状態で保管してください 


本製品を保管するときは、インクカートリッジを取り付けたまま、水平な状態で保管して〈ださし、。 


兵注* 

-必ずインクカートリッジを取り付けたまま保管してください。取り外した状態で保管すると、プリントヘッドが乾 
燥して印刷できなくなるおそれがあります。 


-保管するときは、傾けたり、立てたり、逆さにしたりしないでください。インクが漏れるおそれがあります。 


プリンタ内部にホコリが入らないようにしてください 


プリンタのノズルは、大変ルさいものです。そのため、目に見えない小さいホコリがプリントヘッドに付着すると、目詰 
まりしてしまいます。必要時レ：1外は、可能な限り開口部を閉じてお使い〈ださい。また、長期間使用しないときなどは、 
ホコリが入らないように、布やシートなどをかけておくことをお勧めします。 


保管時（長期間使用しないとき）のお願い202 
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お手入れ 


このページのも< じ 

〇 「外装面のお手入れ」203 
〇 「給紙/排紙ローラのクリーニング」203 

外み面のお手入れ 

1. プリンタの竜おをオフにして、竜源プラグをコンセントから巧きます。 

2. 柔らかい布を使って、ほこ y や汚れをおいます。 

巧れがひどいときは、中性洗剤を少量入れた水に柔らかい布を浸し、よ〈絞ってからふいてください。そして最後に、 
乾いた柔らかい布で水気をふいてください。 

./を*. 

•プリンタ内部に水気が入らないようにしてください。 

-ベンジン/シンナー/アルコールなどの揮発性の薬品は使用しないでください。 

給紙/排紙口ーラのクリーニング 

印刷後の用紙などの表面にローラの巧れが付いたときは、な下の手順に従って、コピー操作で普通紙を給排紙してローラ 
の巧れをふき取ってください。 

1. プリンタの竜源をオンにします。 

2. A 4 サイズの普通紙を1枚セットします。 

エッジガイドをつまんで 



3. 原稿台のガラス面と保護マットに巧れがないかを確認します。 

4. 原稿台に原稿をセットせずに、コピーを実行します。 

【モノクロスタート】ボタン、または【カラースタート】ボタンを押してくださし、。 
空のコピーが始まり、用紙が給排紙されます。 


お手入れ 203 















Mac Rev.GM 


PX-A500 電子 マニュアル NPD091100 



5. 手順 2 〜 4 までの操作を2、 3 回繰り返します。 

これでローラのクリーニングは終了です。 


お注 • 

♦ ♦プリンタ内部について ♦♦ 

四辺フチなし印刷をすると、インク吸収部分（スポンジ）にインクが付着しますが、ふき取らずにそのままお使いく 
ださい。 



♦♦ホコリが入らないように ♦♦ 

ホコリの多い場所には設置しないでください。また、ホコリがプリンタ内部に入らないように、必要時!^外はスキャ 
ナユニットを閉めてお使い〈ださい。 


、 補足请 •》 , 

♦♦用紙サイズの設定を間違えてプリンタ内部を汚さないために ♦♦ 

紙幅チェック印刷機能を使うと、用紙幅をチェックしながら印刷し、用紙サイズの設定を間違えたときの用紙外への 
印字を防止することができます。 

プリンタドライバの[紙幅チェック印刷]をチェックして印刷してみてください。 

• MacOSX の場合 

レ: I 下の画面は、[プリント]画面を表示して[拡張設定]を選択すると表示されます。 


お手入れ 204 
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• Mac OS 9の場合 

レ:>1下の画面は、プリンタドライバの[プリント]画面で、[詳細設定]モードにして、[設定変更]ボタンをクリッ 
クすると表示されます。 
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輸送時のごを意 


本製品を輸送するときは、衝撃などから守るために、しっかり捆包して〈ださい。 

1. プリンタの電源をオフにします。 

2. スキヤナユニットを開け、プリントヘッドがち端のキヤッピング位置にあることを確認します。 



.- 兵を* . 

インクカートリッジは、絶対に取り外さないでください。プリントヘッドが乾燥し、印刷できなくなるおそれがあり 
ます。 


3. 市販のテープなどで、インクカートリッジセツト部が動かないように本体カバーにしっかりと固定してください。 



長期間貼り付けると糊がはがれ難くなるテープもありますので、輸送後は、直ちにはがしてくださし、 

4. 排紙トレイと用紙サポートを収納します。 



輸送時のごを意206 
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5. 電源プラグをコンセントから巧き、ケーブルをプリンタから取り外します。 

6. 捆包材を取り付け、プリンタを水平にして捆包箱に入れます。 

上記の手順でしっかりと捆包したら、輸送の準備は整いました。 


お法 • 

捆包材取り付け時、輸送時は、プリンタを傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にして〈ださし、。 


こんなとさは 

輸送後に印刷不良が発生したときは、プリントへッドをクリーニングしてください。 
口□[ク「ノズルチェックとプリントへッドのクリーニング」189 


輸送時のごを意 207 
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ホ""" *0 脚ルウリツウ して]. 

ン 。 b ■« " " シス,ム I 



、 補足情 W ソ 

♦♦ [プリンタ設定ユーティリティ]画面からも表示できます ♦♦ 



プリンタの状態をパソコシ画面で確認 


プリンタが印刷できる状態か、インク残量はどのくらいか、プリンタがエラー状態になっていないかなどを、パソコンの 
画面で確認できます。 



表示方法 


ご利用の 0 S を選択してください。 

OrMacOSX の場合（表示方法）」208 
0「 Mac 0 S 9 の場合（表示方法）」210 

MacOSX の場合（表示方法） 

1. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 



タプルウリツウ します] 


2. 〇 [アプリケーシヨン]フォルダをダブルクリックして、 且に PS 0 N Printer U 川 ity ] アイコンをダブルクリックしま 

す。 



プリンタの状態をパソコン画面で確認 208 
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3. D 本製品名を選択して、 回 [ OK ] ボタンをクリックします。 


ae 


プリスト 



4. [ EPSON プリンタウインドウ]ボタンをクリックします。 
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5. プリンタの状態を確認します。 


プリンタの状態をパソコン画面で確認209 
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正を時 


エ号一時 
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足情 W , 

エラー状態になっている場合は、表示されているメッセージに従ってエラーを解除してくださし、。 

Mac OS 9の場合（表示方法） 

1. プリンタドライバの設定画面（[プリント]画面または[用紙設定]画面）を表示します。 

[1[][^>「プリンタドライバ「画面の表示方法」」132 

2. gSI ボタンをクリックします。 


[プリシト個面 


占 J 

7バ> 

I マニ a アルを IfiE 


口 ";[! 

K，-：?: * をく， 


团 进3 

- 0 rw 


mm I みが 


圓圆画 all Ew 

I * 1 ■ンが 

ウリッウ します"！ 

- A 5 ■ 

沉 


An *、 

〇黒 


f-F 

〇 


巧阁仿 
ins 泣 




旧紙記走]画面 



3. [ EPSON プリンタウインドウ]ボタンをクリックします。 


プリンタの状態をパソコン画面で確認 210 
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4. プリンタの状態を確認します。 


正巧時 


DIDI 
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巧 r 足情 w 

エラー状態になっている場合は、表示されているメツセージに従ってエラーを解除してくださし、。 


プリンタの状態をパソコン画面で確認211 
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使用できる用紙 


本製品で印刷できるエプソン製専用紙、市販用紙ついて説明します。 


な足情 W 

. エプソンでは、お客様のさまざまなご要望にお応えできるよう各種用紙をご用意しております。市販の普通紙にも 
印刷することができますが、よりきれいに印刷するためにエプソン製専用紙のご使用をお勧めします。 

-サイズ別で使用できる用紙がわかる一覧表も掲載しています。 

口□な「使用できる用紙（サイズ別一賣表）」 215 


お法* 

一部専用紙に付属の「クリーニングシート」は、本製品では紙送りの機構上ご使用になれません。 

このページのもくじ 
〇「1_判/八4 など」212 
〇 「ハガキ」213 
〇 「封筒」213 

L 判 / A 4 など 


エプソン製専用紙 

写直用紐 


用紙名 

特長 

サイズ 

入り数 

型番 

写真用紙く絹目調> 

長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた 
光沢感を抑えた写真用紙です。 

L 判 

20 

KL 20 MSH 



100 

KL 100 MSH 



2 L 判 

20 

K 2 L 20 MSH 




50 

K 2 L 50 MSH 



A 4 

20 

KA 420 MSH 




用紙名 

特長 

サイズ 

入り数 

型番 

フォト光沢紙/顔料専用 

デジタルカメラの写真をお手軽に印刷できま 
す。 

L 判 

100 

KL 100 PG 


A 4 

20 

KA 420 PG 


マツト紐 


用紙名 

特長 

サイズ 

入り数 

型番 

フォトマット紙 

光沢のない落ち着いた質感のマツト紙で、耐久 
性、耐光性に優れた専用紙です。 

A 4 

50 

KA 450 PM 

フォトマット紙/顔料専用 

マツト調の質感を活かしたハイクオリティな 
写真印刷に最適な顔料専用紙です。 

A 4 

50 

KA 450 MM 

スーパーフアイン紙 

写真入りカラー文書、インターネツト出力、さ 
まざまな用途に最適な用紙です。 

A 4 

100 

KA 4100 NSF 



250 

KA 4250 NSF 


使用できる用紙 212 
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普 a 紐 


用紙名 

特長 

サイズ 

入り数 

型番 

両面上質普通紙 
く再生紙> 

ビジネス文書の作成時などに役立つ両面印刷 
が可能なインクジエツトプリンタ用の普通紙 
(古紙100%配合の再生紙）です。 

A 4 

250 

KA 4250 NPD 


市販用紙 

一般に販売されているコピー用紙、事務用普通紙をご利用くださし、 


衣 

• 坪量64〜 90 g/m 2 、 厚さ0.08〜 0.11mm の範囲のものをご使用くださし、。 

-本製品で使用できるサイズについては、レ:>1下のページでご確認ください。 
[1[]：^>「印刷できる用紙のサィズ」222 


ハガキ 


エプソン製専用ハガキ 


用紙名 

特長 

サイズ 

入り数 

型番 

スーパーフアイン専用ハガキ 

デジタルカメラで撮影した写真入りのハガキ 
印刷に適したハガキサイズのマツト紙です。 

ハガキ 

50 

MJSP 5 


郵便ハガキ 

一般の郵便ハガキ（X)をご利用ください。インクジェット対応の郵便ハガキもご利用できます。 
※日本郵政公社製 


お注 • 

-写真を貼り付けたハガキや、シールなどを貼ったハガキは使用しないでくださし、。 
• 往復ハガキの場合は、中央に巧り目のないものをお使いください。 

. 市販の再生紙ハガキなどは、正常に給紙できないおそれがあります。 


封筒 

本製品で印刷できる封筒のサイズは、レ:I下の通りです。 


使用できる用紙 213 
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PX - A 500 電子マニュアル NPD 0911 00 

単位： mm 



\ 

洋ぉ 

戸 




なお 
4ち 


な足请 W 

上記の封筒であってもフラップの長さが異なる封筒をご使用の場合は、ユーザー定義サイズで封筒のサイズを設定し 
てから印刷してください。ユーザー定義サイズで封筒のサイズを設定する場合、用紙の長さはフラップを含めた長さ 
に設定してください。 

D □な「オリジナルサイズの用紙に印刷」88 


を* 

-ご利用の封筒によっては、上記の定形サイズの封筒またはユーザー定義サイズで設定した封筒で印刷したにもかか 
わらず、印刷開始位置がずれることがあります。印刷前には必ず試し印刷することをお勧めします。 

-印刷可能なサイズの封筒であっても、レ:>1下の封筒はご使用になれません。無理にご使用になると、給紙機構に悪影 
響を及ぼすおそれがありますので、絶対にご使用にならないでください。 


が下の封短は使用できません 



の0巧けわよ。巧着の 


姐巧げ拖された封筒 


う7ラップの先が円驰 
1 おがの訂筒 


すでにつラップがおられ 
1 ている訂筒 


^二重訂筒 



7ラップを一度巧り 
再度にげた訂筒 


う7ラップのホ喘が 
i 五ちおがの巧筒 


使用できる用紙214 
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使用できる用紙（サイズ別一覧表） 

本製品で印刷できるエプソン製専用紙をサイズ別で説明します。 


サイズ 

用紙名 

特長 

入り数 

型番 

L 判 

写真用紙く絹目調> 

長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた 
光沢感を抑えた写真用紙です。 

20 

KL20MSH 



100 

KL100MSH 


フォト光沢紙/顔料専用 

写真印刷に適した光沢感を持つ顔料専用紙で 
す。 

100 

KL100PG 

2L 判 

写真用紙く絹目調> 

長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた 
光沢感を抑えた写真用紙です。 

20 

K2L20MSH 



50 

K2L50MSH 

ハガキ 

スーパーファイン専用ハガキ 

デジタルカメラで撮影した写真入りのハガキ 
印刷に適したハガキサイズのマツト紙です。 

50 

MJSP5 

A4 

写真用紙く絹目調> 

長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた 
光沢感を抑えた写真用紙です。 

20 

KA420MSH 


フォト光沢紙/顔料専用 

写真印刷に適した光沢感を持つ顔料専用紙で 
す。 

20 

KA420PG 


フォトマット紙 

光沢のない落ち着いた質感のマツト紙で、耐久 
性、耐光性に優れた専用紙です。 

50 

KA450PM 


フォトマット紙/顔料専用 

マツト調の質感を活かしたハイクオリティな 
写真印刷に最適な顔料専用紙です。 

50 

KA450MM 


スーパーファイン紙 

写真入りカラー文書、インターネツト出力、さ 
まざまな用途に最適な用紙です。 

100 

KA 4100 NSF 



250 

KA4250NSF 


両面上質普通紙 

ビジネス文書の作成時などに役立つ両面印刷 

250 

KA4250NPD 


く再生紙> 

が可能なインクジェツトプリンタ用の普通紙 
(古紙100%配合の再生紙）です。 




使用できる用紙（サイズ別一覧表）215 
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用紙別プリンタドライバ設定一覧 

各用紙によってプリンタドライバの[用紙種類]の設定が異なります。レ:>1下をご確認〈ださし、。 



プリン 5 . 々な化 

巧 

ブ iJCr 卜 .■•/ 

で 

II—MhT iMl 

因 * 

リ 

叫 ; • ■—L 

で 

h，- M— ； 1 


ホ1 ，"い. 



UtAC OS9 



セツトした用紙を選択して〈ださい。 
OrL 判 / A 4 サイズなどの用紙」216 
〇 「ハガキ」217 
〇 「封筒」217 


L 判 /A4 サイズなどの用紙 


セットした用紙 

プリンタドライバ設定 
[用紙種類] 

写真用紙く絹目調> 

EPSON 写真用紙く絹目調> 

フォト光沢紙/顔料専用 

EPSON フォト光沢紙/顔料 

フォトマット紙 

EPSON フォトマット紙 

フォトマット紙/顔料専用 


スーパーフアイン紙 

EPSON スーパーフアイン紙 

両面上質普通紙<再生紙> 

普通紙 

一般に販売されているコピー用紙、事務用普通紙 

普通紙 


用紙別プリンタドライバ設定一覧210 
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ハガキ 


セツトした用紙 

プリンタドライバ設定 
[用紙種類] 

郵便ハガキ 

郵便ハガキ 

(再生紙） 

郵便ハガキ（インクジエツト紙） 

宛名面 

郵便ハガキ（再生紙） 


通信面 

郵便ハガキ（インクジエツト紙） 

スーパーファイン専用ハガキ 

宛名面 

普通紙 



EPSON スーパーフアイン紙 


封筒 


[普通紙]を選択して〈ださし、。 


用紙別プリンタドライバ設定一覧2'1 / 
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印刷の中止方法 


印刷を中止したいときは、どちらかの操作を行ってくださし、。 
〇 「プリンタの【ストップ】ボタンで印刷を中止する」218 
〇 「パソコンの画面から印刷を中止する」218 



プリンタの【ストップ】ボタンで印刷を中止する 


【ストップ】ボタンを押してください。 
印刷が中止されて、用紙が排紙されます。 



_ お注 • 

上記の操作では、パソコン内の印刷待ちデータを削除することはできません。パソコン内の印刷待ちデータを削除す 
る場合は、このページ下の「パソコンの画面から印刷を中止する」をご覧ください。 


パソコンの画面—から印刷を中止す々 

ご利用の OS を選択してください。 

OrMacOSX の場合（パソコンの画面から印刷を中止する）」218 
0「 MacOS 9 の場合（パソコンの画面から印刷を中止する）」219 

MacOSX の場合（パソコンの画面から印刷を中止する） 

印刷途中の場合は、[プリンタ]アイコンが [ Dock ] 内に表示されていますので、このアイコンをクリックしてくださし、。 

、'、こんなと きは，， 

♦♦ Mac OS X V10.2 をご利用の方へ ♦♦ 

[プリンタ]アイコンは、[プリントセンター]アイコンになります。 

1.[ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリックします。 


印刷の中止方法218 
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田♦舞罐ブ 


■ ウリッウします 1 


2. 〇 印刷データをクリックして、 0 [削除]ボタンをクリックします。 


これで印刷が中止されます。 



n ウリッウして 


補足ホ18 

-印刷待ちのデータを削除したい場合も、上記手順と同じように操作して〈ださい。 

-パソコンの画面上で[削除]ボタンをクリックしても、すでにプリンタ側に送られてしまったデータは削除できま 
せん。このような場合は、プリンタの【ストップ】ボタンを押して印刷を中止して〈ださい。 

Mac OS 9の場合（パソコンの画面から印刷を中止する） 

バックグろウンドプリシトが用時の場合 

画面上に表示される EPSON Monitor IV (モニターフオ ー) を使用して印刷を中止します。 


1. アプリケーシヨンメニユーからに PSON Monitor IV ]を選択します。 

EPSON Monitor IV の画面が表示されます。 



2. 〇 印刷文書のアイコンをクリックして、 且 ボタンをクリックします。 


印刷キャンセルに関する画面が表示された場合は、画面の表示に従ってください。これで印刷が中止されます。 


印刷の中止方法 219 
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、 巧 足情 W , 

-印刷待ちのデータを削除したい場合も、上記手順 （EPSON Monitor IV で削除）と同じように操作して〈ださい。 

-パソコンの画面上で[印刷中止]ボタンをクリックしても、すでにプリンタ側に送られてしまったデータは削除で 
きません。このような場合は、プリンタの【ストップ】ボタンを押して印刷を中止して〈ださい。 

バックグろウシドプリシトホが用の場合 

Macintosh の機能を使用して印刷を中止します。 

1. キーボードのコマンド（お）キーを押しながらピリオドし）キーを押します。 

印刷キャンセルに関する画面が表示された場合は、画面の表示に従ってください。これで印刷が中止されます。 


印刷の中止方法 220 
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仕様 


このページのも< じ 

〇 「プリンタ部基本仕様」221 
〇 「スキャナ部基本仕様」221 
〇 「インクカートリツジ仕様」221 
〇 「用紙仕様」222 
〇 「印刷領域と余白について」222 
〇 「電気仕様」223 
〇 「総合仕様」224 
〇 「インターフェイス仕様」224 
〇 「初期化」225 


プリンタ部基本仕様 


印字方式 

インクジェット 

ノズル配列 

ブラック： 90 ノズル 

カラー： 90 ノズル X 3色 

印字方向 

双方向最短距離印字（ロジカルシーキング付き） 

解像度 

576〇※1 X 1440 dpi (最大）※2 

紙送り方式 

ASF 式フリクションフイード 

入カデータバッファ 

32 KByte 


X1最小1/5760インチのドット間隔で印刷 
X 2 dpi : 25.4mm あたりのドット数 (Dot Per Inch) 


スキャナ部基本仕様 


走査方式 

読み取りへッド移動による原稿固定読み取り 

画像読み取りセンサ 

じに 

原稿サイズ 

A4、US レター 

最大有効領域 

216 mm X 297 mm 

最大有効画素 

主走査5,100画素 X 副走査7,020画素 （600 dpi ) 

センサ解像度 

主走査： 600 dpi 
副走査：1200 dpi 

読取解像度 

50〜4800 dpi まで （1 dpi 刻みで設定可能）、7200 dp し9600 dpi 

階調 

各色 16 bit (入力）/1,8 bit (出力） 

読取り速度 

600 dpi 、 A 4 データ転送時間含まず 
モノクロ 2値：約 Smsec/line 
カラー：約 15 msec/line 


インクカートリッジ仕様 


形態 


専用インクカートリッジ 


仕様 221 
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型番 

ICBK 31 (ブラックインクカートリッジ） 


ICC 31 (シアンインクカートリッジ） 


ICM 31 (マゼンタインクカートリッジ） 


に Y 31 (イエローインクカートリッジ） 

推奨使用期間 

個装箱に記載されている期限 
開封から6力月が内 

保存温度 

保存時： 一 30度〜40度 
(40 度の場合1力月が内） 


本体装着時： 一 20度〜40度 
(40 度の場合1力月な内） 

外形寸法 

幅 12.7 mm x 奥行さ73.46 mm x 高さ55.25 mm 


ぶ进 * 

-インクは一16度レ U 下の環境で長時間放置するとず結します。万一凍結した場合は、室温 （25 度）で3時間レ:>1上か 
けて解ましてから使用してください。 

-インクカートリッジを分解したり、インクを詰め替えたりしないでください。 


用紙仕様 


使用できる用紙の種類 


「使用できる用紙」212 


印刷できる用紙のサイズ 


本製品にセツトして印刷することのできる定形の用紙サイズは、最ルで89 X 127mm (L 判）、最大で210 x 297mm 
(A 4) です。 



09 mm 


A 斗 

2£ 

97 mm 




21 0 mm 


巧足情 W 

プリンタドライバではユーザー定義サイズとして A4 レ:>1上の用紙サイズを設定できますが、 A4 レ:I上は通紙保証外のた 
め、上記の定形サイズに拡大/縮ルして印刷することをお勧めします。 


印刷領域と余白について 


定ぉ紙 

定形紙に印刷するときレ:>1下のホい部分には印刷できませんので、印刷データ上は文字や画像などを配置せずに余白に 
してください。また、青い部分は、本製品の機構上、印刷品質が低下する場合があります。 
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通常 ED 刷時 四ぶコチなし En 刷時 



補足猜 W 

用紙幅が 216 mm を超える場合は、右側の余白が 3 mm が上になります。 

封筒 

封筒に印刷するときレ:>1下のホい部分には印刷できませんので、印刷データ上は文字や画像などを配置せずに余白にし 
てください。また、青い部分は、本製品の機構上、印刷品質が低下する場合があります。 


日 mm 日 mm 

長お3ち訂肯 



18 mm 
3 mm 
29 mm 


17 mm 
3 mm 


日 mm 5 mm 
長お 4 ち訂筒 



日 mm 


: 3mm 
29 mm 


~|~17圓 


3 mm 


5 mm 


惠面 


5 mm 




5 mm 



3關 

29 mm 


3 mm 


日 mm 日 mm 

なお封筒 
1.2.3.4 ち封筒 


3 mm 
29 mm 


3 mm 



5 mm 


3 mm 

29 mm 




3 mm 


5 mm 


電気仕様 


定格電圧 

AC 100 V 

入力電圧範囲 

AC 90 〜 110 V 

定格周波数 

50 〜 60 Hz 

入力周波数範囲 

49.5 〜 60.5 Hz 

定格電流 

0.4 A 

消費電力 

連続コピー時：平均約 12 W り SO / IEC 10561レターパターン原稿） 

低電カモード時： 2.1 W 
スリープモー ド 時： 1.9 W 
電源オフ時： 0.2 W 

※消費電力を 0 W にするためには、電源プラグをコンセントから抜いてください。（電源プラグは、電 
源ボタンで電源をオフにしてから、抜いて〈ださい。） 
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適合規格、規制 国際エネルギースタープログラム、高調波抑制対策ガイドライン、 VCCI クラス B 


総合仕様 


プリントへッド寿命 
温度 


湿度 


重量 

外形寸法 


30億ショット （1 ノズルあたり）もしくは5年の短い方 


動作時 


保存時 


10度〜35度 


20度〜40度 （40 度の場合1力月が内） 


動作時 


20〜80% (非結露） 


保存時 


5〜85% (非結露） 



約 6.5 kg (インクカートリツジを除く） 

幅 430 mm x 奥行き 344 mm x 高さ 170 mm (ゴム足、給紙サポート含まず) 


インターフェイス仕様 


USB インターフェイス仕様 


規格 

Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0 

Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1 (プリンタ部） 

Universal Serial Bus Mass Storage Class Bulk-Only Transport Revision 1.0 (ストレージ部） 

転送速度 

12 Mbps (Full speed Device ) 

適合コネクタ 

USB Series B 


入カコネクタにおける信号の配列及び信号の説明 


ピン番号 

信号名 

入力/出力 

機能 

1 

vcc 

- 

ケーブル電源、最大電流 100 mA 

2 

— Data 

双方向 

データ 

3 

+ Data 

双方向 

データ、 1.5 kQ のお抗を経由して+ 3.3 V にプルアップ 

4 

Ground 

- 

ケーブルグラウンド 
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PinlG PI 世 1 



巧 


p INK p iim 


初期化 


本製品は!^下の 2 つの方法で、初期化（イニシャライズ）されます。 


初期化の種類 

方ま 

ハードウェァ 

電源投入時の初期化です。プリンタのメカニズムやソフトウ X ア設定をすべて初期化し、入カデータ 
バッファをクリアします。 

ソフトウェア 

ソフトウェアにより、 ESC @ (プリンタ初期化）コマンドが送られたときの初期化です。コントロー 
ルコードにより選択された機能や設定された値を、電源投入時と同じ状態にします。プリンタのメカニ 
ズムは初期化しないで、入カデータバッファもクリアしません。 
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付録 


印刷後のごを意と用紙保存方法 


印刷後のごを意 


レ:>1下の用紙に印刷した後は、な下の点にごミ主意〈ださい。 

-写真用紙く絹目調> 

印刷後の用紙は、速やかに排紙トレイから取り除いて乾燥（ X )させてください。 

印刷後の用紙が排紙トレイで重なっていると、重なった部分の色が変わる（重なった部分に跡が残る）ことがあります。 
この跡は乾燥させればな〈なりますが、重なっている状態で放置すると、乾燥させても跡が消えませんのでごを意くださ 
い。 

X 1枚ずつ広げ24時間程度乾燥させるか、15分程度放置した後、普通紙などの吸湿性のある用紙を印刷面に重ねて乾燥 
させてください。 


印刷後の用紙保存方法 


印刷後は、変色を防ぐために!^下の内容を参考にして正しい展示/保存を行ってください。正しい展示/保存を行うことに 
よって、印刷直後の色合いを長期間保つことができます。 


補足情 W 

• 一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成分や光の影響などで退色（変色）していきます。エ 
プソン製専用紙も同様ですが、保存方法に注意することで、変色の度合いを低く抑えることができます。 

-各専用紙の詳しい印刷後の取り扱い方法は、専用紙の取扱説明書をご覧〈ださい。 


乾燥方法 


乾燥していない状態でアルバムなどに保存するとにじみが発生することがありますので、印刷後は印刷面が重ならな 
いように注意して、十分に乾燥させてください。すべての印刷物を広げて乾燥させるスペースがない場合は、重ねて 
乾燥させることも可能ですが、その場合はまずそれぞれを15分程度乾燥させた後、必ず吸湿性のあるコピー用紙など 
を1枚ずつ印刷面に挟んで乾燥させてください。 


.ぶを* 

• ドライヤーなどを使用して乾燥させないでください。 

-直射日光に当てないでください。 

保存/展示方法 

乾燥後は、レ^下の説明を参照して速やかに保存/展示をしてください。 

クリアファイルやアルバムじ人れ.陪所でがを 

光や空気を遮断することで変色の度合いを極めて低く抑える、一番良い保存方法です。 
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ガラスイ寸き額縁じ人れて展示 

空気を遮断する展示方法で、変色の度合いを抑えることができます。 


.ぶを* 

-ガラス付き額縁などに入れた場合も、屋外での展示は避けてください。 
-写真現像室など化学物質がある場所での保存/展示は避けてください。 
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プリンタの共有方法 


ネットワーク環境が整っている場合は、パソコンに直接接続した本製品をほかのパソコンと共有できます。 

本製品を直接接続するパソコンは、共有を許可するプリントサーバの役割をします。ほかのパソコンは、プリントサーバ 
機に印刷許可を受けるクライアントになります。クライアント機は、プリントサーバ機を経由して本製品を共有すること 
になります。 



設定方法 


補足情 W 

• これ!^降の説明は、各パソコンにプリンタドライバがインストールされていることを前提にしています。 
• MacOS 9 と Mac OSX をまたがって共有することはできません。 

プリントサーバ機の設定 

DDE がプリントサーバ機の設定 （ MacOSX )」 229 
口□[がプリントサーバ機の設定 （Mac OS 9)」232 

クライアント機の設定 

口□[シ「クライアント機の設定 （ MacOSX )」 234 
[ 1 [][^>「クラィァント機の設定 （Mac OS 9)」236 


プリンタの共有方法228 
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プリントサーバ機の設定 （ MacOSX ) 


巧足 ftM 

事前にパソコンへプリンタドライバをインストールしてくださし、。 

設定手順 


1. [システム環お設定]アイコンをクリックします。 


を芭み若巧 


ウリッウ L4 す I 


2. [共有]アイコンをクリックします。 


"non 
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3. [プリンタ共有]をチェックします。 
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井ち 
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卞〜 t & p を 


#ち 


只み@ 國 

ディ；17レイ甘ゥ>ド At 卜3■ウ イスウ 


口 


コ y ビューでを； ER 州のコ：>ビュ ー? 

□一でル W づ永マ心 _h のI■がのコ；^ビュー々から， 

ぴ MM— 化口1じみ占 fit いのユ ti ■ビュー々じアウセ3 T :、；二... 


■(ヴービス！ 7 7 イアウオール インター;ット) 


巧巧す をでービみ を夕 6 レホで， 
て可-下云 

_ ..1..-ソす化つアイじ#冉 

1-W" 口 か" ft 再 
こパーソす化 W かなた 
ニ リモー h ■□ブイン 
FTP ブービス 

一 Appifr Rewou De 占い。 p 
._； リモ ー ト AppI がか rtl 

f :: ? つ iJ ンマちも} 


プリ^ブ#ちしてい壬なん 


口みのューブザこのコピ3 -をた巧 K 3けて 1 A 
もブリー巧用て*ムよに 1古には. -Wltii' 
ち■ク y ッウし i 卞+ 


■ 州。。視す 1 

9) 狂 BL するに £1 カザ & クリ申クレをす ■ 


© 


画面を閉じてください。 

これで本製品を共有するためのプリントサーバ機の設定は完了です。 
続いて各クライアント機を設定して〈ださい。 

口□[ク「クライアント機の設定 （ MacOSX )」 234 


プリントサーバ機の設定 （ MacOSX ) 230 
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プリントサーバ機の設定 （ MacOS 9) 


巧 足ホ組 

事前にパソコンへプリンタドライバをインストールしてくださし、。 


設定手順 


1. 〇 アップルメニューをクリックして、 0 [セレクタ]をクリックします。 



□ _化レツリ _ a 



補足情 W 

• [ AppleTalk ] の設定が[使用]になっていることを確認して〈ださい。 

- [ AppleTalk ] ゾーンの一覧は、ネットワーク上でゾーンを設定している場合に表示されます。本製品を接続した 
ゾーンを選択してください。 

3. 〇 [このプリンタを共有]をチェックして、 0[OK] ボタンをクリックします。 


プリントサーバ機の設定 （MacOS9) 232 
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a 


これで本製品を共有するためのプリントサーバ機の設定は完了です。 
続いて各クライアント機を設定してください。 

[]□[ ク「クライアント機の設定 （Mac OS 9)」236 


チ J ツウして I ... プリンタち 
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クライアント機の設定 （ MacOSX ) 


. 巧足 ftw / 

事前にパソコンへプリンタドライバをインストールしてくださし、。 


、こんなけも 

♦ ♦ Mac OS X V 10.2 をご利用の方へ ♦♦ 

[プリンタ設定ユーティリティ]は、[プリントセンター]になります。 

これレ: I 降の説明では、[プリンタ設定ユーティリティ]を[プリントセンター]と読み替えて〈ださい。 

1. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 

KK _ , 

プルウリッウします I 

■■ 

2. 〇 [アプリケーション]フォルダをダブルクリックして、 0 [ユーテイリテイ]フォルダをダブルクリックします。 



3. [プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックします。 
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4. [プリンタリスト]画面に共有プリンタが表示されていることを確認します。 


A み 6 プリンタリスト □ 



1 li り 

も 命 


- ■: 

。口 

咕 r 奸 m 


だュ - 

- 細 —— が. 

HSI 



T ホ巧ブ Ijy 夕 


’产 i 

し 
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ス KK-MSK 

E 門 OH 5M-XKKX 

口 

r か ■ 

ぶ… Jt … 

E 門 OH JH-XKKX 

). ..•1 


、こんなとまは J 

♦♦ Mac OS X V 10.2 の場合は ♦♦ 

他の Macintosh で共有設定しているプリンタは、 Mac OS Xの初期設定ではピンク色の網掛けで表示されます。 
♦ ♦プリンタの一覧が表示されない ♦♦ 

レ:>1下の手順で[プリンタ設定ユーティリティ]の環境設定を確認してください。 


"I- [プリンタ設定ューティリティ]メニューから[環境設定]を選択します。 

2. [ほかのコンピュータに接続されているプリンタを表示する]がチェックされていることを確認します。 

レ:>1上で、クライアント機の設定は終了です。 
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〇 アップルメニューをクリックして、 0 [セレクタ]をクリックします。 
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2. 〇 本製品のアイコンをクリックして、 0 [ポートを選択]の一寶から共有設定したプリンタをクリックします。 

[ AppleTalk ] ゾーンが複数存在する場合は、目的のプリンタが接続された Macintosh を含む [ AppleTalk ] ゾーンを選 
択してください。 

また、 [ AppleTalk ] の設定が[使用]になっていることをご確認ください。 


. 補足情 W 

♦♦共有のプリンタ名称について ♦♦ 

プリンタ名称は、プリントサーバ機の設定によって上記画面と異なる場合があります。プリントサーバ機の設定をご 
確認ください。 


.こんなとさは, 

♦ ♦レ:>1下の画面が表示されたら ♦♦ 

パスワードを入力して [ OK ] ボタンをクリックします。パスワードが不明な場合はご利用のネットワーク管理者にご 
確認ください。 


クライアント機の設定 （ MacOS 9) 


巧足ホ組 

事前にパソコンへプリンタドライバをインストールしてくださし、。 

設定手順 


I 占34567日！： 
aa 巧巧 
€6か666 P-UJ 

rrffrrrfl 

占 A 占占占冉 A 占 A 
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■■が ( T ブ I よ::^夕け KJKK の —、の 
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且 州ッウ诚す 


3. [クローズボックス]をクリックします。 



補足 tKli 

♦♦情報ボタンについて ♦♦ 

[情報]ボタンをクリックすると、クライアント機にはインストールされていて、プリントサーバ機にはインストール 
されていないフォントや本製品で印刷することのできないフォントが表示されます。印刷するデータによってはフォ 
ントが置き換わり、レイアウトなど見た目が変わることがありますのでごを意ください。 



レ:>1上で、クライアント機の設定は終了です。 
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色について 


普段何気な〈見ているディスプレイや紙の上で表現される「色」にも、さまざまな要素が含まれています。ここでは、力 
ラー印刷の知識の基礎となる、「色」について説明します。 


(^c 


このページのもくじ 

〇 「色の要素」238 

〇 「ディスプレイの発色プロセスく加法混色>」238 
〇 「プリンタ出力の発色プロセスく減法混色 >」239 
〇 「出力装置による発色の違いくディスプレイとプリンタ出力 >」239 


色の要素 


一般に「色」というとホや青などの色相（色合い）を指すことが多いのですが、色を表現する要素には、色相のほか 
に彩度、明度という要素があります。 

彩度はあざやかさの変化を表す要素で、白みを帯びていない度合をいいます。例えば赤色の場合、彩度を上げるとよ 
りホくなりますが、彩度を落とすと無彩色になっていき、最後はグレーになります。 

明度はその字の通り、明るさつまり光の強弱を表す要素です。明度を上げるとより白っぽく、逆に明度を落とすと暗 
/な y ます 

下の図（色立体と呼びます）は円周方向が色相変化を、半径方向が彩度変化を、高さ方向が明度変化を表します。 




ディスプレイの発色プロセス<加法混色> 


色は光によって表現されますが、ここでは、光がどのように色を表現するかを説明します。 

例えば、テレビやディスプレイなどを近くで見ると、ホ （ R )、 緑 （ G )、 青 （ B ) の3色の光が見えます。 

これは「光の兰原色」と呼ばれるもので、光はこれら3色の組み合わせでさまざまな色を表現します。 

この方法は、どの色も光っていない状態（すべてが0:黒）を起点に、すべての色が光っている状態（すべてが100: 
白）までを色を加えることで表現するため、ディスプレイで表現される色は、加法混色（加色法）と呼ばれます。 


巧貴度 
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プリンタ出力の発色プロセス<減法混色> 


加法混色で色が表現できるのは、そのもの自らが光を発することができる場合です。しかし多くの場合、自ら光を出 
すことはないため、反射した光で色を表現することになります。（正確には、当たった光のうち一部の色を吸収（減色） 
し、残りの色を反射することで色を表現します。） 

例えば「ホいインク」の場合、レ:>1下のようになります。 

一般的に見られる「光」の中には、さまざまな色の成分が含まれています。この光がホいインクに当たった場合、ほ 
とんどの色の成分がインクに吸収されてしまいますが、ホい色の成分だけは、吸収されずに反射されます。この反射 
したホい光が目に入り、その物体（インク）がホ〈見えるのです。 

このような方法を減法混色（減色法）と呼び、プリンタのインクや絵の具などはこの減法混色によって色を表現しま 
す。このとき、基本色となる色は加法混色の RGB ではなく、混ぜると黒（光をまったく反射しない色）になるシアン 
( C )、 マゼンタ （ M )、 イエロー ( Y ) の3色です。この3色を一般に「色の兰原色」と呼び、「光の兰原色」と区別します。 
理論的には C / M / Y の3色を混ぜると黒になります。しかし一般に印刷では、より黒をくっきりと表現するために黒 
( BK ) インクを使用し、 C / M / Y / BK の4色で印刷します。 




出力装置による発色の違い<ディスプレイとプリンタ出力> 


パソコンで作成したグラフィックスデータをプリンタに出力するとき、この加法混色と減法混色を考え合わせる必要 
があります。なぜなら、ディスプレイで表現される色は加法混色であるのに対して、プリンタで表現される色は減法 
混色であるからです。 

この R / G/B 一 C / M / Y 変換はプリンタドライバで行いますが、ディスプレイの調整状態によっても変化するため、完全 
に一致させることはできません。 

このように発色方法の違いにより、ディスプレイ上と実際の印刷出力の色合いに差異が生じます。 



補足请 W 

スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画 （ C / M / Y ) ^ディスプレイ （ R / G / B ) 一 印刷 （ C / M / Y ) の変換が 
必要になり、さらに一致させることが難し〈なります。このような場合の機器間のカラーマッチングの方法をキャリ 
ブレーシヨンと呼び、市販のスキヤナユーテイリティソフトウエアの中にはこの機能があるものがあります。 
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解像度とは？ 


よりきれいに画像を印刷するためには、本製品の性能に適した解像度の画像データを用意する必要があります。ここでは、 
画像データと本製品の解像度について説明します。 



このページのもくじ 

〇 「解像度とは」240 

〇 「画像データ解像度とプリンタ解像度の関係」241 
〇 「印刷サイズと画像サイズの関係」241 



解像度とは 


デジタルカメラの画像や印刷画像を拡大して見ると、点の集まりであることがわかります。この点をドットと呼び、ドッ 
卜の密度を表すのが解像度です。 



この点が多ければ多い（解像度が高い）ほど、きめ細かい表現が可能になります。この解像度を示す単位として用いられ 
るのが 「 dpi 」 に 5.4 mm あたりのドット数 (Dot per Inch )] という単位で、これは 25.4 mm (1 インチ）当りにどれだけの 
点が含まれているかを表しています。 



10日 dpi の画愤データ 24日 dpi の画棵デーり 


例えば 2880 dpi 印刷とは、 25.4 mm (1 インチ）の長さ当りに2880個のインクの点を並べて巧つことにより画像を構成し 
ていることを意味します。 
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画像データ解像度とプリンタ解像度の関係 


画像データは1ドットでどんな色でも表現できるのに対し、プリンタの印刷画像は1ドットで通常4色 ( C / M / Y / BK ) のう 
ち1色しか表現できません。つまり、プリンタの印刷画像は複数ドットの集まりで画像データ1ドット分の色を表現して 
います。そのため、例えば 2880 dpi のプリンタできれいな印刷をするときでも、画像データは 2880 dpi より低いもので十 
分なのです。 

また、画像データの解像度を上げれば印刷画質も向上しますが、解像度を上げすぎても印刷速度が遅くなるだけで大きな 
画質向上は望めません。 

レ:>1下の表を参考にして、本製品の出力解像度に適した画像データをご用意〈ださい。 


En 刷モ-ド(品宵） 


7ァィ>[口 刷 
ス-バ-7ァイシ Efl 刷 
7ォ师刷 
スーバー7 オトが吊り 


111 

1日日 dpi _200 dpi _ 300 dpi 400 dpi 



ブラックインクのみを使用してモノクロ印刷を行う場合は、印刷解像度と同じ解像度の画像データをご用意〈ださし^ 


印刷サイズと画像サイズの関係 


用意した画像データをそのままのサイズで印刷すれば十分な画質を期待できます。 

しかし、拡大印刷すると、画像を構成する点（ドット）が大きくなることで解像度が低下し画質は粗くなります。 

また、逆に縮小印刷すると、解像度は上がりますが、必要レ: I 上に印刷時間がかかるだけで見た目には画質の向上を認識で 
きません。 



函击数: 1500X2100 Efl 刷サイス: A 6 函弟飄: 1500x2100 Efl 刷サイ九 A 4 

賠惊度はわよ f 36日 dpi 醉惊度はおよ日日 dpi 

下表をご確認いただき、印刷サイズに適した画像サイズのデータをご用意ください。 

デジタルカメラ 


画素数 

標準的な画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目安 

L 判 

2L 判 

B5 

A4 

約30万画素 

640 X 480 

〇 

A 

A 

A 

約48万画素 

800 X 600 

〇 

A 

A 

A 

約80万画素 

1024 X 768 

◎ 

〇 

A 

A 

約130万画素 

1280 X 1024 

◎ 

◎ 

〇 

A 

約200万画素 

1600 X 1200 

◎ 

◎ 

〇 

O 

約300万画素 

2048 X 15% 

◎ 

◎ 

◎ 

O 

約400万画素 

2240 X 1680 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

約500万画素 

2560 X 1920 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

約600万画素 

2816 x 2120 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 
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A 画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。 

〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。 

◎必要十分な画素数があり、高い印刷結まが得られる。 

□やや画素数が多いが、高い印刷結まが得られる。 

※高い印刷結まが得られるが、印刷結ま確保のためにはこれほど多〈の画素は必要なし。 

スキヤナ 


入力解像度 

原稿サイズ 

標準的な 
画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目安 

L 判 

2L 判 

B5 

A4 

フイルムスキヤナ 

1200 dpi 

- 

1700 X 1100 

◎ 

◎ 

〇 

〇 

フラツトへツドス 

キヤナ 

300 dpi 

4 x 6 

1200 X 1800 

◎ 

◎ 

〇 

〇 

A4 

2550 X ：3600 

□ 

□ 

◎ 

◎ 

600dpi 

4x6 

2400 X ：3600 

□ 

□ 

◎ 

◎ 

A4 

5100 X 7200 

X 

X 

□ 

□ 

1200 dpi 

4x6 

4800 X 7200 

X 

X 

□ 

□ 

A4 

10200 X 14000 

X 

X 




A 画素数が少なく、良好な印刷結まが得られない。 

〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結まが得られる。 

◎必要十分な画素数があり、高い印刷結まが得られる。 

□やや画素数が多いが、高い印刷結まが得られる。 

※高い印刷結まが得られるが、印刷結ま確保のためにはこれほど多くの画素は必要なし。 


Photo CD 


品質 

標準的な 
画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目安 

L 判 

2L 判 

B5 

A4 

BASE 

768 X 512 

〇 

A 

A 

A 

4BASE 

15：36 X 1024 

◎ 

◎ 

〇 

〇 

16BASE 

3072 X 2048 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 


A 画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。 

〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。 

◎必要十分な画素数があり、高い印刷結まが得られる。 

□やや画素数が多いが、高い印刷結まが得られる。 

※高い印刷結果が得られるが、印刷結ま確保のためにはこれほど多くの画素は必要なし。 


解像度とは？ 242 








Mac Rev.GM 


PX-A500 電子 マニュアル NPD091100 


バックグラウンドプリントの設定 


バックグラウンドプリントとは、印刷しながら別の作業が行えるようにする印刷処理のことです。バックグラウンドプリ 
ントの設定を[入]にすると、印刷中に文書作成や画像編集など別の作業ができるようになります。 

また 、 EPSON Monitor IV が有効になります。 

口□な 「EPSON Monitor IV 」137 


巧足 ftW 

-バックグラウンドプリントを行うと、マウスカーソルが滑らかに動かなくなったり、印刷に時間がかかる場合があ 
ります。その場合は、バックグラウンドプリントを[切]にしてください。 

- MacOSX の場合、バックグラウンドプリントの設定はできません。 

バックグラウンドプリントの設定方法は2つあります。 

G 「 設定方法1」243 
©「設定 方法2」244 


設定方法1 


1. D [アップル]メニューをクリックして、 回 [セレクタ]をクリックします。 


クリックして [if ィてユサィル甘 01/1= A 

[Sim か Teil に j ひて w 

が tA に hJK みさい 

巧 占 …*: 

@ Apvie &V& 

盛 占闲 lie 田 1 テム.ブ D コィール 

囚丰一 EW 

な コント □- ルバキ * > 

团スウラ？プブック 
^ スティ バー王 _ 


州ッウ姑ち 

53 击ットロー： 7 プ S ゥザ 
¢1 肴巧 U 1 

だ f リ车—卜 T なセス 

□ ft 占《 

み（ 6»^9 た 7 ブ ^ トーな 9> » 

巧たちたサーバ > 

巧たを W > 





2. バックグラウンドプリントの[入]をクリックします。 


□ 


じレヴサ 


百 



ポ ー1^ モ巧巧い 

tOJSRW -卜り 


國バパブ frsr 


が組 

〇巧械 


JI-7.6.2 


3. 画面左上の□ボタンをクリックして、画面を閉じます。 

レ:>1上で、バックグラウンドプリントが有効になりました。設定は終了です。 
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設定方法 2 


1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

D □皆「[プリント]画面を表示する （Mac OS 9)」133 


2. I 岛 I ポタンをクリックします。 


EPSON 

占4 

バイン 

マニ a 7 V レを ) EE 


团到 圆喔 I 圃圓 


苗 な:[〇 __II 

ジ： A 令〜-:; 0 I I 


ap 


J 叫 K & yi ; 化 


ウリッウ姑す [ 

I 

.- が一 

盈 


お 

〇を 


「モード- 



* 也切な 

。,逃踊 

* 打い =(^ 3 

か、 


3. D バックグラウンドプリントの[入]をクリックして、 0[ OK ] ポタンをクリックします。 



レ:>1上で、バックグラウンドプリントが有効になりました。設定は終了です。 
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ケーブルについて 


USB ケーブル 

本製品に同捆のケーブルをお使い〈ださい。 

接続条件 

• Windows 98/ Me / 2000 / XP プレインス I ルパソコン、または Windows 98/ Me / 2000プレインス I ルモデルから 
アップグレードしたパソコン 

- USB インターフェイスを標準搭載した Macintosh 


ケーブルについて 245 







Mac Rev.GM 


PX-A500 電子マニュアル NPD091100 


通信販売（消耗品）のご案内 


エプソン製品の消耗品/オプション品が、お近くの販売店で入手困難な場合には、エプソン OA サプライ株式会社の通信 
販売をご利用ください。 


インターネットでごを文 



インターネットホームぺージ 
D □な http :// epson - supply.jp 


お電話でごを文 


電話番号 

0120- 251- 528 (フリーダイヤル） 

X 電話番号のかけ間違いにごを意ください。 

受け付け時間 

月〜金曜日 AM 9:00 〜 PM 6:15 


±曜日 AM 9:00 〜 PM 5:00 


(祝祭日/弊社指定休日を除く） 


お届け方法 


商品お届け方法につきましてはレ:>1下の表をご覧くださし、 


当日発送 

営業日 PM 4:30 までのごを文受付分は、即日発送手配いたします。（在庫分のみ） 

お届け予定日 

本州/九州/四国 

翌日 

北お道/沖縄 

翌々曰 


※一部、上記日程でお届けできない地域がございますので、あらかじめご了承くださし、。 


お支故い方法 


代金のお支払い方法についましては、レ:>1下の表をご覧くださし、 


通信販売（消耗品）のご案内24〇 
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代金引換 

商品お受け取り時に、商品と引き換えに宅配便配送員へ代金をお支松ください。 

クレジットカード 

取り扱いカード 

UC 、 JCB 、V に A 、 Master 、 NICOS 

コンビニエンスストア 

振込み（前ホ厶い） 

ごを文承り後、を文明細入り見積書と請求書、振込用紙をお送りいたします。 

請求書到着後、2週間が内にお振り込みください。ご入金確認後、商品を発送させていただきま 
す。利用可能な コンビニエンスストア などの詳細については、上記のホームページまたはお電話 
にてご確認ください。 

銀行振込み 

法人でのお申し込みに限ります。事前の審査と、ご登録が必要になります。上記のホームページ 
またはお電話にてお申し込みください。 


送料 


お買い上げ金額の合計が4,725円!^上の（税込）の場合は、全国どこへでも送料は無料です。4,725円未満（税込）の場 
合は、全国一律525円（税込）です。 


消ま毛品カタログの送付 


プリンタ消耗品/関連商品のカタログをお送りいたします。カタログの発送につきましては、会員登録が必要になります。 
入会金、年会費は不要です。詳細については、上記のホームページまたはお電話にてご確認〈ださい。 


通信販売（消耗品）のご案内 247 
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無線環境で本製品を使用する（無線プリシトアダプタ PA - W 11 G を使う） 

オプション（別売り）の無線プリントアダプタ 「 PA - W 11 G 」 を使うと、簡単な設定で、本製品をワイヤレス環境でお使い 
いただけるようになります。 

「 PA - W 11 G 」 との接続-セットアップは、ご利用の OS によって手順が異なります。 

ご利用の OS を選択して、お進み〈ださい。 

OrMacOSX でのセットアップ」248 

〇 「Mac OS 9でのセットアップ」249 

Mac OS X でのセツトアップ 


セットアップの前に 

- PA - W 11 G との接続■セットアップを行う前に、本製品に添付の「準備ガイドはじめにお読み〈ださい」の説明 
に従って、本製品のセットアップ（保護材の取り外しやインクカートリッジのセットなど）を済ませておいてく 
ださい。また、「準備ガイドはじめにお読みください」裏面の説明に従って、パソコンと本製品を直接接続した上 
で、各種ソフトウエアをパソコンへインストールしておいてください。 

-本製品を PA - W 11 G と接続して使う場合、セットアップの作業は、本製品に同捆の「ソフトウェア CD - ROM 」 を 
使って行います。 PA - W 11 G に同捆の CD - ROM をセットしてしまわないように、ご注意〈ださい。 

• 本マニュアルでは、アクセスポイントのある環境（インフラストラクチヤ）で 、 Mac OS X ( Ver .10.2.0]^ 降）が 
動作するパソコンから TCP / IP プロトコルを使って、 PA - W 11 G に接続した本製品を使用するためのセツトアップ 
手順を説明しています。 



PM-AB 了 0のイラストを巧じしています。 


、こんなときは； 

アクセスポイントの無い環境（アドホック）で使用するときなどは、 PA - W 11 G に同捆の 「EPSON PA - W 11 G ソフト 
ウェア CD - ROM 」 に収録されている 「 PA - W 11 G 取扱説明書 （ PDF マニュアル)」をご覧ください。 

. セットアップは、パソコンとアクセスポイントが通信できる状態で始めて〈ださい。 

巧編する無線ネットワーク援境の確認 

セツトアップを始める前にご利用のアクセスポイントや無線ネットワーク環境を確認し、次の項目についてメモを 
とっておいてください。 


接続したいアクセスポイントの情報 

PA - W 11 G に設定する各種ァドレス 

SSID : 

IP アドレス： 


無線環境で本製品を使用する（無線プリントアダプタ PA - W 11 G を使う） 248 
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WEP キーまたは WPA-Personal ( TKIP ) パスワード： 

サブネットマスク ： . . . 

デフオルト ゲー トウ X イ※： 

WEP キー No . ： □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 


DHCP 機能 ： □ ON □ OFF 



※デフオルトゲートウェイは、アクセスポイントの 「 LAN 側の IP アドレス」を設定してくださし、。 


巧足情祖 

-アクセスポイントにセキュリティを設定しているときは、 PA - W 11 G をセットアップする際に WEP キーを入力し 
たり、あらかじめ PA - W 11 G の MAC アドレスをアクセスポイントに登録しなければならないことがあります。詳 
しくは接続したいアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。 

• アクセスポイントの製造元によっては、 SSID を ESSID やネットワーク ID などと呼んでいることがあります。 


セットアップの仕方 

セットアップは、な下の手順で進めます。まずは「ステップ1 PA - W 11 G とパソコンとの接続」へお進みください。 

[]□[ ク「ステップ1 PA - W 11 G とパソコンとの接続」252 

[1[][^>「ステップ2ネットワーク設定ツールのインストール」253 

口□[ク「ステップ3無線設定と TCP / IP 、 AppleTalk の設定」257 

[1[]：^>「ステップ4プリンタの設定」271 

〇[][^>「ステップ5スキヤナの設定と動作確認」274 

[1[][^>「ステップ6 2台目降のパソコンの設定」280 

DDE ク「困ったときは 「 PA - W 11 G 取扱説明書 （ PDF マニュアル）について」」289 


Mac OS 9でのセツトアップ 


セットアップの前に 

- PA - W 11 G との接続-セットアップを行う前に、本製品に添付の「準備ガイドはじめにお読み〈ださい」の説明 
に従って、本製品のセットアップ（保護材の取り外しやインクカートリッジのセットなど）を済ませておいてく 
ださい。また、「準備ガイドはじめにお読みください」裏面の説明に従って、パソコンと本製品を直接接続した上 
で、各種ソフトウエアをパソコンへインストールしておいてください。 

-本製品を PA - W 11 G と接続して使う場合、セットアップの作業は、本製品に同捆の「ソフトウェア CD - ROM 」 を 
使って行います。 PA - W 11 G に同捆の CD - ROM をセットしてしまわないように、ご注意ください。 

-本マニュアルでは、アクセスポイントのある環境（インフラストラクチヤ）で 、 Mac OS 9.1 降が動作するパソ 
コンカ、ら AppleTalk プロトコル、 TCP / IP プロトコルを使って、 PA - W 11 G に接続した本製品を使用するためのセツ 
トアップ手順を説明しています。 


無線環境で本製品を使用する（無線プリントアダプタ PA - W 11 G を使う） 249 
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、こんなと#は： 

アクセスポイントの無い環境（アドホック）で使用するときなどは、 PA - W 11 G に同捆の 「EPSON PA - W 11 G ソフト 
ウェア CD - ROM 」 に収録されている 「 PA - W 11 G 取扱説明書 （PDF マニュアル)」 をご覧ください。 

. セットアップは、パソコンとアクセスポイントが通信できる状態で始めてください。 

巧編する無線ネットワーク捜境の確認 

セツトアップを始める前にご利用のアクセスポイントや無線ネットワーク環境を確認し、次の項目についてメモを 
とっておいてください。 


接続したいアクセスポイントの情報 

PA-W11G に設定する各種情報 

SSID : 

IP アドレス： 

WEP キーまたは WPA-Personal ( TKIP ) パスワード： 

サブネットマスク ： . . . 

デフオルト ゲー トウ X イ※： 

WEP キー No . ： □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 

AppleTalk ゾーン名： 

DHCP 機能 ： □ ON □ OFF 

ネットワーク番号の取得方法 ： □自動□手動 


手動取得時のネットワーク番号： 


※デフオルトゲートウェイは、アクセスポイントの 「 LAN 側の IP アドレス」を設定してくださし、。 


補足 ftW 

-アクセスポイントにセキュリティを設定しているときは、 PA - W 11 G をセットアップする際に WEP キーを入力し 
たり、あら力、じめ PA - W 11 G の MAC アドレスをアクセスポイントに登録しなければならないことがあります。詳 
しくは接続したいアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。 

-アクセスポイントの製造元によっては、 SSID を ESSID やネットワーク ID などと呼んでいることがあります。 


セツトアップの仕方 


セットアップは、下の手順で進めます。まずは「ステップ1 PA - W 11 G とパソコンとの接続」へお進みくださし、。 
口□[シ「ステップ1 PA - W 11 G とパソコンとの接続」252 
[1[][^>「ステップ2ネットワーク設定ツールのインストール」253 


nni :|> r ステップ 3 
Dm :；> 「ステップ 4 
□ □!：；> 「ステップ 5 
□□な「ステップ6 


無線設定と TCP / IP 、 AppleTalk の設定」257 
プリンタの設定」271 
スキャナの設定と動作確認」274 
2台目レ:>1降のパソコンの設定」280 


無線環境で本製品を使用する（無線プリントアダプタ PA - W 11 G を使う） 250 
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DDE ク「困ったときは 「PA-W11G 取扱説明書 （PDF マニュアル）について」」289 
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ステップ 1 PA - W 11 G とパソコシとの接続 


まず、下図をご覧にうえ、 PA-W11G とパソコンを USB ケーブルで接続して〈ださし、。 
USB ケーブルは、 PA-W11G に同捆されています。 


USB コネクタの向き/挿し位置を間違えないようにを意してください。パソコンと接続するときは、 UP ポートに差し込んで 
M 〈ださい。 



を*. 

本マニュアルで説明する手順で PA-W11G をセットアップするには、あらかじめ本製品のセットアップ（保護材の取 
り外しやインクカートリッジのセットなど）と、アクセスポイントおよび使用するパソコンの無線設定が済んでいる 
必要があります。アクセスポイントおよび使用するパソコンの無線設定については、製品それぞれの取扱説明書をご 
覧ください。 

PA-W11G とパソコンとの接続が完了したら、次の「ステップ 2」 へ進み、ネットワーク設定ツールをパソコンへインス 
卜ールしてください。 

D □な「ステップ2 ネットワーク設定ツールのインストール」253 


ステップ1 PA-W11G とパソコンとの接続 25之 
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ステップ 2 ネットワーク設定ツールのイシストール 

PA - W 11 G とパソコンの接続が完了したら、次に、ネットワーク設定ツールをパソコンへインストールしてくださし、。 

Mac OS Xの場合（ネットワーク設疋ツー J レのインスI— J レ） 

1. パソコンを起動します。 

インストールするには、管理者の権限を持つユーザーでログインする必要があります。 

2. 本製品に同巧の「ソフトウェア CD-ROMJ をパソコンにセットします。 

レ:>1下の画面が表示されます。 


0 © e _ 一 ejKON 口 



巧 A 且. OWSS 




«ic イ:/ストー3 >> 

お巧いの化用の H] ン t 
甲 TMiJW して<ピ3し、 

ド。 


も 


CeK 

MuO&9 巧 MxOU 巧 




じ 

P.I.F. 7レーム * 


Mi 

■ 

t 

， 

: 4 h 



、写んなとさは. 

画面が自動的に表示されないときは、デスクトップ上の EPSON ] アイコンをダブルクリックします。 

3. [MacOSX 用]アイコンをダブルクリックします。 




_ efsoN 

巧 gs. imss 


■cc イ:/ストー 3 >> 
K 巧いの化巧の H] ン4 
ザ ywi 巧して <ピ古け 


□ 



感 


Mu 。& 9巧 

MxOU 巧 


•；-：^ i 

P.I.F. コレーム* 

i 


■ ヴプルウリツウします 1 


4. 「カスタムインストール J の[ソフトウェアを選ぶ]をクリックします。 


ステップ2ネットワーク設定ツールのインストール zo 3 
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立 


ソフトウェ了のインストール 


r 吗 


巧 

E 凸牛めソ？トウたで 
R 了 くださし、 



丑 * ■旧5 r 37 J に L て 





5. 「無線プリントアダプタ用ソフトウェア J の[インストール]をクリックします。 



レ:>1降の操作は、各画面の指示に従って〈ださい。 
liEpsonNet Easyinstall] がインストールされます。 


b こんなとさは 

[認証]画面が表示された場合は、レ《スワード]欄に UMacOS の管理者パスワードを入力して、 回 [OK ] をクリッ 
クします。 


ステップ2ネットワーク設定ツールのインストール 254 
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往 


旧因 


4け〇-^^イシスト—ル，に^556か46に《, &な 
圧巧バス3— ドち；?^カレてだ3い。 


ちお- 

KX:?— ドこ 

卜 I ;na な ifliE 

③ 


EpSGHiN け 


田 入力して I 

t 中でンわル1 


〇 。リッ。し 研 


6. [EpsonNet Easyins ねII]のインストールが完了したら、パソコンを再起動して〈ださし、。 

レ:>1上で、ネットワーク設定ツールのインストールが完了しました。 

続いて「ステップ3」へ進み、 PA-W11G の無線設定と TCP/IP の設定を行って〈ださい。 

口□が■ステップ3無線設定とTCP/IP、 AppleTalk の設定」257 

Mac OS 9の場合（ネットワーク設定ツールのインストール） 

1. パソコンを起動します。 

2. 本製品に同 ffl の「ソフトウェア CD-R0MJ をパソコンにセットします。 

レ:>1下の画面が表示されます。 


□ . __ 巧 EPS 口 N _ __ 田曰 


6 

¢1 ms . 口巧か 



【< イーい- > ，* 

お《ぃ口05お TIT'S 

づ’ 


r …啡でくがぃ 

M # の？ m … KHffl 

り 



f . i /. 7レ-ム巧 

1 

1 


\4 \A 

み 


こんなと#は 

画面が自動的に表示されないときは、デスクトップ上の EPSON] アイコンをダブルクリックします。 

3. [Mac 0S 9用]アイコンをダブルクリックします。 


□ . _ 吗 EPSON _曰 


6 


£1 ms . Q 巧 At 




【< ィ W 卜- > n 

fcS ぃの OS お？ 11' を 
■でくだ f い 

a 

■ 


咕 

感 

HK お則 



i 

L り 

f . i /. 7レ-ム巧 


■ タブルウリツウします 1 

A 

平 

いい 

み 


ステップ2ネットワーク設定ツールのインストール z 55 
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4. 「カスタムインストール J の[ソフトウェアを選ぶ]をクリックします。 



5. 「無線プリントアダプタ用ソフトウェア J の[インストール]をクリックします。 



レ:>1降の操作は、各画面の指示に従ってください。 
に psonNet Config] がインストールされます。 


6. [EpsonNet Config] のインストールが完了したら、パソコンを再起動してください。 


上で、ネットワーク設定ツールのインストールが完了しました。 

続いて「ステップ3」へ進み、 PA-W11G の無線設定と AppleTalk、TCP/IP の設定を行ってくださし、。 
口□が■ステップ3無線設定とTCP/IP、 AppleTalk の設定」257 


ステップ2ネットワーク設定ツールのインストール 256 
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ステップ 3 無線設定と TCP / IP 、 AppleTalk の設定 


Mac os X の場合（無線設定と TCP / IP の設定) 


ここでは、「ステップ2」でインス!ルした EpsonNet Easyinstall を使用して、 PA - W 11 G の無線設定と TCP / IP の設定 
を行います。 


— ^ を * 

設定をするパソコンの画面表示は 、 SVGA (800 X 600)上にしてくださし、。 


1.[Macintosh HD] アイコンをダブルクリックします。 


I. こんなと # は ^ I 

[Macintosh HD ] アイコンの名前を変更しているときは 、 Mac OS を起動しているドライブアイコンをダブルクリック 
してください。 


2. [アプリケーシヨン]— EpsonNet] — EpsonNet Easyinstall] フオルダをダブルクリックして、 EpsonNet 
Easyinstall] アイコンをダブルクリックします。 




■ ヴプル州ッウします 1 

EpsonNet Easyinstall が起動します。 

3. デバイスリストより D[Printer] をクリックして、 且 [次へ]をクリックします。 


6丹' い （がか NhE か vfw 山I 



、こんなと # は J 

- PA - W 11 G と本製品を接続しているときは、[モデル名]に本製品の機種名が表示されます。 

- PA - W 11 G の NETWORK / DATA ランプが消灯し、 USB ランプが緑点滅しているときは初期起動中のため、デバイ 
スリストに何も表示されません。初期起動状態レ:>1外になるまでしばらくお待ちください。その後、 [ c ^ をクリッ 
クしてください。 


ステップ3無線設定と TCP / IP 、 AppleTalk の設定 257 
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4. 〇 [インフラストラクチヤ]をクリックして、 0 [次へ]をクリックします。 

みを '-' Cpd^nNtC 



5. リストより 、田 接続したいアクセスポイントの SSID を選択して、 且 [次へ]をクリックします。 

6 6 い （が nN « む山 I 



しこんなときは； 

接続したいアクセスポイントの設定により SSID が表示されていないときは、直接に SID ] を入力してくださし、。 

6. リストより、 D セキュリティモードを送択して、 0 [次へ]をクリックします。 


ステップ3無線設定と TCP / IP 、 AppleTalk の設定 258 
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0 6 '、 （邮 nNw EjWw 山 I 



- WEP キーが 10 析 （16 進数）または5文字 ( ASCII ) の場合 

a[WEP-64bit (40bit)] を選択して、 回 [次へ]をクリックします。 

- WEP キーが26析 （16 進数）または13文字 ( ASCII ) の場合 

II [ WEP -128 bit (104 bit )] を選択して、 回 [次へ]をクリックします。 

• WPA の場合 

DLWPA-Personal ( TKIP )] を選択して、 0 [次へ]をクリックします。 

セキュリティモードで[なし]を選択したときは、この先の手順8から操作を続けて〈ださい。 

7. WEP キーまたはパスワードを入力して、[次へ]をクリックします。 


みが 


CpMnNtC む!山 I 


gf-pf ■ 哥 a 


-9f ■ 哥 p*—imr し 1 卞 _ 1 
こホ *¢1 し ■: f. 


.rwf 抽 C いか At なを ha り hbiD ] 1 がし tae；;. 


。 »l レでてた？い： I ■ EJ け JS Wi レた m 。 な_ - 弔け■巧でし f t . 

>り立の I がレ C — 甘け . wt P * - 5 Vf - f . 


— ム内し T< だ ilk 


か UB 


WPf-iAftUT 


けわ ■: 


日 1 S 34{ iG 7 a «1 

«flT iwEP4 - tlKL. T ： < だ > い 


r どちらかをウリッウして I 

"^イ ー B 入力して」 


遇巧して 


E 1 。リククし^。 


J もみ亩> 


• WEP キーが5または13文字 ( ASCII ) の場合 

D [ ASCII 文字]をクリックして 0 WEP キーを入力後、リストより OWEP キー No . を選択して 〇 [次へ]をク 
リックします。 

- WEP キーが10または26析 （16 進数）の場合 

D [16 進数]をクリックして 0 WEP キーを入力後、リストより OWEP キー No . を選択して 〇 [次へ]をクリッ 
クします。 


ステップ3無線設定と TCP / IP 、 AppleTalk の設定 259 
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• 手順 6 で [ WPA-Personal ( TKIP )] を選択した場合 

〇 パスワード（半角8〜63文字）を入力後、 且 [次へ]をクリックします。 


みけ。 



Epsonfifet 

£3svlnst3tf 


(がか N" E か^…山 I 




W0A f けす t パ A ウード iJtt? し Kf. 1TWP) 】 SKfl し ; 三ぶ m モレ t *- 

I f. A* ft I ち TB け . +*t 6 〜 tilt 子 ft. I けの -v か 

HJLA I f. I Hn — ド lifl レ甲 < tf レ I でんレたパスで - ド =11 ■ クー ■ けレ f サ . 

Ajju. r 正、卜 iflf レ >> レ t< tf い， 


，けウ Lt < Kaik 


—ドの同んな 



♦■ n 入力し 口 


( 中…*! ウリッウします わ h つ 


8. I ■[手動] をクリックして、 0IP アドレスとサブネットマスク、デフオルトゲートウェイ（アクセスポイントの LAN 
側いアドレス）を入力して 回 [次へ]をクリックします。 


み 6" ( がホ《[*か W 山 I 



接続したいアクセスポイントで DHCP 機能を使用しているときは、次のことにを意してください。 

- DHCP 機能でアドレスの割り当て範囲を設定できるときは、割り当て範囲!^外の IP アドレスを PA - W 11 G に割り 
当ててください。 

-アクセスポイントの DHCP 機能を OFF にできない、またはアドレスの割り当て範囲を変更できないときは、 PA - 
W 11 G の MAC アドレスに対して常時、同じ IP アドレスを割り当てるようアクセスポイント側で設定する力、、 PA - 
W 11 G 、 アクセスポイントの順に電源を入れてください。 

9. 〇 設定内容を確認して、 0 [次へ]をクリックします。 

PA - W 1 1 G へ設定情報を送信します。 


ステップ3無線設定と TCP / IP 、 AppleTalk の設定 260 
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, ，みみ^ Cp^nNtt E が ^ wllll 



*ゴトクーロイ PJ し A 干.にけ > 巧ホ占 Afr 日* f . 

K ホ ahtBxnirtai:^. uh ヴなけ h けけ [^>1 申？ し f ( だ tik inr«^ii-t n « t. 

Bxnstfl 五 f I4A4. \^M 11*7 、パが.…〜 m ， で、 だ ■ 古、 



■■ jS * ■ド""スパパ r 
■ CtPQfiMK WvflH4 - H^wcrt- 
だ* jut'll—' 卜 WtP-H>Uipdt<~0 
w け +- 山が Asa 巧 
WtPi- □IJUHTMf]12 

>fl t tWEP い ： I 

IP7KH のホ 
iWKLl ■化 tu i.iu 
サ TJ わ…ユ々 W±U:HC 

ザ -? ■# It k f - 卜 ^ T イ -MS ^KC. ク 'w 


( 辛， "*! ウリッウします 伴い 古 ) 


.こんなとさは， 

設定した内容に誤りや、変更したい項目があるときは[戻る]をクリックして、変更したい画面まで戻って設定を変 
更してください。 

10. [完了]をクリックします。 


もを。 (pi ■ か !"" いか IpW 川 



EpsonNet Easyinstall が終了 します。 

11. PA - W 11 G とパソコンを接続している USB ケーブルを取り外します。 

12. 手順11で取り外した USB ケーブルで PA - W 11 G と本製品とを接続し、本製品の電源を入れます。 


I 

叫 HMI 


USB コネクタの向き/挿し位置を間違えないようにを意して〈ださい。本製品を接続するときは、 DOWN ポートに差し込ん 
でください。 
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C んなと#は 

製品本体に最初から USB ケーブルが取り付けられている機種の場合は、そのケーブルを使って、 PA - W 11 G と製品を 
接続して〈ださい。 


13. このステップ3の手順1〜2を参照して再度、 EpsonNetEasyIns ね II を起動します。 


6 6" ( がか hlg E か virv)! 山 I 



デバイスリストに手順8で設定した IP アドレスを持つ本製品の名前が表示されていることを確認後、[キヤンセル]を 
クリックします。 


ぶを* , 

-アクセスポイントを経由した無線接続しているパソコンから、 PA - W 11 G に接続した本製品が表示されることを確 
認します。 


• PA - W 11 G の NETWORK / DATA ランプが消灯し、 USB ランプが緑点滅をしているときは初期起動中のため、デバ 
イスリストに何も表示されません。初期起動状態レ:1外になるまでしばらくお待ちください。その後 f 1 をクリッ 

クします。 


レ:>1上で、 PA - W 11 G の無線設定と TCP / IP の設定は完了です。 

続いて「ステップ4」へ進み、プリンタの設定を行い、印刷できるようにします。 
[][]：^>「ステップ4プリンタの設定」271 


Mac OS 9の場合（無線設定と AppleTalk、TCP / IP の設定) 


ここでは、「ステップ2」でインストールした EpsonNet Config を使用して、 PA - W 11 G の無線設定と AppleTalk の設定、 
TCP / IP の設定を行います。 


ステップ3無線設定と TCP / IP 、 AppleTalk の設定 262 
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ぶを* 

設定をするパソコンの画面表示は 、 SVGA (800 X 600)上にしてくださし、。 

1 .[Macintosh HD ] アイコンをダブルクリックします。 


、与んなと#は 

[Macintosh HD ] アイコンの名前を変更しているときは 、 Mac OS を起動しているドライブアイコンをダブルクリック 
してください。 

2. [Applications (Mac OS 9)] — [ EpsonNet ] — [EpsonNet Config ] フオルダをダブルクリックして、 [EpsonNet 
Config ] アイコンをダブルクリックします。 



■ ヴプルウリツウします I 

EpsonNet Config が起動します。 

3. デバイスリストより D [ Printer ] をクリックして、 且 [設定開始]をクリックします。 



PA - W 11 G の[ネットワーク I / F のプロパティ]画面が表示されます。 

しこんなときは J 

- PA - W 11 G と本製品を接続しているときは、[モデル名]に本製品の機種名が表示されます。 

- PA - W 11 G の NETWORK / DATA ランプが消灯し、 USB ランプが緑点滅しているときは初期起動中のため、デバイ 
スリストに何も表示されません。初期起動状態レ^外になるまでしばら〈お待ちください。その後、をクリッ 
クしてください。 

4. [ネットワーク]—[基本]をクリックします。 


ステップ3無線設定と TCP / IP 、 AppleTalk の設定 263 
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5. [インフラストラクチヤ]をクリックします。 



6. [ SSID ] リストより、接続したいアクセスポイントの SSID を選択します。 



こんなと#は 

接続したいアクセスポイントの設定により SSID が表示されていないときは、直接に SID ] を入力して〈ださし、。 

7. [ネットワーク]—[セキュリティ]をクリックします。 


ステップ3無線設定と TCP / IP 、 AppleTalk の設定 264 
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□ 化 

□ LFiri> 

□ IT 


旦… 1" 
□ ■4 
甘 

いけ 


王 liajmW 


C り■け f 

けユ M r ィレ 

WEP 开 WE イ 

•nTEP-C ホ It [が mLH p" 

MP ■■か II い曲け h 

•ホ A-FTKIP 卜 1 

圓 II I I I I 



( ぃ:^け ] I 別 


8. [セキュリティ]リストより、セキュリティモードを選択します。 



- WEP キーが10析 （16 進数）または5文字 ( ASCII ) の場合 
[ WEP -64 bit (40 bit )] を選択します。 

- WEP キーが26析 （16 進数）または13文字 （ ASCII ) の場合 
[ WEP -128 bit (104 bit )] を選択します。 

• WPA の場合 

[ WPA-Personal ( TKIP )] を選択します。 

セキュリティモードで[なし]を選択したときは、手順10から操作を続けてください。 

9. WEP キーまたはパスワードを入力します。 


丰*トウー？ \巧かブ Q " f ィ 


こ 中 
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- WEP キーが5または13文字 ( ASCII ) の場合 

OWEP キーを入力後、[使用する WEP キー]リストより 回 WEP キー No . を選択します。 

- WEP 年一が10または26析 （16 進数）の場合 

[16 進数で入力する]をチェックして DWEP キーを入力後、[使用する WEP キー]リストより 回 WEP キー No . 
を選択します。 

• 手順8で [ WPA-Personal ( TKIP )] を選択した場合 
パスワード（半角8〜63文字）を入力します。 



10. [ AppleTalk ]- [基本]をクリックします。 



必要に応じてプリンタ名やゾーン名などの各項目を設定して〈ださし、。 


ステップ3無線設定と TCP / IP 、 AppleTalk の設定 ZQb 
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11.[ TCP / IP ] -[基本]をクリックします。 



12. [ IP アドレスの設定方ま]で[手動]をクリックします。 



13. [ IP アドレス設定]で IP アドレスとサブネットマスク、デフオルトゲートウェイ（アクセスポイントの LAN 側 IP ア 
ドレス）を入力します。 



接続したいアクセスポイントで DHCP 機能を使用しているときは、次のことにを意してください。 

- DHCP 機能でアドレスの割り当て範囲を設定できるときは、割り当て範囲!^外の IP アドレスを PA - W 11 G に割り 
当ててください。 


ステップ3無線設定と TCP/IP、AppleTalk の設定 267 
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-アクセスポイントの DHCP 機能を OFF にできない、またはアドレスの割り当て範囲を変更できないときは、 PA - 
W 11 G の MAC アドレスに対して常時、同じ IP アドレスを割り当てるようアクセスポイント側で設定する力、、 PA - 
W 11 G 、 アクセスポイントの順に電源を入れてください。 

14. [送信]をクリックします。 



15. 表示された画面で、 [ OK ] をクリックします。 


A 防置の迅 TKET に a む] I りけ0どけか y S T 。 


/ *\ 防正化なを巧け L でよ5 L むで了か t 一 巧口^ 

ッウします 1 

T 


I キトホ I 1 3 K 1 



16. レ《スワード]画面で、 [ OK ] をクリックします。 


:バス。-卜 - B 

キリト P ーク l / F -^ の〇でィ y 

齡丰 わトウ-ク l / Fi ： され Tt ち巧バ J ■ウ-ド4 ん? 1し1： < ピ さい， 


…口-ド. 


な 



州ッウします I 


な足ホ幢 

初めてお使いのときは、パスワードは設定されていません。 

17. [送信完了]画面で、 [ OK ] をクリックします。 


巧け t 了 . 


目 


正なに EM さ R * レた* 


巧なの a 円械- 


^ H 


ウリッウします I 
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、 衣を* 

-上の画面のように「設定は正常に更新されました。」と表示されるまでは、 PA - W 11 G の電源コードをおかないでく 
ださい。 

-送信した設定が有効になるまでに約3分かかります。その間は PA - W 11 G の電源コードをおかないでください。 

18. PA - W 11 G とパソコンを接続している USB ケーブルを取り外します。 

19. 手順18で取り外した USB ケーブルで PA - W 11 G と本製品とを接続し、本製品の電源を入れます。 


I 


USB コネクタの向き/挿し位置を間違えないようにを意して〈ださい。本製品を接続するときは、 DOWN ポートに差し込ん 
でください。 



PM - A 百7むむイ ラストを W じしてレます。 


‘ 、こ Me とき[も 

製品本体に最初から USB ケーブルが取り付けられている機種の場合は、そのケーブルを使って、 PA - W 11 G と製品を 
接続してください。 

20. をクリックします。 



デバイスリストに手順19で接続した本製品の名前が表示されていることを確認後 、 EpsonNet Config を終了します。 


ぶを*.., 

• アクセスポイントを経由した無線接続しているパソコンから、 PA - W 11 G に接続した本製品が表示されることを確 
認します。 

- PA - W 11 G の NETWORK / DATA ランプが消灯し、 USB ランプが緑点滅をしているときは初期起動中のため、デバ 
イスリストに何も表示されません。初期起動状態レ:>1外になるまでしばらくお待ちください。その後 [ cIdI をクリッ 
クします。 


ステップ3無線設定と TCP/IP、AppleTalk の設定 269 
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レ: >1 上で、 PA - W 11 G の無線設定と AppleTalk の設定、 TCP / IP の設定は完了です。 

続いて「ステップ4」へ進み、プリンタの設定を行い、印刷できるようにします。 
[1[]：^>「ステップ4プリンタの設定」271 
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ステップ 4 プリシタの設定 


MacOSX の場合（プリンタの設定) 


ここでは、すでにパソコンにインストールしてあるプリンタドライバを、 EPSON TCP/IP を使用してセットアップします。 

1 .[Macintosh HD ] アイコンをダブルクリックします。 


^ こんなと#は， 

[Macintosh HD ] アイコンの名前を変更しているときは、 Mac OS を起動しているドライブアイコンをダブルクリック 
してください。 

2. [アプリケーション]—[ユーテイリテイ]フホルダをダブルクリックして、[プリンタ設定ユーテイリテイ]アイコ 
ンをダブルクリックします。 



■ グプルウリツウ します] 


MacOSX 10.2 .X のときは、[プリントセンター]アイコンをダブルクリックします。 

3. [プリンタリスト]またはメッセージ画面で[追加]アイコンをクリックします。 



4. [プリンタリスト]ウインドウのリストよりに PSON TCP / IP ] を選択します。 


00 


n な 


m 


ブリッタのレ 


AppleTalk 
IP ブリント 
Rendezvous 
そ U 巧 

winaoMw プリ y 卜 
才ーブッデ干レクトリ 

EPSON AppleTalk 
EPSON Firm 化亡 


EPSON TCP/IP 


EPSON USB 

HP I けり y 卜 

L の mark Inkjii Nciworking 

til-S 巧 


0 ‘ 


遇巧します I 


f キ甲ン■セル1 


i' I - 


5. 〇 本製品の機種名をクリックして、 0 [追加]をクリックします。 
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0 00 ブ iJ ンヴ iJxh 


EKONT ぴ"卜 け "! 



巧足情 H 

[ページ設定]リストより[すべてを選択]を選択することで、[標準]、[四辺フチなし]それぞれを選択したときの 
機能すべてをご利用いただけます。 


レ: I 上で、プリンタの設定は終了です。 

続いて「ステップ5」をご覧のうえ、スキヤナの設定と動作確認を行ってくださし、。 
[][]：^>「ステップ5スキヤナの設定と動作確認」274 


I 。 こんなときは y 

ここで説明した設定方法でセットアップした後は、 PA - W 11 G を介さずに本製品とパソコンを直接接続しても、そのま 
までは印刷することはできません。もし PA - W 11 G の使用をやめて、本製品とパソコンを直接接続して印刷したい場 
合は、[プリンタリスト]ウインドウで印刷先ポートを設定し直して〈ださい。 


Mac OS 9の場合（プリンタの設定) 


ここでは、すでにパソコンにインストールしてあるプリンタドライバをセットアップします。 

1. [アップル]メニューー[セレクタ]の順にクリックします。 


お 


アイル WK ウインドウ 

3ンビュ■夕にういで 

3 占 1 の 。 C 

◎ Apple &VD PSayer 
盛 占 pflo シス r 占-ブ□二 
ん EPSOM Scan 

^ EPSOM プリンタウィンドヴ巧 
SHerlwk 2 
回午-のリ 

% 3ントロ i — J レバ韦ル 
阻 ' X で A たづつ巧で 
タステイか たづ 



2. D 本製品のプリンタドライバをクリックして、 0 [設定]をクリックします。 
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□_ 电レ； 3 リ_ a 


暨 舉 


ボ ー I ' モがちい 
山 KX-KXKX マ田 xW 


n ウリツクして I 






q 州ッウします I 

ri — fe ~ a バ^クブうウンドブリン 

。九*巧 

A 

h 



由兼補*^」卜〜ご 


[ AppleTalk ] で[使用]が選択されていることを確認します。また、必要に応じて [ AppleTalk ゾーン]を選択します。 

3. 共有プリンタにしたいときは、 D にのプリンタを共有]をクリックします。必要に応じて、 因 プリンタの共有名とパ 
スワードを設定してください。設定後、 il [ OK ] をクリックします。 


f 


ク IJ ツクして ] リンタち 


巧プリ：^々を其> 

MwMwh K たブロン？か 


す 

化* ピ’ 


訪走して 


を tr ; [辛: h ぞ j ンリ （ xx - Kxxx ]^ 


パス3-ド： [ 


1 


と_でンけ I E Ok 


巧 ウリッウします I 


レ:>1上で、プリンタの設定は終了です。 

続いて「ステップ5」をご覧のうえ、スキヤナの設定と動作確認を行って〈ださし、。 
□□[^>「ステップ5スキヤナの設定と動作確認」274 


k こんなときは 

ここでご説明した設定方法でセットアップした後は、 PA - W 11 G を介さずに本製品とパソコンを直接接続しても、その 
ままでは印刷することはできません。もし PA - W 11 G の使用をやめて、本製品とパソコンを直接接続して印刷したい 
場合は、[セレクタ]で印刷先ポートを設定し直して〈ださい。 
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ステップ 5 スキャナの設定と動作確認 


ここでは、無線接続環境でスキヤナを使用するための設定と、スキヤナが正しく動作するかの確認を行います。が下の手 
順で、作業を進めて〈ださい。 


MacOSX の場合（スキャナの設定と動作確認) 


1 .[Macintosh HD ] アイコンをダブルクリックします。 


I - こんなとかも I 

[Macintosh HD ] アイコンの名前を変更しているときは 、 Mac OS を起動しているドライブアイコンをダブルクリック 
してください。 

2. [アプリケーシヨン]—[ューティリティ]フオルダをダブルクリックして、に PSON Scan の設定]アイコンをダブ 
ルクリックします。 



■ ヴプルウリツウします 1 


3. [スキヤナの選択]リストより、本製品の機種名を選択します。 


台 0 


E 巧日 W の技た 


遇巧し ます] 


0 ¢ 


0 丰*，-か 


4. [接続方法]で[ネットワーク接続]をクリックします。 


合 6 〇 EPSON kan の解 



5. [ネットワークスキヤナの指定]で[追加]をクリックします。 


み 0 〇 E 巧 ON Scan の &E 
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[追加]画面が表示され、自動的にスキャナを検索します。 

6. 検索が完了したことを 〇 確認して、 回 ステップ3の手順8で設定した IP アドレスをクリックします。 


細 



7. [0 K ] をクリックします。 




@ TTbM か 
け 由 .lU.I.IM 





〇 7H レが 

•，こ ii ■占 占 占う h 化、 — こちを巧化でなみ 4 



8. [ネットワークスキヤナの指定]で[テスト]をクリックします。 
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[スキヤナの状態]欄に「接続テストは成功しました。ネットワークスキヤナは使用可能です。」と表示されることを 
確認してください。 


、こんなときは パ 

「接続テストは失敗しました。」と表示されたときは[はい]をクリックして、 「EPSON Scan トラブル解決アシスタ 
ント」をご覧ください。 


ユト Bih し ILfc. 

卜5プ… TSr ] ?古卜た田っでしで <だぶぃ • 


し…正） 

W 么 7M— 


9. [OK] をクリックします。 

上で、 PA-W11G の設定、お使いになるパソコンの設定、プリンタの設定、スキヤナの設定まで、すべてが完了しました。 

この後、別のパソコンからも PA-W11G を経由して本製品をお使いになりたい場合は、「ステップ6」をご覧のうえ、別の 
パソコンの設定を行ってください。 

[1[][^>「ステップ6 2台目レ:>1降のパソコンの設定」280 


1 + 1 ' 

ち 


ウリッウします I 


: こんなとさは 

♦♦もし途中で手順通りに進めなくなった場合は ♦♦ 

PA-W11G に関しての詳細は、 PA-W11G に同捆の 「EPSON PA-W11G ソフトウエア CD-ROM」 に収録されている 
「PA-W11G 取扱説明書 （PDF マニュアル)」 に掲載されています。 

「PA-W11G 取扱説明書 （PDF マニュアル）」の開き方については、レ:>1下のページでご案内していますので、そちらを 
ご覧ください。 

D □[ク「困ったときは 「PA-W11G 取扱説明書 （PDF マニュアル）について」」289 
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Mac OS 9 の場合（スキャナの設定と動作確認） 


1. [アップル]メニュ ーー [コントロールパネル]-に PSON Scan の設定]の順にクリックします。 



に PSON Scan の設定]画面が表示されます。 

2. [スキャナの選択]リストより、本製品の機種名を選択します。 



规円します 


3. [接続方ま]で[ネットワーク接続]をクリックします。 



4. [ネットワークスキヤナの指定]で[追化]をクリックします。 



[追加]画面が表示され、自動的にスキャナを検索します。 

5. 検索が完了したことを 〇 確認して、 因 ステップ3の手順13で設定した IP アドレスをクリックします。 
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6. [ OK ] をクリックします。 



7. [ネットワークスキヤナの指定]で[テスト]をクリックします。 
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[スキヤナの状態]欄に「接続テストは成功しました。ネットワークスキヤナは使用可能です。」と表示されることを 
確認して〈ださい。 


しこんなとさは , I 

「接続テストは失敗しました。」と表示されたときは[はい]をクリックして 、 「EPSON Scan トラブル解決アシスタ 
ント」をご覧ください。 



8. [OK] をクリックします。 

レ:>1上で、 PA - W 11 G の設定、お使いになるパソコンの設定、プリンタの設定、スキヤナの設定まで、すべてが完了しました。 

この後、別のパソコンからも PA - W 11 G を経由して本製品をお使いになりたい場合は、「ステップ6」をご覧のうえ、別の 
パソコンの設定を行って〈ださい。 

[1[]：^>「ステップ6 2台目!^降のパソコンの設定」280 


こんなとさは* 

♦♦もし途中で手順通りに進めなくなった場合は ♦♦ 

PA - W 11 G に関しての詳細は、 PA - W 11 G に同捆の 「EPSON PA - W 11 G ソフトウエア CD - ROM 」 に収録されている 
「 PA - W 11 G 取扱説明書 （PDF マニュアル)」に掲載されています。 

「 PA - W 11 G 取扱説明書 （ PDF マニュアル）」の開き方については、な下のページでご案内していますので、そちらを 
ご覧ください。 

口□[シ「困ったときは 「 PA - W 11 G 取扱説明書 （ PDF マニュアル）について」」289 
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ステップ 6 2台目が降のパソコシの設定 

複数のパソコンから、 PA - W 11 G を経由して本製品をご使用になる場合、それぞれのパソコンにプリンタドライバ/スキャ 
ナドライバがインストールされている必要があります。 

レ:>1下の手順でインストールとセツトアップを行ってください。 


ぶを* r 

本製品と PA - W 11 G が USB ケーブルで接続され、どちらも電源、が入っていることを確認してから、レ:>1下の手順へお進 
みください。 


MacOSX の場合 （2 台目な降のパソコンの設定) 


プリンタドライバ/スキヤナドライバのインストールと、プリンタの設定 

1. 2台目な降のパソコンに、プリンタドライバ、スキヤナドライバ、各種ソフトウェアをインストールします。 

インストールの仕方は、本製品に同捆の「準備ガイドはじめにお読みください」の裏面に掲載されています。そちら 
をご覧になり、インストールを行ってください。 

インストール完了後、次の手順へお進みください。 

2. [Macintosh HD ] アイコンをダブルクリックします。 


、こんなとホは J 

[Macintosh HD ] アイコンの名前を変更しているときは 、 Mac OS を起動しているドライブアイコンをダブルクリック 
してください。 

3. [アプリケーション]—[ユーテイリテイ]フホルダをダブルクリックして、[プリンタ設定ユーテイリテイ]アイコ 
ンをダブルクリックします。 



■ グプルウリツウ します] 


MacOSX 10.2. X のときは、[プリントセンター]アイコンをダブルクリックします。 

4. [プリンタリスト]またはメッセージ画面で[追加]アイコンをクリックします。 



5. [プリンタリスト]ウインドウのリストよりに PSON TCP / IP ] を選択します。 
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n 00 


了 U ンなの t. 


AppleTalk 
IP ブリント 
Rendezvous 
'U 巧 

Wind か的プリント 
ホ^ブ y デずレクトリ 

EPSOhf AppleTalk 
E 巧 on Firewire 


EPSON TCP/IP 


EPSON USB 
HP I けリ y 卜 

L な mwh Inkjti N け worki 円 g 


O 




遇巧し ます] 


「‘ 


ら巧 


广キセ A) 


を* . 

本製品と PA - W 11 G が USB ケーブルで接続され、どちらも電源、が入っていることを確認してから、が下の手順へお進 
みください。 

6. D 本製品の機種名をクリックして、 0 [追加]をクリックします。 

〇 ee _ブ IJ ンザリ xh 

EK 日 NT ぴ"卜 \ t \ 



補足情 W 

[ページ設定]リストより[すべてを選択]を選択することで、[標準]、[四辺フチなし]それぞれを選択したときの 
機能すべてをご利用いただけます。 

7. [プリンタリスト]ウインドウを閉じます。 

次に、スキャナの設定と動作確認を行います。 

スキャナの設定と動作確認 

1 .[Macintosh HD ] アイコンをダブルクリックします。 


こんなとまは. 

[Macintosh HD ] アイコンの名前を変更しているときは 、 Mac OS を起動しているドライブアイコンをダブルクリック 
してください。 

2. [アプリケーシヨン]—[ューティリティ]フオルダをダブルクリックして、に PSON Scan の設定]アイコンをダブ 
ルクリックします。 
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■ ヴプルウリツウします 1 


3. [スキヤナの選択]リストより、本製品の機種名を選択します。 


合り n EPSON ksn の技だ 


巧。 


遇巧し ます] 




4. [接続方法]で[ネットワーク接続]をクリックします。 


合 6 。 _ EPSON kan の伤 £ 



5. [ネットワークスキヤナの指定]で[追加]をクリックします。 


合 0 〇 E 巧 0N kan の &E 




〇〇-灿" 


0 +*。- 


ウリッウします 


[追加]画面が表示され、自動的にスキャナを検索します。 

6. 検索が完了したことを D 確認して、 0 ステップ3の手順8で設定した IP アドレスをクリックします。 
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7. [ OK ] をクリックします。 


k 巧 .I 化し IW 


3 か 


つ 


»*4Hirr しれた * 


- * 化■，也；さ h な"-•■- ■がけに- T な r -、 



8. [ネットワークスキヤナの指定]で[テスト]をクリックします。 


©合 


EPSON Swn の H 定 


0 

+ 片 q- ク■于 


0 ** 卜〜" 


■ 92.11 


n 


RK 甲ユ WfiO し HLA. 

古 s h つ-タス 11 ffelfl ： 巧■で f ■ 


さ * で卞： EPSOHWWWKX 
ゴ了 ! > ii 山： il 占二つ t 


ウリツクします 


M &7 ウ WHoerw : 


り 

卜》一) 


[スキヤナの状態]欄に「接続テストは成功しました。ネットワークスキヤナは使用可能です。」と表示されることを 
確認してください。 


t こんなときは^ 

「接続テストは失敗しました。」と表示されたときは[はい]をクリックして 、 「EPSON Scan トラブル解決アシスタ 
ント」をご覧ください。 
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9. [ OK ] をクリックします。 

レ:>1上で、2台目レ:>1降のパソコンのセツトアップが完了しました。 


こんなとさは 

♦♦もし途中で手順通りに進めな〈なった場合は ♦♦ 

PA - W 11 G に関しての詳細は、 PA - W 11 G に同捆の 「EPSON PA - W 11 G ソフトウエア CD - ROM 」 に収録されている 
「 PA - W 11 G 取扱説明書 （PDF マニュアル)」 に掲載されています。 

「 PA - W 11 G 取扱説明書 （PDF マニュアル）」 の開き方については、レ:>1下のページでご案内していますので、そちらを 
ご覧ください。 

[1[][^>「困ったときは 「 PA - W 11 G 取扱説明書 （ PDF マニュアル）について」」289 


Mac OS 9の場合 （2 台目な降のパソコンの設定) 


プリンタドライバ/スキャナドライバのインストールと、プリンタの設定 

1. 2台目が降のパソコンに、プリンタドライバ、スキャナドライバ、各種ソフトウェアをインストールします。 

インストールの仕方は、本製品に同捆の「準備ガイドはじめにお読み〈ださい」の裏面に掲載されています。そちら 
をご覧になり、インストールを行って〈ださい。 

インストール完了後、次の手順へお進み〈ださい。 

2. [アップル]メニューー[セレクタ]の順にクリックします。 




77ィル 4 K B をウィ 
の3ンビユ■夕[三ういで 
ミ1 占1け lac 

© Appig DVD Piayer 
盛占 p 卢け システ占 - プ□二 
ん EPSON Scan 
^ EPSON プリンタウィント—ウ巧 

户 EHerlwk 2 
回午-のリ 

% 3ント O — J レバキル 
阻 A ヴ5 t 了ブかブ 
夕 I >奇イサホー： f 



ぶを* 

本製品と PA - W 11 G が USB ケーブルで接続され、どちらも電源が入っていることを確認してから、レ: I 下の手順へお進 
みください。 

3. 〇 本製品のプリンタドライバをクリックして、 且 [設定]をクリックします。 
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[ AppleTalk ] で[使用]が選択されていることを確認します。また、必要に応じて [ AppleTalk ゾーン]を選択します。 

4. 共有プリンタにしたいときは、 D にのプリンタを共有]をクリックします。必要に応じて、 旦 プリンタの共有名とパ 
スワードを設定してください。設定後、 il[OK] をクリックします。 


f 


クリツク しこ I リンサち 




0 プ々をち t 

MwMoJh K 化 th たプ巧 V f か 


h み。 


訪走して 


をが；片： H のンリ rXX-KXKXl 


パスロー I 


] 


I irv け ] 


ft Qk 4 -CT 


ウリッウします I 


5. セレクタの画面を閉じます。 

次に、スキャナの設定と動作確認を行います。 


スキャナの設定と動作確認 


1. [アップル]メニュ ーー [コントロールパネル]-に PSON Scan の設定]の順にクリックします。 



に PSON Scan の設定]画面が表示されます。 

2. [スキャナの選択]リストより、本製品の機種名を選択します。 



规円します 
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3. [接続方法]で[ネットワーク接続]をクリックします。 



4. [ネットワークスキヤナの指定]で[追加]をクリックします。 



[追加]画面が表示され、自動的にスキャナを検索します。 

5. 検索が完了したことを 〇 確認して、 回 ステップ3の手順13で設定した IP アドレスをクリックします。 



6. [0 K ] をクリックします。 
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7. [ネットワークスキヤナの指定]で[テスト]をクリックします。 



[スキヤナの状態]欄に「接続テストは成功しました。ネットワークスキヤナは使用可能です。」と表示されることを 
確認してください。 


こんなとさは 

「接続テストは失敗しました。」と表示されたときは[はい]をクリックして 、 「EPSON Scan トラブル解決アシスタ 
ント」をご覧ください。 
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8. [OK] をクリックします。 

レ:>1上で、2台目!^降のパソコンのセツトアップが完了しました。 


しこんなときは y 

♦ ♦もし途中で手順通りに進めな〈なった場合は ♦♦ 

PA - W 11 G に関しての詳細は、 PA - W 11 G に同捆の 「EPSON PA - W 11 G ソフトウエア CD - ROM 」 に収録されている 
「 PA - W 11 G 取扱説明書 （PDF マニュアル)」 に掲載されています。 

「 PA - W 11 G 取扱説明書 （PDF マニュアル）」 の開き方については、レ:>1下のページでご案内していますので、そちらを 
ご覧ください。 

DDE ク「困ったときは 「 PA - W 11 G 取扱説明書 （ PDF マニュアル）について」」289 
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困ったときは 「 PA - W 11 G 取扱説明書 （ PDF マニュアル）について」 


PA - W 11 G に関しての詳細は、 PA - W 11 G に同捆の 「EPSON PA - W 11 G ソフトウェア CD - ROM 」 に収録されている 「 PA - 
W 11 G 取扱説明書 （PDF マニュアル)」 に掲載されています。 

セットアップの途中でトラブルが発生した場合などは、そちらの取扱説明書をご覧ください。 

ここでは 、 Adobe Reader を使った PA - W 11 G 取扱説明書の開き方を説明します。 


PA - W 11 G 取扱説明書の開き方 


補足情 W 

• MacOSX の場合、 PDF マニュアルは「プレビュー」で見ることもできます。 

• Adobe Reader で PDF マニュアルを見るには、パソコンに Adobe Reader がインストールされている必要がありま 
す。インストールされていない場合は、アドビシステムズ株式会社のホームぺージ （ http :// www . adobe . co . jp /) よ 
リダウンロードしてください。 

1. PA-W11G に同巧の 「EPSON PA-W11G ソフトウェア CD-ROM J をパソコンにセットして、 [EPSON] アイコンをダ 
ブルクリックします。 

2. に PSON] ウインドウで [Mac OS 9用]アイコンまたは [Mac OS X用]アイコンのどちらかをダブルクリックします。 


<<インスト ー5 >> 
お巧いのが巧 
f TIWiJt 5 して<た:立い 



■ どちらかをグプル州ッウ诚す I 


3. [無線プリントアダプタセットアップへようこそ]画面で[次へ]をクリックします。 



4. 使用許諾契約書の内容を確認して、[同意する]をクリックします。 

5. [マニュアルを見る]をクリックします。 
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6. [マニュアルを見る]をクリックします。 



Adobe Reader が起動し、 PDF マニュアルが開きます。 


^ こんなと#は J 

PDF マニュアルをパソコンにインストールするときは、管理者の権限を持つユーザーでログインして、[マニュアルを 
インストール]をクリックして〈ださい。 

Adobe Reader の使い方 


な 足 ホ組 

下記画面は Adobe Reader や PDF マニュアルのバージョンにより、表示が異なる場合があります。 
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1 

印刷する場合は、[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

2 

ご覧になりたい項目をクリックすると、右側のウィンドウに該当するページが表示されます。 

3 

Adobe Reader の詳しい使い方については、[ヘルプ]メニューをご賣ください。 

4 

が下のページを表示します。 


H :最初のぺージ 


1 :前のぺージ 


P :次のぺージ 


f i :最後のぺージ 


〇 :前に表示したページ 


〇/ Q :を押す前のぺージ 
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電子マニュアルの使い方 


本製品のマニュアルの使い方について説明します。 

このページのもくじ 

〇 「マニュアルの見方」292 
〇 「マニュアルの印刷方法」294 
〇 「掲載画面について」295 

本文中で使用している記号について」295 


マニュアルの見方 


基本操作 

く > (マウスカーソル）がく >マークに変わる項目をクリックして〈ださし、。 




ffl つたとた百 
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M サイ！^ わ卜 hiiHi ■け が OH が がか j 


("卜 巧1#«5! iWfrw 一«1 .1.1 , i 〜 ,■- 

由！ W むわ卜 


1 

[戻る]ボタン 

1つ前に表示されていた画面に戻ります。 

2 

[ガイドメ ニュー] ボタン 

クリックすると、各章の入り口（リンク）が表示されます。 

3 

検索 

検索したい「キーワード」または「文章」を入力して、[実行]ボタンをクリックしてください。 
※検索機能は Windows のみとなります。 
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巧ィ？ 



降 


為- 


Ai むわか卜 


7?イル0の(が: 




お fi 耻 tmi : A 0 f が。-ルの 乃が 


.* 可 - み ； C 

.ふ：.:；. .- が 


む^:、 

"7，. . .わ I 卜 



ウィンドウサイズの調整 

マニュアルのページ全体が見えない場合は、ウィンドウ（画面）サイズを変更してください。 

ウィンドウの隅 ( Macintosh の場合は右下の隅）に力ーソルを合わせ、ドラッグ（マウスの左ボタンを押しながらマ 
ウスを動かす）すると、ウィンドウサイズを調整できます。 


ウインドウの移動 


ウィンドウ（画面）が重なってマニュアルが見えない場合は、ウィンドウを移動して〈ださい。 

ウィンドウ上部のタイトルバーにマウスカーソルを合わせ、移動させたい位置にドラッグ（マウスの左ボタンを押し 
ながらマウスを動かす）して〈ださい。 


二けルの*い 




ホ子3户化-…む。がけ IniiprrtSl E が山化… ifallxl 



の重三む一 
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な!切方を 

ミ*- I 

.な 
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文字サイズの変更 

文字がルさくて読みづらい場合は、レ: i 下の方法で変更することができます。 

をを手順 

匿 I [表示]メニューをクリックして、 0 [文字の拡大]クリックし、 0 拡大率をクリックします。 



. 補足情 W __ 

ここでは 、 Microsoft Internet Explorer の場合を例に説明します。 

なお、変更方法はお使いブラウザやバージョンによって異なりますので、詳細は各ブラウザのヘルプなどをご覧〈だ 
さい。 


マニュアルの印刷方法 


ホームぺージを印刷する手順と同じです。下のぺージをご覧〈ださい。 
□□な「ホームぺージの印刷方法」40 


巧 M 


Ef 


R ■ 干 M 中 A 

一 .一. < 盛夕 ) ホ 

，か HI : -jem 曲一 



Ji - 


肉-が 50 

I ドラ、姐' 

p 


m 



頌物な法 






aAThu — 
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掲載画面について 


Windows 


本ガイドに掲載する Windows の画面は、特に指定のない限り Windows XP の画面を使用しています。 

Macintosh 


本ガイドに掲載する Mac OS の画面は、特に指定のない限り Mac OS 9. Mac OS X v 10.3 の画面を使用しています。 

本文中で使用している記号について 


本文中で使用しているマークには、下のような意味があります。 


A ま意 

を意 

この表示を無視して、誤った取りおいをすると、人が傷害を負う可能 
性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示 
します。 

衣法* 

製品を意 

ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示 
を無視して誤った取りおいをすると、製品の故障や、動作不良の原因 
になる可能性があります。 

こんなときは 

こんなときは 

操作を間違った場合や説明通りにならない場合などの対処方法、また 
知っておくと便利な情報を記載しています。 

補足ホ組 

補足情報 

補足情報や制限事項を記載しています。 

口□な 

参照 （マニュアル 内） 

関連したページへジャンプします。 

〇 

参照（ページ内） 

ページ内の項目へジャンプします。 
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商標/表記について 


商標について _ 

• EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 

EPSON Scan is based in part on the work of the Independent JPEG Group. 

•トラブル解決アシスタントはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

• EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image Framer は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。本文中で用 
いる P.I.F. は PRINT Image Framer の略称です。 

• Adobe、Adobe Photoshop、Adobe Photoshop Elements、Acrobat は Adobe Systems Incorporated の各国での商標ま 
たは登録商標です。 

• PC-980 1/9821シリーズおよび PC98-NX シリーズは日本電気株式会社の商標です。 

• IBM PC、DOS/V、IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。 

• Apple の名称、 Macintosh、PowerMacintosh、AppleTalk、EtherTalk、 漢字 Talk、TrueType、iMac、Mac OS、ColorSync 
および FireWire は Apple Computer,Inc. の商標去たは登録商標です。 

• Microsoft、Windows、Windows NT および' Internet Explorer は米国マイクロソフト社の米国および'その他の国におけ 
る登録商標です。 

• Netscape、Netscape Navigator、Netscape ONE、Netscape の N ロゴおよび'操船輪のロゴは、米国および'その他の諸 
国の Netscape Communications Corporation なの登録商標です。 

• Inte し Pentium は Intel Corporation の登録商標です。 

-そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。 

表記について _ 

Windows 

• Microsoft(R) Windows(R) 98 operating system 日本語版 

• Microsoft(R) Windows(R) Millennium Edition operating system 日本語版 

• Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional operating system 日本語版 

• Microsoft(R) Windows XP(R) Home Edition/Professional operating system 日本語版 

上の OS の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 Windows 98、 Windows Me、 
Windows 2000、 Windows XP と表記しています。 

また、 Windows 98、 Windows Me、Windows 2000、 Windows XP を総称する場合は [Windows]、 複数の Windows を 
併記する場合は [Windows 98/Me ] のように、 Windows の表記を省略することがあります。 

Macintosh 

本製品が対応している Mac OS のバージョンはレ:>1下の通りです。 

• Mac OS 9.1 〜 9.2 .X 

• MacOSXv 10.2、v10.3 

上の OS の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをまとめてそれぞれ、 Mac OS 9. Mac OS 
X と表記していることがあります。 

アップルコンピュータ社製のコンピュータを総称して 「Macintosh」 と表記していることがあります。 
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本製品に関するお問い合わせ先一覧 


エプソン肋売のホームぺーシ Tl Love EPSON 」 http ：// wwwJ - love - epson , co.jp 

各巧 111 品巧巧•ドライバ黄の巧お、サボート案巧等のさまざまを巧巧を巧巧したエプソンのホームぺージです。 

エプソンをら苗人後も安ん、。皆梯占ちのお問いをわせのをい内密を FAQ としてホー么ぺージじ掲巧しております。ぜひごまください。 


h(ttp ： //www. 1-1 〇 ve-epson .co Jp/faq/ 

♦修理品ちイ寸•持ち込みが箱先 

わみ、上げの放ホをなへわ持を込みいただくか、下記お巧センターまで送かお L 、ます, 


巧みを 

巧を 巧 

TEL 

ん吊な巧センター 

干06日-0日34ん巧市中み区な4まホ1 -2-3 化なフコク生命ピル1 0 F エプソンサービスが 

011-219-2886 

松本ち巧センター 

〒の日-にが松本ホ巧林1563エプソンサービス牌 

0263-86-7660 

巧を巧巧センター 

T 1 910012ま巧が日巧市日野347エプソンサービス娩 

042-584-8070 

福岡ち理センター 

干81 2-0041 巧巧巿巧を匹吉塚 &- 日-75初ホセ>夕ービル 3 F エプソンサービス拙 

0白 2-6 の-日白の 

ホ#!を巧センター 

〒の 0-0 日の那巧ホ山下巧 5-21 沖巧ぷ巧なビル己 F エプソンサービス峭 

098-852-1420 


惊付時町]月旧日〜を旧日9:00〜 17:30( が日、耸社巧をか日を時く） 

*卞まなく化巧•法楠ホ里がををされる巧をがございますので、ご了ホください。 

ホち巧じついて辟レくは、王でノンサービス(揉ホームぺージ http 加 Aww.ep の n - 巧 rvi 化 C0 かでごを妨ください。 

参ドア to ドアサービスに関するお問いをわせを 

ドア化卜了サービスとはおち揚のごみ望日に、ご指をの巧巧へ、おをおホがせ理品をぉ引恥パこお巧いし、巧理完了後巧化からご自宅へ 
わ届けするホなサービスです。♦おをはちをが巧います。 

にの〇卜でサ-ビスをかお S 緣 0570 —090—090 [きか時刚月〜を曲日目:00〜 17 :3日(な日、#が陆加を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンス細の巧なサービスのをおでず。 

+巧 g 巧を杜をご利巧の巧台は、「0折0」をナビダイヤルとして正しく巧巧しをい巧合がありまず。ナビダイヤルが巧巧できるよう、ご契杭の 
巧3巧ちなへご巧ちください。 

帯巧話 .PHS 埋末 ’CATV からはナビダイヤルをご利巧いただけませんので、下 i 己の S ミを号へも問い合わせ < ださい。 


受巧お点 

引きがりせ巧 

TEL 

を m み 

引き巧り巧が 

TEL 

ん巧巧理センター 

化海ちを该 

011-219-2886 

福巧诏巧センター 

中四国■丸州を域 

092-622-0922 

の本ち理センター 

本が（中国化ちを除く） 

0263-86-9995 

冲«な巧センター 

沖巧本島をお 

098-852-1420 


[ちか時刷月曲日〜を曲日9:抑〜 17:30( な日、巧が旨をが日を除〇淆お本な巧センターは3妨日き村巧。 

* 平日の17:30〜の:のおよび、±日、か日、#な指をが日の9:00〜20:00の宝話巧巧はのの^6■目白95りが日を巧可）じて日 A 記なて店で 
巧かげこします。*ドア to ドアサービスじついて詳しくは、エブ V ンサ-ビス峨ホームぺ一巧!叩:// www . epson - が rvice.co jp で。！設ください。 

舞カラリオインフォメーシヨンセンクーが品に巧するごがかごが該じ®話でもちえします。 

I 誤 0570—004116 [受付時刚月〜を巧日目:0日〜己日:0口 ±日が日10:00〜 17:00(1 月1日、巧ななをが日を除く） | 

* ナビダイヤルとは、 NTT □ミュニケーシヨンズ(持め g 屏サービスめをおです。 

* 巧巧«ま社をごが巧の巧を、「0570」をナビダイヤルとして正しくな巧しない巧きがありまず。ナビダイヤルが巧巧できるよう、ご巧約のホ g 
g # 巧へごせ福ください。 

* 巧芭 ’PHS 規ホ ’CATV からはナビダイヤルはご利用いただけません。 

* ナビダイヤルをご利用いただけない g をは、下 i 己のち再り窓口へお問いをわせください。 

化巧 (01 り 2 の一 7931 が! るけ の) 21 4—7624 巧を (042)585—855 日をホ屋 (052)202—9531 大陌(〇がの巧一11 け 
に冉 （082)240— 0430福岡け 92) が 2— 3942 [受け 時 則 月〜 を曲日目; 00〜批〇 日 ±日な日 1 日ぶ日〜 1 7:0 日り 月 1 日、 せか お ホみ 日を 按〇 
參 FAX インフォメーシヨン EPSONiil 品の ち 巧 巧な を FAX にて お 巧らせし ます。 

札« (011)221—7911 柬巧 (042)585—3 日00を古垣け 52) 202— 化32大巧 (0 日] 6397— 435日福岡 (092)452— 3305 

* スクール（エプソン•デジタル•カレッジ)講習会のご実內 
ま巧 TEL {03) 5321-9738 大お TEL (06) 6205-2734 
【受け時闹月培日〜を培日9:30〜にで肌3:の〜17:妨（化日、巧れ巧をホ日をお <) 

みスケジュールなどはホームぺージでご培段ください 。 http ^J^v^ww^■ love-epson .cojp/school/ 

• シヨールーム * 詳挪王ホーム"ージでもご it 巧、、ただけまず。 http 加めの Wlove-epson.cojp/square/ 

T 160-8324 束を都新宿区西巧宿 6-24-1 西新宿三井ビル 1 F 
帕紀時即月培日〜を培日9:30〜 17:30( 巧日、#化指をか日を除く） 

干541 -0047 太おホ中央区が弦町3が3 NM プラザ巧を節 1 F 
[聞巧時巧]月巧日〜を巧日日:30〜 17:30( 巧日、巧社指をか曰を除く） 


エプソンスクェア新宿 
エプソンスクエア御を巧 


• m^epsoH 


エプソンおををごを巧のちも、わ持ちでない方も、エプソンじ巧巧をわ持ちのちへのを員抽な巧供サービスです。わ宙巧にビッタリの 
おすすめ fi 巧情巧をわ思ルたり、ブ J ンタをもっと菜し < わ株いいただくわ手にいをします。が温お义後のユーザー登货もカンタンです。 
さん今すぐアクセスして含ち登なしよう。 

. カンタンな g 巧に答えて 
f 会員登思。 


インターネットでアクセス！ 


http://myepson.i-love-epson*co.jp/ 


•エプソンデイスクサービス 

をなドライバの度新パ-ジョンを郵送でホ風ナ巧します。わ申をちな•巧をなど、巧しくは上お FAX インフが-ションの貞料でご巧巧くがい。 
•巧巧さのご gA 

わあくの EPSON 商品! 取巧店友び エフ V ン OA サブライ巧ま 会社: （ホームベージアドレス h け py / www+e 的 on-sup が矿 co . jp / 

またはフリーダイヤル0120 —25 け2がでわ買いまめください。 

エブソン跟亮なぶ含な T 1 60-8324 東京和新宿区西新宿 6-24-1 西巧を兰井ビル24芭 

たイコーエブソシ株巧ち tt 干的2的02長お！) III 訪お大和3み5 

2004.3( A ) 
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用語集 


下に説明されている用語の中には、エプソンプリンタ独自の用語で一般的に使われている語意とは多少異なるものがあ 
ります。 


英数字記号 


180 度回転 En 刷 

プリンタドライバの機能で、印刷イメージを180度回転して印刷する。 

API (エーピーアイ） 

Application Program Interface の略で、アプリケーシヨンソフトとコンピユータ （0S) の仲立ちをするもの。ミ凡用性のあ 
る API を定めることによって、周辺装置のインターフェイスが容易に使えるようになる。 TWAIN (トゥウェイン）とは、 
スキャナを制御するための API の規格。 

BIOS (バイナス） 

Basic Input Output System の略。コンピュータを動作させるための基本的なプログラム群のこと。 

Bit (ビット） 

binary digit (2 進法）の略。コンピュータが扱うデータの最小単位で、0か1で表す。 8bit で〇〜255、 16bit で〇〜65,535 
の数値（デジタルデータ）を表すことができる。本スキャナおよび EPSON Scan は各色 16bit での出力が可能なので、ホ 
(R) •緑 （G) ■ 青 （B) それぞれ65,536階調、卜ータルで約281兆5千億色の表現力がある。 

BMP (ビーエムピ ー） 

画像データを保存するファイルお式の1つ。 Windows 上で一般的に使用されている。 

Byte (バィト） 

コンピュータやプリンタなどが扱う情報（データ量）の単位。 1Byte=8Bit で構成され、1 Byte で英数カナ文字1文字、 2Byte 
で漢字1文字を表現することができる。 

dpi (ディーヒーアイ） 

Dot Per Inch の略。解像度の単位で、 25.4mm (1 インチ）幅に印字または表示できるドット数を示す。 

ECP (イ — シーヒー ） 

パラレルポートの拡張仕様の1つ。 Extended Capability Port の略。 

EPSON Monitor IV 

Macintosh の画面上で、バックグラウンドプリント、現在印刷している書類やこれから印刷する書類を確認したり、印刷 
を中止したりするユーティリティソフトです。 

EPSON USB ブ U ン々デバイスドライバ 

Windows 98/Me 環境で本機を USB 接続する場合に必要なソフトウェア。パソコンに EPSON USB プリンタデバイスドラ 
イバをインストールすることで、 USB 接続したプリンタがパソコンに認識される。 

EPSON ブリン々ウィンドウ 

Macintosh の画面上で、接続プリンタの稼動状況などを確認できるユーティリティソフトです。インク切れなど、エラー 
が発生するとエラー箇所を示すイラストを表示して、適切な対処方法をお知らせします。 

EPSON ブリン々ウィンドウ！3 

Windows の画面上で、接続プリンタの稼動状況などを確認できるユーティリティソフトです。インク切れなど、エラーが 
発生するとエラー箇所を示すイラストを表示して、適切な対処方法をお知らせします。 

ESC/P (イーエスシーピ ー） 

Epson Standard Code for Printer の略。セイコーエプソンが標準化した、夕ーミナルプリンタ用コントロールコード体を。 

KM (アイシーエム） 

Windows 用のカラーマネージメント機能の1つ。原画（印刷データ）、印刷結まの色の合わせ込みを行う。 
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JPEG (ジェイペグ） 

デジタルカメラの写真データの標準的な圧縮形式。圧縮率が高い割に画像の劣化が少ない。 

KByte (羊ロバイト） 

データ量の単位。 1KByte=1024Byte。 

OS (ナーエス） 

Operating System の略。コンピュータのシステムを管理する基本ソフトウェア。 Windows、Mac OS もその中の1つ。 

PDF (ピーディーエフ） 

Portable Document Format の略。電子形式書類の一種で、 Acrobat Reader (Adobe Reader) という無料ソフトによって閲 
覧できる。 

sRGB (エスア~ ルン ~ヒ~ ) 

Microsoft 社/ HP 社が制定した、ホ （R) /緑 （G) /青 （B) の色の規格。 

TWAIN ( 卜りウェイン） 

スキヤナを制御するソフトウェアのための、アプリケーションインターフェイス （API) の規格。スキヤンするソフトウェ 
ア自体も TWAIN と呼ばれる。 

付属の EPSON Scan は、この TWAIN 規格に対応しているので、各種 TWAIN 対応ソフトから画像を直接スキヤンできる。 

USB (ユーエスビ ー） 

Universal Serial Bus の略で、周辺機器向けのシリアルインターフェイスの規格の1つ。 

パソコンやプリンタなどの接続機器の電漏が入ったまま、ケーブルの抜き差しができる。また、 「USB ハブ」という機器 
を使用することで、規格上、同時に127台までの USB 対応機器を接続することができる。 

USB2.0 の特徴は、今までの USB1.X との互換性を保ちながら、データ転送クロック速度が最大 480Mbps と、 USB1.X の 
12Mbps より40倍高速なことである。 

Web スムージング 

プリンタドライバの機能の1つ。インターネットからダウンロードした低解像度の画像やロゴの輪郭をなめらかに印刷す 
ることができる。 


ア 


アブリケーシヨンソフトウエア 

パソコン上で実務処理などを行うためのソフトウ王ア。ワープロソフト、表計算ソフト、画像処理ソフトなどがある。 

アンインス I -ール（削除） 

インストールした（パソコンのシステムに組み込んだ）ソフトウェアを削除すること。 

アンシャーブマスクフィル々 

画像にかける輪郭強調のフィルタ。通常画像を縮ルすると、周りの画素の情報をスキャンして縮ル化されるために、画像 
が相対的にぼけて見える傾向がある。それを修正するために、画像に対して輪郭強調をかける処理。 


イ 


イメージ-ピュアうイザ機能- 

プリンタドライバの設定項目で、デジタルカメラで撮影した画像などのノイズを低減する機能。 

インクホてん 

プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして、印刷できる状態にすること。 

印刷おを巧 

例えばカラーインクジェットプリンタでは、用紙にインクの粒を吹き付けて印刷（画像を表現）する。このインクの粒が 
約 25.4mm (1 インチ）幅にいくつあるかを[印刷解像度]といい、単位は dpi (dot per inch ) で表す。 

インクの粒が多いほど、画像はより精細になるが、印刷に時間がかかる。 
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印刷先のポ~卜 


プリンタドライバからのデータをパソコンのどのポートに出力するかを設定する項目。プリンタドライバをインストール 
する際に自動的に設定される。 

印刷ジョブ 

印刷中のデータや、印刷待ちのデータをジョブ（印刷ジョブ）と呼ぶ。 

印刷線数 

スクリーン線数とも言う。画像を印刷する場合、画像にコンタクトスクリーンフィルム（配列されている微細な網点）を 
重ね、網点を抜けた光をとらえることによって、画像の濃淡を網点の大ルおよび密度に変換する（網点は中む部ほど高濃 
度になっており、明るい光はルさな点、暗い光は大きな点として抽出される）。 

網点が約 25.4mm りインチ}の幅に何列あるかを線数と言い、単位は Ipi (line per inch) で表す。線数が多いほど、画像 
を精細に印刷できる。 

一般に、高画質なハーフトーン画像を出力するには、画像解像度を、出力に使用するスクリーン線数の2倍にすると良い。 

インストール 

OS やアプリケーションなどの新しいソフトウェアをパソコンのシステムに組み込むこと。 

インターフェイス 

異なる機器が接続される接点（境界面）。また、それらの機器間でデータなどをやり取りするためのハードウェアやソフト 
ウェアの接続仕様。 

イン々ーフ X イスケーブル 

プリンタとパソコンを接続するケーブル。接続するパソコンの種類によって、使用するケーブルが異なる。 

インターフ X イスコネクク 

インターフェイスケーブルを接続するコネクタ。 

インチ 

長さの単位で、 1 インチは約 25.4mm 。 


X 


エッジガイド' 

セツトした用紙が斜めに挿入されないように、用紙の側面にあてて、給紙をガイドするもの。 


ナ 


ナートンートゾィー々 

セットされた用紙を自動的に、連続して給紙する装置。 

才ートフ十トフアイン！6 

エプソン独自の画像解析/処理巧術を用いて、自動的に画像を高画質化して印刷する機能。 

ナブジ X クト 

色補正を行う際に対象となるもの。 


力 


おな巧 

解像度には、[印刷解像度]と[画像解像度]と[表示解像度]などがある。 
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印刷解像度： 

例えばカラーインクジェットプリンタでは、用紙にインクの粒を吹きつけて印刷（画像を表現）する。このインクの粒が約 
25.4mm りインチ}幅にいくつあるかを[印刷解像度]と言い、単位は dpi (dot per inch) で表す。インクの粒が多いほど、 
画像はより精細になるが、印刷に時間がかかる。 

画像解像度： 一画像をスキャンするときに、 EPSON Scan で設定する解像度 

画像データ自体を構成する画素（点）が約 25.4mm {1 インチ}幅にいくつあるかを表すもので、単位は印刷解像度と同じく、 
dpi (dot per inch) で表す。画素数が多いほど画像はより精細になるが、データ量が多くなるため画像のスキャン/保存/読 
み込みなどに時間がかかり、また多くのメモリを必要とする。 

スキャンする画像の解像度は50〜12800 dpi まで設定可能だが、画像をプリンタで印刷する場合、画像解像度を必要が上に 
局く設定しても印刷品質は向上しない。 

表示解像度： 

画像をパソコンのディスプレイに表示したときに、どのくらいの大きさで表示されるかを表したもので、単位はピクセル（ま 
たはドット）。ディスプレイ自体の表示能力を表すときも表示解像度を用いる。 


階調 

自然界の光は明から暗まで無段階にあるが、そのままではコンピュータで処理できないので、明暗を有限な段階に区切つ 
てデータ処理する。その各段階の濃度を階調という。 

区切りの数を階調数と言う。フルカラーでは、ホ （R) ■ 緑 （G) ■ 青 （B) それぞれ256階調 （8bit)、 トータル16,777,216 
色 （24bit) になる。階調の数値が高いほど画像は精細になるが、データ量が多くなるためコンピュータでの処理に時間が 
かかり、また多くのメモリを必要とする。 

MM 

画像が細かい点で構成されているとみなしたとき、それぞれの点のことを画素という。コンピュータでは、画素をデータ 
に置き換えて処理する。1画素を何ビットで表現するかにより、画像の色数や階調数が決まる。 

カラーマッチング 

原画、ディスプレイ上の表示、印刷結まの色を合わせ込む機能。 

ガンマ 

画像の中間調（ミッドトーン）の明暗（濃度特性）を調整する機能。ガンマを調整することにより、暗い部分（シャドウ） 
や明るい部分（ハイライト）に大きな影響を与えずに、中間部分の明るさの値を変更することが可能。 


キ 


キャッピング 

プリントへッドの乾燥を防ぐために、本機が自動的にプリントへッドにキャップをする機能。 

ギャッブ調楚 

プリントヘッドのズレを調整する機能。双方向印刷をしていて、縦の畳線がずれたり、ぼけたような印刷結果になる場合 
は、プリントヘッドのギャップがずれている可能性がある。その場合に調整が必要になる。 

キャリッジ 

インクカートリッジをセットしている部分。 

給紐捕が!シート 

才ートシートフイーダにセットした用紙の最後の1枚を正常に給紙するためのシート。このシートが付属された専用紙を 
使用する場合、このシートを先にセットしてから専用紙をセットする。専用紙によっては普通紙で代用する場合もある。 

共右ブリン々 

ネットワーク環境下において、複数のパソコンから使用可能なように設定されたプリンタ。 


ク 


クライアント 

ネットワーク 環境下に おいて、サーバから 各種 サービスを 受ける側となる パソコン。 


用語集 301 






Mac Rev.GM 


PX-A500 電子マニュアル NPD091100 


ク U — ニングシート 

一部の専用紙に付属のクリーニング用のシート。本機では紙送りの機構上使用できない。 


ク U ック 

マウスのボタンを"カチッ"と1回押すこと。 


3 


コントラスト 

画像のもっとも明るい部分と暗い部分の差。差があるほどコントラストの値は大き〈なる。 

サ 


サーバ 

ネットワーク環境下において、クライアントにサービスを提供する機能を持つハードウエアやソフトウエア。 

シ 


システムを件 

プリンタドライバを使用するために最ル限必要なパソコンの環境条件。 

自動霞出 

原稿を自動解析して最適な読み取りに設定する機能。 

か M 化 

プリンタを印刷可能状態に戻すこと。 

か M ホてん 

プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして、印刷できる状態にすること。 


み巧設を値 

電漏ボタンをオンにしたときに選択される設定。 


ス 


ストリッブフィルム 

-般の 35mm フィルム（ネガ/ポジ）を6コマずつに切ったフィルムのこと。 

スつール 

プリンタ出力などで、印刷データを一時的にディスクに保存してからプリンタに送信する出力の手法。 

スつールマネーシャ 

印刷データを一時的に蓄えるアプリケーションソフト。 

ス厶ージング 

プリンタドライバの設定項目で、印刷データ内のテキストデータや線画の輪郭を、滑らかに印刷する機能。 
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セ 


セレクタ 

Macintosh で、使用するプリンタを選択するときになどに使用するメニュー。 

ま用紐 

弊社のプリンタを使用して最適な印刷結まが得られるように作られた用紙。 


ソ 


スキャナは、原稿に光を当てて反射光を読み取り、画像などを構成する最ル単位の画素に分割し、分解フィルタで色分解 
を行い、その色の濃淡を電気信号に変換する。この処理を走査という。 

またスキャナは、横方向にセンサを並べ、それを縦方向に動かすことにより平面な原稿を読み取ってい〈力 《 、横方向の読 
み取りを主走査 （main scan)、 縦方向の読み取りを副走査 （sub scan) という。主走査、副走査を交互に繰り返すことに 
より、原稿を読み取っていく。 


巧ホな印刷 


プリントへッドが左右どちらに移動するときも印刷することにより、印刷の高速化を実現するための機能。 

巧ホ巧涵信 

パソコンと本機とで、データを双方でやり取りする機能。この双方向通信機能を使用して、プリンタの状態などをパソコ 
ンの画面上に表示する。 


夕 


退ち 

一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成分や光の影響などで退色（変色）する。エプソン製専用紙 
も同様だが、保存方法にミ主意することで、変色の度合いを低〈抑えることができる。 

ダウンロード' 

インターネットのサーバ上に保存されている、ファイル（プリンタドライバなど）を自分のパソコンにコピーすること。 

タスクバー 

Windows の[スタート]ボタンがあるバーのこと。アプリケーションを起動したときに、ここに登録/表示される。 

々ブ 

プリンタドライバの画面などで、[基本設定][用紙設定][レイアウト][ユーティリティ]などの表示を切り替えるため 
の見出し。クリックすると各画面が表示される。 

ダブルク U ック 

マウスのボタンを"カチツカチッ"と2回続けて押すこと。 


ツ 


mm 


用紙の厚さを表す単位 （1 平方メートル/グラム）。 
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了ィレク h U 

ファイルを管理するための住所のようなもの。ディレクトリは、階層化構造となっている。 

デバィス 

パソコン ( CPU) に接続する機器のこと。デバイスを使用するためには、デバイスドライバというソフトウェアが必要と 
なる。 


卜 


ドライブ 

フロッピーディスクや CD-ROM、 ハードディスクなどを駆動する装置。フロッピーディスクドライブ、 CD-ROM ドライ 
ブなどと呼ぶ。 

ドラッグ 

マウスボタンを押したまま、マウスを動かしてアイコンなどを移動すること。コピーなどの操作で使用する。 

ドラフ h 

プリンタドライバの印刷品質の項目で、インク消費量をセーブしながら高速に印刷する。試し印刷に向いている。 


ニュートンリング 


フィルムのスキャンで発生する、光学的な現象。シャボン玉の表面に見える虹と同じ原理で、非常に薄い2層の膜がある 
ところに発生する。（ニュートンリングは干渉縮とも言い、光の干渉で発生する） 

フィルムを表裏反対（膜面をスキャナのガラス側）にしてスキャンすると、ガラスとフィルム面の間に感光剤の凹凸が入 
るため、ニュートンリングが発生しにく〈なる。 


イす竟倍を 

プリンタドライバの項目で、印刷データをどの〈らいの割合で拡大/縮ルするか入力する。 



濃巧が正 

濃度はトーンともいう。スキャナでスキャンした画像の濃度データを、トーン曲線に合わせて補正し、出カデータとする 
機能。シャドウ、ミッドトーン（中間調）、ハイライトへと変化していくトーン曲線を補正することで、画像全体の濃度を 
バランス良〈仕上げることができる。 

ノズ J レチエック 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていないか確認するために、本機の内部に保存されているパターンを印刷する機能。 


ハ 


バージョンアッブ 

プリンタドライバやアプリケーションソフトなどに新機能などを盛り込んで、更新すること。最新のプリンタドライバな 
どは、インターネットで情報を公開している。 

ハイぅイト.シャドウ 

ハイライトは最も明るい部分、または画像の最も明るくしたい部分。シャドウは最も暗い部分、または画像の最も暗〈し 
たい部分。 
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バックグランドブ U ント 

Macintosh で印刷しながらほかの作業が行えるようにする印刷他理のことです。バックグラウンドプリントの設定を有効 
にすると、印刷中に文書作成や画像編集など別の作業ができるようになります。また、 EPSON Monitor IVが有効になります。 

バッファ 

処理するためのデータを一時的に蓄えるためのメモリ。 

バ U 

用紙の切断面におこる毛羽立ち。 


ヒ 


ピクセル 

印刷する際に、ユーザーが制御できる画像の最ル単位。 


ヒストグラ ム 


画像の黒 （0) 〜白 （255) までのデータ分布（ピクセル数）をグラフで表したもの。ヒストグラムによって。画像の本来 
白であるべき部分が白〈なっているか、黒であるべき部分が黒になっているか、などを確認できる。 

EPSON Scan の[ヒストグラム調整]画面では、ヒストグラムを見ながらハイライトポイントやシャドウポイントなどを 
指定し、画像の明暗を最適化することができる。 


表示解像度 


画像をパソコンのディスプレイに表示したときに、どのくらいの大きさで表示されるかを表したもので、単位はピクセル 
(またはドット）。ディスプレイ自体の表示能力を表すときも表示解像度を用いる。 


フ 


フィットへーン 

プリンタドライバの項目で、出力用紙のサイズに合わせて、自動的に印刷データを拡大/縮ルする機能。 

フ十トレタッチ 

画像処理ソフトウエアで画像データを読み込み、明るさやコントラストの調整など画像の加工を行うこと。 

フ十ルダ 

ファイルを分類/整理するための保管場所。 

フ十ント 

コンピュータで使われている文字（書体）。 

ブックレット 

両面印刷（手動）の印刷方法の1つで、印刷済みのページを2つに巧り、重ね合わせると冊子ができ上がる。 

ブラグアンドブレイ 

パソコンにハードウエア（本機など）を装着するだけで、自動的に動作環境が設定され、すぐに使用できる状態になる機能。 

フラッブ 

封筒などで封を閑じる折り返しの部分。 

ブ IJ セットメニュー 

あらかじめ用意されている印刷目的別の設定メニュー。 

ブ U ン々 ID 

各プリンタが個々で持っているプリンタ情報、識別番号。 

ブ U ン々ドライバ 

アプリケーションソフトのデータを、プリンタで印刷するためのデータに変換するソフトウエア。 
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ノリソ h * ュー 

印刷データを一時的に記憶しておくソフトウェア。 

ブ IJ ントサーバ 

ネットワーク環境下において、クライアントにサービスを提供する機能を持つハードウ王アやソフトウェア。 

ブ IJ ントヘッド' 

用紙にインクを吹き付ける部分。 

ブレビュー 

印刷する前に印刷全体のイメージを表示すること。 

ブログレスメー々 

印刷の進行状態やインク残量などを表示する画面。 

ブロパティ 

画面上に表示されるフナルダなどの属性。 Windows でファイルアイコンやドライブアイコンなどを右クリックしたときに 
表示されるものをプロパティメニューと呼ぶ。 

ブロファイル 

色補正データが記録されているファイル。 



ベース面 

フィルムの、光沢のある面。反対側を膜面と言い、こちらに感光剤が塗布されている。（膜面は、乳剤面またはェマルジョ 
ン面ともいう） 

へッドク U— ニング 

プリントへッドのノズルの目詰まりを取り除〈機能。目詰まりしたまま印刷を実行すると印刷結果に白いスジが入ったり、 
データと明らかに異なる色で印刷されるなどの現象が発生する。 


一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成分や光の影響などで退色（変色）する。エプソン製専用紙 
も同様だが、保存方法に注意することで、変色の度合いを低〈抑えることができる。 


ホ 


ポート 

プリンタなどの周辺機器とパソコンを接続するためのコネクタやソケット。 

ポイント 

マウスカーソルをアイコンなどに移動して、クリックする前の状態のこと。 


ポスター印刷 

プリンタドライバの機能の1つ。1ページのデータを4/9/16ページ分に拡大し、分割して印刷する機能。印刷結まをつな 
ぎ合わせると大きなサイズの印刷結まを作ることができる。 

ポップアップメニユー 

▼マークのある枠内をクリックすることにより、複数の選択肢が表示されるメニュー。 
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7 


乂 ーソソ 

印刷された用紙の上下左右の余白のこと。 

マイクロウィーブ 

行ごとのムラを少な〈し、より高品質なグラフィックスイメージを表現する機能。 

マウントフイルム 

スライド用に、ポジフィルムを1枚ずつ切ってプラスチックなどの枠にはさんだもの。マウントフィルム (mounted film) 
ともいう。 

MM 

ベース面の説明を参照。 

マルチサイズドット 

へッドから吐出するインクの量を大中小と3タイプに吹き分けることによって、印刷ムラのない美しい出力を可能にした 
エプソン独自の機能。 


三 


ちクリック 


マウスの右ボタンを"カチッ"と1回押すこと。 


メ 


メモ | J _ 


データを一時的に保存する部分。例えば、ソフトウェア自体はハードディスクに保存されているが、起動するとメモリに 
読み込まれ、ここでさまざまな化理が行われる。ハードディスクは保存領域、メモリは作業領域といえる。画像取り込み 
にもメモリを使用するため、メモリの容量が少ないと、データが収まらずにエラーが発生することがある。 


モ 


モアレ 


印刷におけるモアレ： 

画像を印刷する場合、画像にコンタクトスクリーンフィルム（配列されている微細な網点）を重ね、網点を抜けた光をとら 
えることによって、画像の濃淡を網点の大小および密度に変換する（網点は中む部ほど高濃度になっており、明るい光は小 
さな点、暗い光は大きな点として抽出される。網点はハーフトーンスクリーンとも言い、網点の配列される角度をスクリー 
ン角度という）。 

2色が上で印刷する場合は、それぞれの色ごとにこの処理（スクリーン処理）を行い、印刷時に再び重ねられるが、このとき 
にそれぞれのスクリーン角度が一致（二網点が重複）すると、モアレが発生する。 

スキャナでの画像スキャンにおけるモアレ： 

スクリーン処理された印刷物の画像は、ドット（点）の集まりで構成されている。この画像をスキャナでスキャンしたとき 
に、印刷上のドットとスキャン後にできるドットの位置が重なると、モアレが発生する。 

アンシャープマスクのチェックを外したり、モアレ除去を ON にしたり、原稿の向きを変えてスキャンすることによって、 
ドットの一致をある程度防ぐことができるが、完全に防ぐことは難しい。 


モード'設を 

プリンタドライバの項目で、印刷モードを選択することができる。用紙に合わせて最適な設定になるように自動的に印刷 
する[推奨設定]、自分で選択した設定で印刷する[詳細設定]がある。 


用語集 307 








Mac Rev.GM 


PX-A500 電子マニュアル NPD091100 


ユ 


ユーザーを 義サイズ 

プリンタドライバの設定項目で、定形外の用紙サイズ（用紙サイズのリストにない用紙）を登録して印刷できます。 




ラジオボタン 


2つまたはそれレ:I上の選択肢の中から1つだけを選択するための画面上のボタン。 


■J 


リストボックス 

プリンタドライバなどの設定項目などで [▼] をクリックすると、選択候補が一覧となって表示される窓のこと。 


□ 


ローカルブリン々 

パソコンにインターフェイスケーブルで直接接続されたプリンタのこと。 

ロジカルシーキング 

双方向最短距離印字機能。次の行の印字位置への移動が最短距離になるように判断して改行する機能。 


フ 


割りイオけ印刷 

プリンタドライバの機能の1つ。1枚の用紙に2ページまたは4ページのデータを割り付けて印刷する。 
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n □ □ n 


Revision 

□ □□□□ 

□ □□□ 

□ □ 

□ □□091 し ooM_PRii\rr 

□ □ 
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